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Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir alle Gerateausfiihrungen

Zur Gewabhrleistung des bestimmungsgemalfien, umweltgerechten Gebrauchs
sowie der Sicherheit, Zuverlassigkeit und Leistung des Gerates und der Akkus
lesen Sie bitte vor der ersten Inbetriebnahme unbedingt die Hinweise, die je-
dem Gerat beiliegen.

Die Sicherheitshinweise 5010920008 liegen dem Gerat mit bei und sind unter
der folgenden Internetadresse verfiigbar: www.funkel.com im Downloadbe-
reich. Anfragen richten Sie bei Bedarf an unsere Hotline: info@funktel.com .

VORSICHT

Beachten und befolgen Sie die besonderen Sicherheitshinweise
flr den Betrieb explosionsgeschuitzter Gerate in explosionsge-
fahrdeten Bereichen. Siehe in unserer Beilage:

, Sicherheitshinweise 5010920008" .

FC4 S Gerate und FC4R S Gerate

Die Unterschiede zwischen der FC4 S Serie und der FC4R S Serie:

Die FC4R S Gerate haben lizenzspezifisch einen anderen Funktionsum-
fang. Details zum Funktionsumfang erfahren Sie beim Lieferanten des
Handsets.

HINWEIS

Software, Akku’s, Ladeschalen, Netzteile und Zubehor sind bei allen
Geraten gleich.

11
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Einleitung

Ubersicht tiber die Handsets FC4 S-Serie inklusive Ex
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Legende
Nr. Bezeichnung Erlauterung
1 Abrisskontakt = Lost den Verlustalarm aus
2 Druckalarmtaste = Lost einen willensabhangigen Perso-
(Druckalarm 1/2) nenalarm aus
3 Warntaste = LOst eine willensabhangige Warnung
(Warnung 1/2) aus
4 Buchse fiir Hor-/ Sprechgarni- | Nur fur FC4 S (Ex HS) und
tur FC4 U (Ex HS).
Sicherheitshinweise beachten!
5 Horer
6 Lautsprecher fur Freisprechen | Auf der Gerateruickseite
7 Display Zeigt Rufnummern und Einstellungen
8 Taste SOFTKEY LINKS Funktionen je nach Zustand (Anzeige im
Display) und zum Ausschalten
9 Taste SOFTKEY RECHTS Funktionen je nach Zustand (Anzeige im
Display) und zum Einschalten
10 Taste SELECTOR 1. Funktion: Bestatigen von Einstel-
lungen (Druck auf die Mitte des
SELECTORS)
2. Funktion: Pfeiltasten zum Blattern
im Meni oder in Listen (Druck oben
oder unten auf den SELECTOR)
3. Funktion: Lautstarke wéhrend ei-
nes Gespraches voribergehend &n-
dern (Kurze Tastendriicke oben oder
unten auf den SELECTOR)
11 Taste [R] 1. Funktion: Signaltaste fiir Funktio-
nen in einer Telefonanlage
2. Funktion: Freisprechen Ein / Aus
12 Taste HORER Entspricht Horer abheben und auflegen

13
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Legende (suite)

Nr.

Bezeichnung Erlauterung

13 Taste [1] 1. Funktion: Ziffer und Buchstaben
2. Funktion: Mikrofon-Stummschal-
tung

3. Funktion: Akustische Signalisie-
rung unterdriicken (Schnellzugriff,
langer Tastendruck im Grundzu-
stand des Handsets)

14 Zifferntasten Fir Ziffern und Buchstaben

15 Taste [0] 1. Funktion: Ziffer und Buchstaben
2. Funktion: Langer Tastendruck
zum Aufruf der Anruf- und
Nachrichtenliste aus der Integral 55
(wie Taste SELECTOR, PFEIL OBEN)

16 Taste STERN 1. Funktion: Zeichen 'Stern’

2. Funktion: Softkey umschalten
Zum Beispiel: Langer Tasten-
druck im Grundzustand
(Integral 55)

3. Funktion: Shift, Klein- / GroRbuch-

stabe

17 Taste RAUTE 1. Funktion: Zeichen 'Raute’
2. Funktion: Wahlwiederholung

18 Mikrofon

Inhalt dieser Bedienungsanleitung

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie erklart, wie Sie:

14

lhr Handset in Betrieb nehmen,
alle Geratefunktionen nutzen und

Einstellungen am Handset vornehmen, um es lhren Wiinschen und Vorstel-
lungen optimal anzupassen.
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Lieferumfang eines Sets

Bitte kontrollieren Sie sofort den Lieferumfang, wenn Sie Ihr Secury-Gerat im
Set erhalten:

Eines der Business Handsets (FC4 S-Serie inklusive Ex ).
MEM-Card

Wechselakku.

Ladegerat mit zugehorigem Steckernetzteil.

Die Sicherheitshinweise 5010920008.

Alle Komponenten dieses Sets sind auch einzeln erhaltlich.

Wo Sie ihr Business Handset benutzen kdnnen

Die Handsets der FC4 S-Serie inklusive Ex sind fiir den Einsatz im Biro, im
Freien oder in staubiger Umgebung geeignet. Sie entsprechen der Schutzart
IP 65 (staubdicht und strahlwassergeschutzt), sofern der Anschluss fur die
Hor-/Sprechgarnitur mit dem Originalstopsel verschlossen ist.

A ACHTUNG

Bitte beachten und befolgen Sie die Sicherheitshinweise zu den
explosionsgeschutzten Geraten in unserer Beilage:
, Sicherheitshinweise 5010920008 .

Tipps zum Aufstellort

Verwenden Sie fir Ihr Ladegerat eine rutschfeste Unterlage, besonders bei
neuen oder mit Pflegemitteln behandelten Mdbeln. Lacke oder Pflegemittel
kénnen Stoffe enthalten, die die FuRRe des Ladegerats aufweichen. Die aufge-
weichten GeratefliRe kdnnen auf der Oberflache der Mébel unerwiinschte
Spuren hinterlassen. Die funktel GmbH tGbernimmt flr derartige Schaden
keine Haftung.

15
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Hinweise zum Betrieb

Schalten Sie das Gerét aus, wenn die Benutzung von Funktelefonen an Ih-
rem Aufenthaltsort verboten ist, z. B. in der Nahe von medizinischen Gera-
ten und Einrichtungen. Achten Sie auf entsprechende Verbote!

Kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit das Symbol fir den Ladezustand des Ak-
kus. Stellen Sie das Handset in die Ladestation, sobald die leere Akku-La-
deanzeige zu blinken beginnt und einen erschopften Akku anzeigt.

Beachten und befolgen Sie die Sicherheitshinweise fiir die Normalausfiih-
rung und fur die explosionsgeschitzte Ausfiihrung des Handsets in unserer
Beilage: , Sicherheitshinweise 5010920008 !

Schreibweisen und Hinweise in dieser Anleitung

Kurzform einer Pfadangabe

Wenn wir lhnen in Kurzform den Weg (den Pfad) zu einer Funktion oder einer
Einstellung weisen, dann beginnt jeder Pfad von der Ruheanzeige ausgehend
mit dem Eintrag «Menii». Danach folgen, jeweils getrennt durch das Zeichen
>, weitere Stationen des Pfades.

Beispiel:
Sie sollen Datum und Uhrzeit einstellen. Dann lautet der Pfad: Meni > Einstel-
lungen > Gerateeinstellungen > Datum / Uhrzeit > ....

Tastenbezeichnungen

Tastenbezeichnungen einschlielich der Bedeutung der Softkeys stehen in
eckigen Klammern ([...]).

Beispiele:

Taste [0], Taste [Stern], Taste [#], SOFTKEY RECHTS [Meni], SELECTOR [OK],
SELECTOR [Pfeil nach oben]

16
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Menilinamen, Texteintrage, Anzeigen

Meniinamen, Texteintrage in Auswahllisten und Anzeigen stehen in doppelten
spitzen Anfiihrungszeichen («...»).

Beispiele:
«Telefon-Listen», «Datum / Uhrzeit», «Kalender», ...
Ausnahme: Menlinamen und Eintrage in Pfadangaben, siehe oben.

Verweise auf Abschnitte und auf Uberschriften

Bezeichnungen von Abschnitten und Uberschriften im Text stehen in Hoch-
kommata (*...").

Beispiel:
Beachten Sie die ‘Hinweise zum Akkugebrauch’ im Abschnitt ‘Inbetriebnahme’.

Hinweis auf eine Zusatzinformation

HINWEIS

Mit diesem Symbol weisen wir Sie auf wissenswerte Zusatzinformatio-
nen hin.

Hinweis auf einen Tipp

0 TIPP

Mit diesem Symbol geben wir Ihnen Tipps.
Zum Beispiel fur den schnellen, direkten Zugriff auf Funktionen mit
Hilfe von Schnellauswahl-Tasten (Shortcuts).

17
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Inbetriebnahme

A ACHTUNG

Der Zusammenbau und die Inbetriebnahme explosionsgeschutz-
ter Gerate darf nur durch qualifiziertes, eingewiesenes Personal
auBerhalb explosionsgefahrdeter Bereiche erfolgen.

Wenn |Ihr Business Handset noch nicht montiert ist

Wenn Sie das Handset nicht komplett montiert erhalten, missen Sie
die MEM-Card einlegen (siehe Seite 20),
den Akku einsetzen (siehe Seite 22) und
die Schutzfolie vom Display abziehen.
das Ladegerat aufstellen und anschliel3en (siehe Seite 22).

SchlieRlich mussen Sie, der Systemverantwortliche fur die Telefonanlage
oder ein Servicemitarbeiter das Handset an |hrer Telefonanlage anmelden.

Danach ist Ihr Handset betriebsbereit.

Wenn lhr Business Handset schon komplett montiert ist

Wenn Sie Ihr Handset schon komplett montiert erhalten und es an lhrer Tele-
fonanlage angemeldet ist, dann brauchen Sie nur das Ladegerat aufzustellen
und anzuschliel3en.

MEM-Card

Sie kénnen mit lhrem Handset nur telefonieren, wenn eine MEM-Card einge-
legt ist. Wichtige Daten lhres Handsets, sowie personliche Einstellungen und
lhr personliches Telefonbuch, sind darauf gespeichert.

Bei einem Wechsel des Handsets entnehmen Sie die MEM-Card aus lhrem
bisherigen Handset und setzen sie in das neue Handset ein. Sie kdnnen das
neue Handset mit dieser MEM-Card sofort benutzen.

19
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VORSICHT

Benutzen Sie keine spitzen oder scharfen Gegenstande, um die
MEM-Card zu wechseln!

Spitze oder scharfe Gegenstande kdnnten die MEM-Card oder das
Gehéause des Handsets (MEM-Card-Fach) beschadigen.

A ACHTUNG

Beachten Sie die Sicherheitshinweise fir den Umgang mit explo-
sionsgeschutzten Geraten. Siehe in unserer Beilage:
. Sicherheitshinweise 5010920008 .

MEM-Card einlegen

Driicken Sie zunachst die kleine MEM-Card mit dem Finger aus dem gro-
Reren Rahmen heraus (nachstehende Abbildung links).

Schieben Sie die MEM-Card mit der entsprechenden Kante schrag unter
die Halte-Halbmonde a an der Schmal- oder Langsseite im MEM-Card-
Fach (1). Die goldglanzenden Kontaktflachen der MEM-Card miissen nach
unten weisen. Die abgeschragte Ecke der MEM-Card muss mit der ent-
sprechend abgeschragten Ecke des MEM-Card-Fachs tbereinstimmen.
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Driicken Sie die MEM-Card nach unten, bis die kleine Rastnase b fasst (2).
Die Rastnase befindet sich immer gegenuber den Halte-Halbmonden.

MEM-Card herausnehmen

Die MEM-Card miissen Sie nur herausnehmen, wenn Sie das Telefonbuch mit
dem MEM-Card-Tool auRerhalb des Handsets bearbeiten mochten, wenn Sie
das Handset weitergeben mochten oder die MEM-Card fir ein neues Handset
brauchen.

Nehmen Sie den Akku aus dem Handset (siehe Seite 22).

Driicken Sie die kleine Rastnase (b) zur Seite, bis die MEM-Card durch die
Kontaktfedern aus ihrem Fach gedriickt wird.

Nehmen Sie die MEM-Card heraus.

Benutzen Sie keine spitzen oder scharfen Gegensténde, um die MEM-Card
aus dem Handset zu entfernen!

Akku in ein Secury Gerat einsetzen
Achtung: Sicherheitshinweise fiir das Wechseln der Akkus bei explosionsge-
schitzten Handsets beachten!

Akku in das Gehause schieben (1)

Akku an der Seite mit der Sicherungsschraube nach unten driicken bis er
am Gehé&use anliegt (2).

Akku mit der Sicherungsschraube (Torx T10) befestigen (2). Das maximale
Anzugsmoment der Schraube betragt 60 Ncm.
Wir empfehlen den Schraubendreher mit der Sachnummer 5010105300.
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Akku ausbauen

Handset mit dem Display nach unten auf den Tisch legen. Benutzen Sie
eine geeignete, weiche Unterlage, um Kratzer auf dem Display zu vermei-
den.

Sicherungsschraube (Torx T10) des Akkus lésen. Akku an der Schrauben-
seite leicht anheben und vom Gehause abheben.

Ladegerat aufstellen

Alle fur die FC4 Varianten zugelassen Ladegerate, dirfen nur au3erhalb
explosionsgefahrdeter Bereiche aufgestellt und betrieben werden.
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Akku im Handset aufladen

Stellen Sie das Handset in das systemkonforme Ladegerat. Sie horen einen
Bestatigungston, sofern dieser unter ,Menii > Einstellungen > Gerateeinstel-
lungen > Audioeinstellungen > Tone > In Ladeschale” aktiviert ist. Die Tasta-
tur-Beleuchtung geht fur kurze Zeit an, sofern sie unter ,Menl > Einstellungen
> Gerateeinstellungen > Anzeige > Beleuchtung > Tastatur” aktiviert ist.

Das Handset schaltet sich ein, wenn es vor der Ablage im Ladegerat ausge-
schaltet war.

Das Akku-Symbol in der Symbolzeile bewegt sich, bis der Akku vollstandig ge-
laden ist. Wahrend des Aufladens werden die Akkus leicht warm. Das ist nor-
mal.

Sobald der Akku vollstéandig geladen ist, beginnt die Ladungserhaltung. Ein
vollstandig geladener Akku wird durch ein griines Akku-Voll-Symbol mit blin-
kendem Rahmen angezeigt.

Reserveakku aufladen

An der Rickseite des Desktop Chargers DC4 S/Ex Plus befindet sich ein offe-
ner Schacht fiir das Laden eines Reserve-Akkus. Stecken Sie einen Akku mit
den Kontaktflachen nach auen und der Bohrung fiir die Sicherungsschraube
nach oben in den Ladeschacht und driicken Sie ihn sanft nach unten gegen
die Kontaktfedern des Ladeschachtes. Sobald der Kontakt hergestellt ist und
der Ladevorgang beginnt, leuchtet die Leuchtdiode vorn unten am Tischlade-
gerat rot. Ist der Akku vollstéandig geladen, wechselt die Farbe der Leuchtdiode
von rot nach griin. Nach Entnehmen des Akkus erlischt die Leuchtdiode.

0 HINWEIS

Beachten Sie die Informationen zum Umgang mit explosionsge-
schitzten Geréten in unserer Beilage:
»Sicherheitshinweise 5010920008 !
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Hinweise zum Akkugebrauch

Stellen Sie das Handset nach dem Einsetzen eines Akkus in das Ladegerat,
bis das Akkusymbol griin leuchtet. Dann ist der Akku vollstéandig aufgeladen.
Sie kdnnen das Handset auch langere Zeit im Ladegerat stehen lassen. Das
Akku-Lade-Management schaltet von der Normalladung auf die Ladungserhal-
tung um, sobald der Akku vollstandig aufgeladen ist und verhindert so eine
schéadliche Uberladung.

Wenn das Handset wahrend der Ablage im Ladegerat keine Anrufe signalisie-
ren soll, mussen Sie die Funktion ,Stilles Laden* aktivieren (Men > Einstellun-
gen > Gerateeinstellungen > Geréateverhalten > Stilles Laden).

Lassen Sie weder das Handset noch den Akku in der prallen Sonne liegen, da
hohe Temperaturen die Lebensdauer des Akkus reduzieren.

Hinweis zur Sprachauswabhl

0 HINWEIS zur Erstinbetriebnahme mit Sprachauswahl

Bei der Erstinbetriebnahme wird nach dem Einschalten ein Auswahl-
meni zur Einstellung der Sprache angezeigt. Wahlen Sie die Sprache
aus, in der die Menustruktur lhres FC4 S angezeigt werden soll oder
Uberspringen Sie die Auswahl mit der Taste SOFTKEY LINKS. Wird
keine Auswahl getroffen, erscheint das Auswahlmeni beim nachsten
Einschalten erneut.
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Mentauswahl

Display und Softkeys

Symbole (Icons) und Texte im Display unterstiitzen Sie bei der Bedienung.
Die Displayinhalte und die Funktionen der Softkeys — das sind die zwei unbe-
schrifteten Tasten links und rechts unterhalb des Displays — hangen vom aktu-

ellen Geratezustand (dem so genannten Kontext) ab.

Die jeweiligen Softkey-Funktionen werden in der unteren Zeile (Fu3zeile) des
Displays direkt tber den Softkeys angezeigt.

Aufruf des Hauptmenis
Aus der Ruheanzeige des Displays heraus gelangen Sie mit dem SOFTKEY

RECHTS [Men] in das Hauptmeni. Mit einem Tastendruck auf den LINKEN
SOFTKEY [Zurilick] gelangen Sie zuriick zur Ruheanzeige.

Meni-Schnellauswahl aus dem Hauptmenu

T

(:;r\u\n)\ (braun)

O.@

urange) (blau)

Zifferntasten zur Schnellauswahl von Untermeniis aus dem Hauptmeni

Mit dem ersten Tastendruck auf eine der farbigen Zifferntasten @ (grin),

@ (braun), © (orange) und @ (blau) wahlen Sie das Untermeni mit dem
gleichfarbigen Symbol-Hintergrund aus (Vorauswahl, Selektion). Mit dem zwei-
ten Tastendruck auf die gleiche Taste 6ffnen Sie das ausgewahlte Untermeni
(Aufruf).
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In der Kopfzeile des Displays erscheint zusétzlich die Uberschrift des ausge-
wahlten Untermendis. Mit den vier farbigen Zifferntasten kdnnen Sie ein Unter-
menl nach dem anderen auswéhlen und sich mit Hilfe der Kopfzeile Uber die
Funktion des Untermentis informieren. Wenn Sie nach der Auswabhl eines be-
liebigen Untermenus ein zweites Mal auf die gleiche Zifferntaste driicken, o6ff-
nen Sie das ausgewahlte Untermeni. Die Untermenis enthalten entweder
weitere Menu-Symbole (Icons) oder Menipunkte in Form von Textzeilen.

TIPP

Der zweimalige Tastendruck auf eine gleiche Taste ist die Menu-
Schnellauswahl mit ,,Doppelklick”.

Schnellauswahl von Menlis aus dem Hauptmeni

O TIPP

Offnen Sie das Hauptmenii mit dem SoFTKEY RECHTS [Menii] und drii-
cken Sie lange — bis zu einem tiefen Betatigungston — auf eine der far-
bigen Zifferntasten @ (griin), @ (braun), @ (orange) und @ (blau).
Sie gelangen dann direkt ohne einen zweiten Tastendruck in das ent-
sprechende Untermenti.

Alternativer Weg zur Menliauswahl aus dem Hauptmen

An Stelle der farbigen Zifferntasten zur Schnellauswahl (Shortcuts) in den vor-

hergehenden Punkten kdnnen Sie die Taste SELECTOR fur den Aufruf der
Untermenis verwenden. Diese Taste bietet drei Bedienungsmdoglichkeiten:

Druck auf den [Pfeil nach oben]

Druck auf den [Pfeil nach unten] @
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Druck auf die Mitte [OK] oder auf den SOFTKEY RECHTS [OK]

Gehen Sie zur Auswahl des Untermenis jetzt folgendermaR3en vor:

Offnen Sie das Hauptmenii mit dem SOFTKEY RECHTS [Meni]

Wahlen Sie mit den Tastenfunktionen [Pfeil nach oben] und [Pfeil

nach unten] der Taste SELECTOR im Hauptmeni das Symbol (Icon) des ge-
winschten Unterments aus. In der Kopfzeile des Displays erscheint zu-
satzlich die Uberschrift des gewahlten Untermends.

Rufen Sie mit dem SorFTKeY RECHTS [OK] das gewahlte Untermentii auf. Die
Untermendis enthalten entweder weitere Meni-Symbole (Icons) oder Menu-
punkte in Form von Textzeilen.

Auswahl von Untermenis aus weiteren Meniiebenen

Nach Auswahl eines Unterments auf einem der beschriebenen Wege haben
Sie folgende Mdglichkeiten:

Wenn im Display weitere Symbole (Icons) der nachsten Menlebene er-
scheinen, wéhlen Sie nach einem der bekannten Verfahren wiederum ei-
nes der angebotenen (Unter-) Menis aus und rufen es auf.

Wenn im Display Listenzeilen (Menupunkte in Form von Textzeilen) er-

scheinen, wahlen Sie mit den Funktionen @ und der Taste SELECTOR

die Zeile des gewilnschten (Unter-) Menus aus und rufen es mit dem SoFT-
KEY RECHTS OK] auf.

Die Anzahl der Meniiebenen und die Darstellung als Symbol (Icon) oder als
Listenzeile variiert fuir die verschiedenen (Unter-) Menus.

Im Anhang dieser Anleitung finden Sie eine Meni-Ubersicht.

Beispiel zur Menufiihrung und Mentauswahl

Das folgende Beispiel zeigt die ersten beiden Meniiebenen.
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Ruheanzeige

ml 153 Yl
5369 SOFTKEY RECHTS [Men] driicken. Es folgt das Hauptmenda.
Benutzername
Menu
Hauptmeni
Mend Mit zwei aufeinander folgenden Tastendriicken auf eine der farbigen

Zifferntasten das gewiinschte gleichfarbige Untermeni auswahlen und
aufrufen.

Oder die angezeigten Symbole (Icons) nacheinander auswahlen, bis
Sie mit Hilfe der Uberschrift in der Kopfzeile des Displays den gesuch-
ten Menipunkt gefunden haben. Diesen Menipunkt mit zweitem Tas-
tendruck aufrufen.

Zurick

Zum Beispiel: Es folgt das Menii «Telefonlisten».

Meni Telefon-Listen

Mit zwei aufeinander folgenden Tastendriicken auf eine der farbigen
Zifferntasten das gewtinschte gleichfarbige Untermen auswéhlen und
aufrufen.

Oder die angezeigten Symbole (Icons) nacheinander auswahlen, bis
Sie mit Hilfe der Uberschrift in der Kopfzeile des Displays den gesuch-
ten Menupunkt gefunden haben. Diesen Mentipunkt mit zweitem Tas-
tendruck aufrufen.

Je nach gewahltem Haupt- oder Unter-Menuipunkt folgen weitere
Meniiebenen, z. B. auch in Form von Listenzeilen.

Telefon-Listen
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Display

Die Zeilen im Display

[ 1522 ¥, |—— Kopfzeile: Enthélt einige Symbole (Akku-Ladezustand,
]} 1533
ﬂll Verbindung, Uhrzeit, Empfangsfeldstérke
@ Anruf " L_ statuszeile: Enthélt ein Status-Symbol (Status-Icon) und
5369 einen Statustext oder mehrere Status-Ilcons zu mehreren

Baumann Johannes Anzeigefenstern.

——— Bis zu drei Textzeilen: Enthalt eine Rufnummer, einen
—L Namen oder einen Message-Text

Trennen Meni

Ful3zeile: Enthélt die Funktionstexte fuir den linken und
den rechten Softkey

Bedeutung der Symbole in der Kopfzeile

Symbol |Bezeichnung Erlauterung
Ladezustandsan- | Stufenlose, weil3e Anzeige des Akku-Ladezustandes
'} zeige des Akkus | von ,Akku voll* iber ,,Akku halb voll“ bis ,,Akku fast leer*.
mit Handset au- | Der Akku des Handsets wird nicht geladen.
Rerhalb seiner La-
destation
Akku voll Volles griines Akkusymbol, Rahmen blinkt griin:
=) Handset steht in der Ladestation und der Akku ist voll-
standig geladen.
Akku leer Leeres Akkusymbol, Rahmen blinkt rot: Akku-La-
1 dung reicht nur noch fiir kurze Zeit. Stellen Sie das
Handset in seine Ladestation.
Akku wird gela- Gelbes Akkusymbol mit sich bewegender Full-
LR den standsanzeige, Rahmen blinkt gelb: Handset steht in
der Ladestation, der Akku wird geladen, ist aber noch
nicht voll.
- Hérer Das Handset hat eine Telefonverbindung.
15:33 Uhrzeit Anzeige der Uhrzeit im Handset
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Bedeutung der Symbole in der Kopfzeile (suite)

FC4 S-Serie inklusive Ex

2

Symbol |Bezeichnung Erlauterung
Empfangsfeld- Ihr Handset ist in Reichweite einer Basisstation. Die
Yal starke Feldstarke ist ausgezeichnet. Sie kdnnen telefonieren.
Empfangsfeld- Die Feldstarke ist zu gering. Ihr Handset kann keine
starke Funkverbindung aufbauen. Das Antennensymbol und
die Feldstarkebalken sind abgeblendet.
Lautsprecher Der Lautsprecher fir das Freisprechen auf der Geréte-
'ﬂ:ﬂj riickseite ist eingeschaltet.
Stumm Das Mikrofon ist ausgeschaltet. Ihr Gesprachspartner

kann Sie nicht horen.

L)

Hor- / Sprechgar-
nitur

Sie telefonieren mit Hilfe der Hor- / Sprechgarnitur. Mi-
krofon und Lautsprecher des Handsets sind automa-
tisch abgeschaltet.

Mit der

Taste [Stern/Shift]
wurde eine der
Sonderfunktio-
nen eingeleitet

Taste [Stern/Shift] wurde lange gedriickt, wahrend
Sie sich in einer Texteingabefunktion befinden.
Dann wechselt dieser Tastendruck zwischen ver-
schiedenen Schreibweisen. Siehe ‘Texte editieren,
Grof3- und Kleinschreibung, Ziffern’.
Taste [Stern/Shift] wurde lange gedriickt, um die
Eingabe einer Adresse fir das Messaging einzulei-
ten.

= Langer Tastendruck: Taste gedruckt halten, bis
ein tiefer Bestatigungston ertont! Dieser Ton ertont
nicht, wenn der Tastenton im Meni > Einstellungen
> Geréteeinstellungen > Audioeinstellungen > Téne
ausgeschaltet wurde.

Kein Anrufsignal

Mindestens eines der akustischen Anrufsignale fur
interne Anrufe, fir externe Anrufe oder fir empfan-
gene Messages ist auf stumm gestellt. Das Handset
klingelt dann nicht mehr.

Die aktuellen Einstellungen fiir das Anrufsignal fin-
den Sie unter Menu > Einstellungen > Geréateein-
stellungen > Audioeinstellungen > Signalisierung.
Das Handset klingelt nicht, weil die Signalisierung
mit einem langen Tastendruck auf die Taste [1] blo-
ckiert wurde. Siehe Abschnitt ,Akustische Signali-
sierung unterdriicken (Schnellzugriff)” auf Seite 51.
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Display

Bedeutung der Symbole in der Statuszeile

Symbol

Bezeichnung

Erlauterung

%

Ankommender
Anruf

Sie erhalten einen Anruf, das Handset klingelt. In den
Textzeilen erscheinen die Rufnummer und der Name
des anrufenden Teilnehmers, soweit diese Informatio-
nen verfiigbar sind.

Wahlvorgang

Sie haben einen Wahlvorgang begonnen, um einen an-
deren Teilnehmer anzurufen.

5

Telefonverbin-
dung

Das Handset baut daraufhin eine Telefonverbindung mit
diesem Teilnehmer auf. Im Textfeld des Displays er-
scheinen die Rufnummer und der Name des anderen
Teilnehmers, soweit diese Informationen verfiigbar
sind.

Ankommende Sie erhalten eine Message (Textnachricht)
L= Message
Abgehende Mes- | Sie bereiten eine Message an einen anderen Teilneh-
Cofe sage mer vor und senden sie ab.
Akku-Warnung Der Akku ist erschopft. Sie sollten das Handset mog-
€s lichst bald in seine Ladestation stellen und den Akku la-
den!
Akku-Leer-Mel- Die Akku-Ladung reicht nur noch fir kurze Zeit. Stellen
06 dung Sie das Handset umgehend in seine Ladestation.
= Das Handset kann sich jeden Augenblick abschal-
ten!
(Dieses Symbol erscheint nur, wenn das Handset nicht
im Secury-Modus betrieben wird.)
- Systemdienste Sie nehmen einen Systemdienst der Telefonanlage
g Integral 55 in Anspruch.

(nur bei Be-
trieb an einer
Telefonanlage
Integral 55)

Zum Beispiel die Wahlwiederholung.

Oder Sie rufen die Anruf- oder die Mail-Liste (Nach-
richtenliste) aus der Telefonanlage ab.
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Bedeutung der Symbole in der Statuszeile (suite)

Symbol

Bezeichnung

Erlauterung

&

Schloss

Die Tastatursperre ist eingeschaltet. Heben Sie zu-

nachst die Tastatursperre auf!

Das Handset ist abgeschlossen. Sofern eingerich-

tet, steht Ihnen die Funktion ,Einen Notruf ohne Se-

cury-Modus ausldsen” auf Seite 61 zur Verfugung.

= Zum Aufschliel3en des Handsets benétigen Sie
die aktuelle PIN.

Secury anmelden

Das Personen-Notsignal-Handset meldet sich fiir den
Betrieb im Secury-Modus an

Secury abmelden

Das Personen-Notsignal-Handset meldet sich aus dem
Secury-Modus ab

Voralarm zu ei-
nem Personen-
alarm

An einem Personen-Notsignal-Handset im Secury
Modus wurde ein Voralarm ausgeldst.

Nur bei einem FC4 S-Serie inklusive Ex
An einem Personen-Notsignal-Handset ohne Se-
cury-Anmeldung wurde der Voralarm zu einem La-
gealarm ausgelost.

Personenalarm

An einem Personen-Notsignal-Handset im Secury
Modus wurde ein Personenalarm ausgelost.

Nur bei einem FC4 S-Serie inklusive Ex
An einem Personen-Notsignal-Handset ohne Se-
cury-Anmeldung wurde der Personenalarm zu ei-
nem Lagealarm ausgeldst.

Technischer
Alarm

Mégliche Ursachen fur den Technischen Alarm:
Keine Funkverbindung moglich
Keine Uberwachung durch die Notrufzentrale

= Das Handset kann seine Personen-Notsignal-Funk-
tion zur Zeit nicht erfillen.

= Nehmen Sie Kontakt mit der Zentrale auf.

Technische St6-
rung

Méogliche Stérungsursachen:
Das Personen-Notsignal-Handset hat einen defek-
ten Sensor erkannt

Akku fast leer
= Nehmen Sie Kontakt mit der Zentrale auf.
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Display

Bedeutung der Symbole in der Statuszeile (suite)

Symbol |Bezeichnung

Erlauterung

@i’

Technischer Hin-

Mégliche Hinweise:

<1

weis Aufforderung zum 24-Stunden-Test
= Fuhren Sie den geforderten Test durch!
Standortwechsel | Ihr Personen-Notsignal-Handset hat einen Wechsel des

Ortungssignals festgestellt.

Inhalt des Textfeldes im Display

Geratezustand, Anzeige

Inhalt des Textfeldes

Im Ruhezustand

Integral 55: Eigene Rufnummer, ggf. mit Anzeige des
Rufumleitungszieles (> ...), eigener Name

DolP: Eigene Rufnummer, eigener Name,
Display-Name (DECT-Controller), ggf. mit Anzeige des
Rufumleitungszieles (> ... ,>> ..., >>> ..)

Bei ankommendem Anruf

Rufnummer und Name des Anrufers, soweit verfugbar

Bei abgehendem Anruf

Rufnummer des Angerufenen sowie dessen Namen, soweit
verfugbar

Bei ankommender Mes-
sage

Empfangener Message-Text

Bei abgehender Message

Integral 55: Gesendeter Message-Text

DolP: Funktion ,Message senden“ noch nicht verfug-
bar.

Wahrend einer Texteinga-
be

Eine zuséatzliche Information tber den gewahlten Textein-
gabemodus Grof3-/Kleinschreibung oder Ziffern.

Siehe ‘Grundregeln fiir die Bedienung’ ,Abschnitt * Texte
editieren, Grof3- und Kleinschreibung, Ziffern’

Im Ruhezustand: LIST

Integral 55: In der Anrufliste der Telefonanlage steht ein
unbearbeiteter Anruf

DolP: Nicht zutreffend

Im Ruhezustand: MAIL

Integral 55: In der Nachrichtenliste der Telefonanlage
steht mindestens eine ungelesene Textnachricht
DolP: Nicht zutreffend
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Inhalt des Textfeldes im Display (suite)

Geratezustand, Anzeige

Inhalt des Textfeldes

Im Ruhezustand: mail

Integral 55: In der Nachrichtenliste der Telefonanlage
steht mindestens eine gelesene Textnachricht

DolP: Nicht zutreffend

Im Ruhezustand:
mail, LIST

Integral 55: Es gibt gelesene Textnachrichten und min-
destens einen unbearbeiteten Anruf in den entspre-
chenden Listen der Telefonanlage

DolP: Nicht zutreffend

Im Ruhezustand:
MAIL, LIST

Integral 55: Es gibt mindestens eine ungelesene Text-
nachricht und mindestens einen unbearbeiteten Anruf
in den entsprechenden Listen der Telefonanlage
DolP: Nicht zutreffend

Inhalt der Fu3zeile

keys an.

Die FuRRzeile zeigt die zur aktuellen Situation gehérenden Funktionen der beiden Soft-

Hintergrundbild der Ruheanzeige

Das Hintergrundbild der Ruheanzeige ist mit Hilfe des separat erhéltlichen Anwen-
dungsprogramms zur Konfiguration des Handsets austauschbar (Configuration-Tool).
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Beispiele fur Verbindungszustande

Die Ruheanzeige

#.%  Verbindung

5369
Baumann J. Verb.

=) 153 Y ; . o )
Tl Der Textbereich des Displays zeigt die Nummer und die
o ersten 16 Buchstaben lhres Namens.
Benuamaree Das Hintergrundbild ist durch eine entsprechende Parame-
trierung des Handsets austauschbar.
Meni AuBerdem gibt es zusétzliche Informationen vom Mobility-
Server im Ruhezustand des Handsets. Siehe Liste weiter
unten.
RV Die Verbindungsanzeige

Wenn Sie mit einem internen Teilnehmer telefonieren, zeigt
der Textbereich des Displays die Internrufnummer und ggf.
den Namen des Teilnehmers.

AufRerdem gibt es zusatzliche Informationen vom Mobility-
Server Integral 55 Gber den aktuellen Verbindungszustand.

Baumann Johannes

Trennen Menii

Trennen Menu . . .
Siehe Liste weiter unten.
=] Wenn Sie angerufen werden
1533 f ) . L i
- Yl Der Textbereich des Displays zeigt die Nummer (die ersten
By Aonf 16 ziffern) und ggf. den Namen des anrufenden Teilneh-
5369 mers.

Zusatzinformationen vom Mobility-Server Integral 55 Gber den aktuellen
Verbindungszustand

Zusatzinformation

Bedeutung

Bes. Angerufene Nummer ist besetzt

Ende Verbindungsende

Frei Angerufene Nummer ist frei

Konf. Konferenz

MW Nicht angehorte Nachricht auf einem Sprachspeicher
NE Angerufene Nummer ist nicht erreichbar

Verb. Verbindung

Wahl Wahlvorgang
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Zusatzinformationen vom Mobility-Server Integral 55 im Ruhezustand des

Handsets

Zusatzinformation

Bedeutung

FOLLOW

Follow-me ist eingeschaltet

RRUF

Ein Ruckruf ist eingetragen

O TIPP

Die Farbe des Textes, der wahrend der Ruheanzeige auf dem Display
angezeigt wird, lasst sich unter Menu > Einstellungen > Gerateeinstel-
lungen > Anzeige > Farbe HS-Name &andern.

Driicken Sie auf [Pfeil nach oben], [Pfeil nach unten] des SELECTORS
und probieren Sie aus, welche Textfarbe vor lhrem Hintergrundbild am

besten lesbar ist.
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Grundregeln fir die Bedienung

Bei der Bedienung lhres Handsets gibt es einige Funktionen, die haufig vor-
kommen. Machen Sie sich mit diesen Funktionen vertraut.

Handset einschalten

O]

Das Handset ist aus. SOFTKEY RECHTS lange driicken.

Handset ausschalten

O]

Das Handset ist im Grundzustand (Ruheanzeige). SOFTKEY LINKS lange dri-
cken.

0 HINWEIS

Ein FC4 Secury Gerét lasst sich nicht ausschalten, so lange es sich im
Secury-Modus befindet!

Wenn Sie ein solches Handset ausschalten wollen, missen Sie es
erst aus dem Secury-Modus abmelden (auRerdem mussen Sie in den
Secury-Parametern manuelles An- und Abmelden aktiviert haben) und
danach ausschalten.

Linker und rechter Softkey

Die Funktion der Softkeys wechselt je nach Situation. Die Funktion steht im-
mer im Display Uber der Taste, z.B. [Menu] oder [Trennen] oder
[Optionen] ....

©

Der SoFTKEY RECHTS dient zum Einschalten und zum Aufruf der tber dem Soft-
key angezeigten Funktion, z. B. zum Aufruf des Hauptmends.
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Der SOFTKEY LINKS dient zum Ausschalten und zum Aufruf der tiber dem Soft-
key angezeigten Funktion, z. B. zum Trennen einer Verbindung, zum Aufruf
weiterer Optionen oder zur Ruckkehr zur vorigen Anzeige.

©

Wenn Sie sich in einem Menu befinden und den SOFTKEY LINKS lange drucken,
geht das Handset in den Grundzustand (Ruheanzeige).

Zifferntasten

Aus dem Grundzustand (Ruheanzeige) heraus startet jeder Tastendruck auf
eine Zifferntaste die Vorbereitung eines Wahlvorganges.

Farbige Zifferntasten

Die farbigen Zifferntasten dienen zur Schnellauswahl eines Untermenis,
wenn Sie sich aktuell in einem Menu mit farbigen Symbolen (Icons) befin-
den - z. B.im Hauptmeni. Dann haben die vier farbigen Zifferntasten folgende
Funktion:

Mit dem ersten Tastendruck auf eine der farbigen Zifferntasten

O (grun), O (braun), O (orange), (9] (blau),
wahlen Sie das Untermeni mit dem gleichfarbigen Symbol-Hintergrund aus
(Vorauswahl, Selektion).

Mit dem zweiten Tastendruck auf die gleiche Taste 6ffnen Sie das ausge-
wahlte Untermen (Aufruf der Vorauswahl).

TIPP

Der zweimalige Tastendruck auf eine gleiche Taste ist die Menu-
Schnellauswahl mit ,Doppelklick®.
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Selector

®

Mit einem Tastendruck auf die Mitte des SELECTORS schlieRen Sie zum Beispiel
Einstellvorgénge ab. Wirkung wie SOFTKEY RECHTS [OK].

A
0K, oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS in einem Menuangebot oder
in einer Liste blattern, z. B. in einer Rufnummern-, Nachrichten- oder Anruf-
liste.

Doppelt belegte Tasten

Einige Tasten Ihres Handsets sind mit zwei Funktionen belegt. Diese erken-
nen Sie an den zuséatzlichen blauen Aufdrucken. Wenn Sie die zweite blaue
Funktion ausldsen wollen, missen Sie die Taste lange driicken, bis Sie einen
tiefen Bestatigungston horen. Die Verflugbarkeit der Tastenfunktionen kann
von der Telefonanlage abhéngen, an der das Handset betrieben wird.

In den Grundzustand wechseln

Driicken Sie den SOFTKEY LINKS lange, um aus einem beliebigen Men( in den
Grundzustand (Ruheanzeige) zu gelangen.

O HINWEIS

Wenn sich das Handset bereits im Grundzustand befindet (Ruhean-
zeige), schaltet ein langer Druck auf den SOFTKEY LINKS das Handset
aus. Siehe jedoch Seite 37.
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Tastatursperre mit Tastenfolge einschalten

Tastatur sperren: SOFTKEY RECHTS [Menl] und Taste [Stern] kurz nacheinander
driicken. Uber dem SOFTKEY RECHTS steht jetzt [Freigabe].

Tastatursperre aufheben

Bei eingeschalteter Tastatursperre weist der Text [Freigabe] in der FuRzeile
Uber dem rechten Softkey auf diese Sperre hin.

Tastatursperre aufheben: SOFTKEY RECHTS [Freigabe] und Taste [Stern] nachei-
nander driicken. Entsprechende Texte in der Statuszeile unterstitzen Sie bei

der Bedienung, sobald Sie bei gesperrter Tastatur z. B. eine Zifferntaste beta-
tigen.

Automatische Tastatursperre

Unter Menii > Einstellungen > Sicherheit > Tastatursperre kdnnen Sie eine au-
tomatische, nach Zeit gesteuerte Tastatursperre einrichten.

0 TIPP

Die automatische Tastatursperre sperrt die Tastatur, wenn wahrend
der gewabhlten Zeit kein Anruf und keine Bedienhandlung am Handset
erfolgt sind. Das manuelle Einschalten der Tastatursperre bleibt wei-
terhin méglich. Zum Aufheben der Tastatursperre ist keine PIN erfor-
derlich!

Abgeschlossenes Handset entsperren
Wenn ihr Handset mit Hilfe von Meni > Einstellungen > Sicherheit > Abschlie-

Ren gesperrt wurde, funktioniert nur noch die Notrufauslésung, sofern eine
Notrufnummer eingerichtet ist.
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Bei allen anderen Tastenbetatigungen erhalten Sie den Hinweis in der Status-
zeile «<HS (Handset) gesperrt, PIN eingeben». Gleichzeitig 6ffnet sich ein Ein-
gabefeld fur die PIN-Nummer.

Geben sie die aktuelle PIN ein und bestétigen Sie die Eingabe mit SoFTKEY
RECHTS [OK]. Das Handset ist wieder entsperrt.

Horerlautstarke wahrend eines Gespraches
voribergehend andern

Die Grundeinstellung der Horerlautstarke lait sich von Stufe 1 (leise) bis
Stufe 8 (laut) verandern, wie im Abschnitt ‘Gerateeinstellungen > Audioeinstel-
lungen > Horerlautstérke’ beschrieben.

Sie kdnnen diese Einstellung bei Bedarf wahrend eines Telefonates voriiber-
gehend andern:

2

Sie telefonieren ohne aktivierte Freisprechfunktion.

Lautstérke voribergehend erhéhen

@
J
Funktion aufrufen: Einmal kurz auf den oberen (oder unteren) Pfeil des SELEC-

TORS driicken. In der Kopfzeile erscheint die Anzeige «Horer-Lautstarke».
Dann ...

A
0K

Lautstarke erhdhen: Mehrfach kurz auf den oberen Pfeil des SELECTORS drii-
cken. Die Lautstarke erhoht sich pro Tastenbetétigung um eine Stufe. Kurze
Tastenbetatigungen wiederholen, bis die gewlinschte Lautstarke erreicht ist.
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Lautstarke vorubergehend verringern

Funktion aufrufen: Einmal kurz auf den (oberen oder) unteren Pfeil des SELEC-
TORS driicken. In der Kopfzeile erscheint die Anzeige «Hdrer-Lautstéarke».
Dann ...

Lautstarke verringern: Mehrfach kurz auf den unteren Pfeil des SELECTORS dru-
cken. Die Lautstarke verringert sich pro Tastenbetatigung um eine Stufe.
Kurze Tastenbetatigungen wiederholen, bis die gewinschte Lautstarke er-
reicht ist.

O HINWEIS

Die neue Einstellung bleibt nur fir das aktuelle Gesprach beste-
hen.Beim nachsten Gespréch ist wieder die urspriinglich voreinge-
stellte Grundlautstarke fir den Horer wirksam.

Mehrere Anzeigefenster

Wenn zur gleichen Zeit Ereignisse mit unterschiedlichen Anzeigen auftreten,
liegen die dazu gehdrenden Anzeigefenster libereinander gestapelt im Dis-
play. Das Anzeigefenster des zuletzt eingetroffenen Ereignisses liegt oben und
ist sichtbar. Die Statuszeile enthalt zu jedem Fenster das passende Icon.
Durch Auswabhl eines Icons holen Sie das dazu gehdérende Anzeigefenster
nach oben zur Anzeige.

Auswahl aus mehreren Anzeigefenstern treffen

oder @

Mit einem langen Tastendruck auf den oberen Pfeil des SELECTORS das
Icon rechts neben dem aktuell markierten Icon wéhlen.
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Mit einem langen Tastendruck auf den unteren Pfeil des SELECTORS das
Icon links neben dem aktuell markierten lcon wéahlen.

Das Anzeigefenster des markierten Icons erscheint im Display.

Texte editieren , Gro3- und Kleinschreibung, Ziffern

Beispiele fur Texteingaben sind Telefonbucheintrage (siehe Telefonlisten),
Handsetnamen und Systemnamen sowie Eingabefelder fur Einstellungen
(siehe Systemeinstellungen). Die Schreibmarke muss sich in einem Eingabe-
feld fir den Namen oder Text befinden.

Jetzt kdnnen Sie mit den Tasten sowohl Ziffern als auch Buchstaben und Zei-
chen eingeben. Die Buchstaben stehen auf den Zifferntasten. Welche Zeichen
Sie eingeben kdnnen, steht in der Zeichenubersicht auf Seite 206).

®
Der SOFTKEY LINKS [Loschen] I6scht in Eingabefeldern das Zeichen links vom
Cursor (Schreibmarke | ).

&
Jeder lange Tastendruck [Stern/Shift] veréndert den Textmodus bei einer
Funktion mit Texteingabe wie folgt:

«Abc» Jedes Wort beginnt mit einem Grol3buchstaben
«ABC» Es werden nur GroRbuchstaben verwendet
«abc» Es werden nur Kleinbuchstaben verwendet

«123» Es werden nur Ziffern verwendet

Grundeinstellung und Start unmittelbar nach Aufruf einer Funktion mit Textein-
gabe ist die Einstellung «Abc».

Die Anzeige des aktuellen Textmodus finden Sie unten rechts im Display.
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Die Telefonfunktionen

Telefonieren wie gewohnt

Sie kénnen mit Ihrem Handset telefonieren, wie Sie es von anderen Telefonen
in lhrer Telefonanlage gewohnt sind:

Innerhalb der Telefonanlage (intern): Wahlen Sie die Durchwahlnummer lhres
Gesprachspartners.

AufBerhalb der Telefonanlage (extern): Wahlen Sie zuerst die Amtskennziffer
(h&ufig die Null) und dann die Rufnummer lhres Gesprachspartners.

HINWEIS

Abbruch der Telefonfunktionen (Wahl, abgehender Ruf) mit einem
Druck auf die Taste SOFTKEY LINKS [Trennen].

Anrufen, Blockwahl

Gewtlinschte Rufnummer wahlen, z.B. 12 7 6.

Tippfehlerkorrektur, falls notig.

@

Abheben. Der Wahlvorgang startet.

O HINWEIS

Einige Telefonanlagen unterstiitzen auf3er der Blockwahl auch die Ein-
zelziffernwahl (erst abheben, dann die Rufnummer - Ziffernfolge -
wahlen). Lesen Sie die Dokumentation zu Ihrer Telefonanlage.

45



Die Telefonfunktionen FC4 S-Serie inklusive Ex

Anrufen aus dem Telefonbuch

Rufen sie das Telefonbuch des Handsets entweder mit dem Schnellzugriff
oder Uiber Menu > Telefonlisten > Telefonbuch auf.

Anrufen aus dem Telefonbuch, Zugriff Gber das Hauptmen

©

Mit dem SOFTKEY RECHTS das Hauptmeni aufrufen [Menii]

Grune Zifferntaste viermal driicken (Menl > Telefon-Listen > Telefonbuch
wahlen und aufrufen)

A
@ oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS in der Liste blattern und ei-
nen Listeneintrag fur die Wahl aussuchen.

O,
Mit dem SoFTKEY RECHTS [OK] zunéchst den vollstandigen Telefonbucheintrag
anzeigen lassen. Dann ...

oder @

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS die erste oder zweite Ruf-
nummer fur die Wahl aussuchen, sofern eine zweite Rufnummer angeboten
wird.

O]

Mit dem SOFTKEY RECHTS [Optionen] die Liste der Optionen 6ffnen. (Den Punkt

‘Anrufen’ bei Bedarf mit @ oder (%) markieren.)

®
Die Funktion ‘Anrufen’ mit [OK] bestéatigen. Der Wahlvorgang startet automa-
tisch. Gesprach fuhren. Gesprach beenden.
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i

HINWEIS

Sobald Sie einen Namenseintrag aus dem Telefonbuch markiert ha-
ben, kdnnen Sie mit der Taste [Abheben] den Wahlvorgang starten.
Gibt es zu diesem Eintrag zwei Rufnummern, wird automatisch die
erste Rufnummer gewahit.

An Stelle des Anrufes kdnnen sie mit der Taste SELECTOR eine andere
Aktion aus der Liste auswéhlen und mit SOFTKEY RECHTS [OK] ausfiih-
ren.

Wenn Sie das Handset an einer Telefonanlage Integral 55 betreiben,
kénnen Sie - ahnlich zu einem Eintrag einer Telefonnummer - Leis-
tungsmerkmale des Handsets und der Telefonanlage als Funktionen
in das Telefonbuch aufnehmen und spater aus dem Telefonbuch her-
aus nutzen. Siehe Abschnitt ‘Einen Eintrag im Telefonbuch vorneh-
men’, ‘Funktionen als Telefonbucheintrag einrichten ‘.

Anrufen aus dem Telefonbuch, Schnellzugriff

i

TIPP

Das Handset befindet sich im Grundzustand — Ruheanzeige.

Mit einem langen Tastendruck auf eine Buchstabentaste — z. B.auf
den ersten Buchstaben des gesuchten Namens — in das Telefonbuch
springen und das Eingabefeld zur Namenseingabe 6ffnen.

. oder oder @

Mit den Buchstabentasten den Namen vervollstandigen. Wenige Sekunden
warten. Das Telefonbuch bietet einen entsprechenden passenden Namen als
Rufziel an. Oder jetzt mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS in der
Liste blattern und einen Listeneintrag als Rufziel aussuchen.

@

Abheben. Der Wahlvorgang startet mit der ersten Rufnummer des markierten
Teilnehmers.
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Oder, an Stelle des Abhebens ...

©

Mit dem SofFTKeY RECHTS [OK] zuné&chst den vollstandigen Telefonbucheintrag
anzeigen lassen. Dann ...

Weiteres Vorgehen, wie im vorhergehenden Abschnitt ‘Anrufen aus dem Tele-
fonbuch, Zugriff Uber das Hauptmeni’ beschrieben.

Anrufen aus den Listen Wahlwiederholung , verpasste oder
angenommene Anrufe

O]

Mit dem SOFTKEY RECHTS [Menll] das Hauptmeni aufrufen.

Grine Zifferntaste zweimal driicken (Meni > Telefon-Listen wahlen und aufru-
fen)

oderoder

Mit zweimaligem Tastendruck auf die entsprechende farbige Zifferntaste eine
der Listen «Wahlwiederholung», «Verpasste Anrufe» oder «KAngenommene
Anrufe» wéahlen und aufrufen.

oder @

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS in der Liste blattern und ei-
nen Listeneintrag markieren.

>

Abheben. Der Wahlvorgang startet.

Oder, an Stelle des Abhebens ...
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O]

Mit dem SOFTKEY RECHTS [Optionen] die Liste der Optionen 6ffnen. (Den Punkt
‘Anrufen’ bei Bedarf mit @ oder (¥ markieren.)

O)

Die Funktion ‘Anrufen’ mit [OK] bestatigen. Der Wahlvorgang startet. Ge-
sprach fuhren. Gesprach beenden.

i

i

HINWEIS

An Stelle des Anrufes kdnnen Sie mit der Taste SELECTOR eine andere
Aktion aus der Liste auswéhlen und mit SOFTKEY RECHTS [OK] ausfuh-
ren.

TIPP

Der Schnellzugriff auf die Liste «Wahlwiederholung» erfolgt aus dem
Ruhezustand des Gerates (Ruheanzeige) durch einen langen Tasten-
druck auf die Taste @ .

Der Schnellzugriff auf die Liste «Verpasste Anrufe» erfolgt aus dem
Ruhezustand des Geréates (Ruheanzeige) durch einen Tastendruck
auf den SOFTKEY LINKS [Liste]. Die Softkey-Funktion [Liste] steht nur zur
Verfugung, so lange ein Eintrag in der Liste der verpassten Anrufe
existiert, der noch nicht zur Kenntnis genommen wurde.

HINWEIS

Wenn die Ruhebeleuchtung ausgeschaltet ist, wird ein verpasster An-
ruf (SOFTKEY LINKS zeigt [Liste]) durch wiederholtes Aufblitzen des
Meni-Symbols (Icon) «Verpasste Anrufe» signalisiert.

Der SOFTKEY LINKS zeigt in diesem Fall [Liste], so lange die Ruhebe-
leuchtung leuchtet.
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Wahlwiederholung mit der zuletzt gewé&hlten Rufnummer

Wahlwiederholung einleiten: Taste [Raute] lange driicken.

G

Abheben und Wahlvorgang starten. Gespréach fuhren. Gesprach beenden.

TIPP

Dies ist eine Systemdienst-Funktion des Mobility Servers Integral 55.
Wir empfehlen die Nutzung des Handset-Menis «Wahlwiederholung».

Gesprach beenden

@

Auflegen.

Einen Anruf annehmen

T“\
Ihr Handset klingelt.

@

Abheben.

0 TIPP

Wenn das Handset z. B. wahrend einer Besprechung klingelt, kdnnen
Sie mit einem Tastendruck auf die Taste & das Klingeln unterdri-
cken. Danach entscheiden Sie in Ruhe und ohne das stérende Klin-
geln, ob Sie den Anruf annehmen oder abweisen wollen.
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0 HINWEIS

Wenn Sie wahrend eines Gespraches eine Nachricht (Message) erhal-
ten, wird diese Gesprachsverbindung nicht unterbrochen. Siehe Ab-
schnitt ‘Messaging’.

0 HINWEIS

Informationen iber verpasste und angenommene Anrufe finden Sie in
den gleichnamigen Telefon-Listen. Aus diesen Listen heraus kénnen
Sie z. B. diese Gesprachsteilnehmer zuriickrufen oder deren Rufnum-
mern in das Telefonbuch Gbernehmen.

Siehe ‘Anrufen aus den Listen Wahlwiederholung, verpasste oder an-
genommene Anrufe’.

Akustische Signalisierung unterdriicken (Schnellzugriff)

Voraussetzung: Ihr Handset ist im Grundzustand (Ruheanzeige).

Ein langer Tastendruck auf die Taste [1] schaltet die akustische Anrufsignali-
sierung aus und den Vibrator ein.
In der Kopfzeile der Ruheanzeige erscheint zur Erinnerung das durchgestri-

chene Klingelsymbol 7 .

Ein nochmaliger langer Tastendruck auf die Taste [1] schaltet wieder zurlick
auf die Einstellungen, die unter Meni > Einstellungen > Gerateeinstellungen >
Audioeinstellungen > Signalisierung vorgenommen wurden.

Das durchgestrichene Klingelsymbol £ in der Kopfzeile der Ruheanzeige
verschwindet.
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O TIPP

Ist das durchgestrichene Klingelsymbol immer sichtbar, ist mindestens
eine der akustischen Signalisierungen deaktiviert. Siehe Menu > Ein-
stellungen > Gerateeinstellungen > Audioeinstellungen > Signalisie-
rung.

Einen Anruf abweisen

3
Ihr Handset klingelt.

®

Ein Tastendruck auf den SOFTKEY LINKS [Trennen] weist den Anrufer ab. Der
Anrufer hort den Besetztton.

Der Betrieb an einer DolP-Telefonanlage erfordert eine abweichende Bedien-
sequenz:

Tastendruck auf den SOFTKEY LINKS [Optionen], dann

Bestatigung der Funktion ,Abweisen” durch SOFTKEY RECHTS [OK].
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Einen Ruckruf bei ,Besetzt" aktivieren (Integral 55)

2

Sie rufen einen Teilnehmer an. Der Teilnehmer ist besetzt.

& @

155-Anlagen-Code fur Rickruf eingeben.

G

Auflegen. Im Display steht ... RRUF.

HINWEIS
Sobald der angerufene Teilnehmer wieder frei ist, klingelt Ihr Handset.

@

Abheben. Die Verbindung wird aufgebaut.

Einen Rickruf bei ,Besetzt* deaktivieren (Integral 55)

Im Display steht ... RRUF fir einen aktiven Rickruf bei ,Besetzt‘. Sie mochten
alle an der Integral 55 eingerichteten Rickrufe léschen.

Mit einem Tastendruck auf die Mitte des SELECTORsS den Systemdienst ,Prog*
zur Eingabe von 155 Anlagen-Codes einleiten.

©
155-Anlagen-Code fiir die Deaktivierung des Ruckrufes eingeben. Im Display
erscheint «RR vorhanden, lI6schen?».

Mit einem Tastendruck auf die Mitte des SELECTORS [OK] Léschvorgang durch-
fuhren. Sie héren einen Bestatigungston.
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Ruckfrage, Makeln, Weiterverbinden

Wahrend Sie ein Gesprach fuhren, kbnnen Sie mit einem zweiten Gesprachs-
partner Rickfrage halten und abwechselnd mit beiden Gespréachspartnern
sprechen. Der jeweils andere Gesprachspartner wartet dann. — AuBerdem
kdénnen Sie einen Anrufer weiterverbinden.

Rickfrage einleiten, makeln, beenden

Ruckfrage einleiten

Handset an Integral 55

Handset an DolP (System f.airnet)

Sie telefonieren.

Ruckfrage einleiten. lhr erster Gesprachspartner hort Sie nicht.

D)
Gewiinschte Rufnummer eingeben, z. B.
7654. Im Display steht die Nummer 7654.

@ & 6 @

Gewiinschte Rufnummer eingeben, z. B.
7654. Im Display steht die Nummer 7654.

Die Verbindung zum zweiten Gesprachs-
partner wird aufgebaut. Ihr erster Ge-
sprachspartner wartet.

Ga)

Abheben. Die Verbindung zum zweiten
Gesprachspartner wird aufgebaut. Ihr ers-
ter Gesprachspartner wartet.

Wahrend der Ruckfrage zwischen den Gesprachspartnern wechseln

Handset an Integral 55

| Handset an DolP (System f.airnet)

Diese Funktion heif3t Makeln.

Mit jedem Druck auf die Taste [R] wechseln Sie zwischen Ihren Gesprachspartnern.
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Ruckfrage beenden

Die Telefonfunktionen

Handset an Integral 55

Handset an DolP (System f.airnet)

@

Auflegen. Ihre Gespréachsverbindung zu lhren beiden Gesprachspartnern ist beendet.
Wenn lhre beiden Gespréachspartner noch nicht aufgelegt haben, sind diese jetzt mitei-

nander verbunden.

Siehe auch ‘Einen Anrufer weiterverbinden’.

Einen Anrufer weiterverbinden

Ruckfrage einleiten, Anrufer verbinden

Handset an Integral 55

Handset an DolP (System f.airnet)

Sie telefonieren mit Gespréachspartner A.

Rickfrage einleiten. Ihr erster Gesprachspartner hort Sie nicht.

@ @ 6 @

Gewiinschte Rufnummer eingeben, z. B.
7654. Im Display steht die Nummer 7654.

@ @ 6 @

Gewiinschte Rufnummer eingeben, z. B.
7654. Im Display steht die Nummer 7654.

Die Verbindung zum zweiten
Gesprachspartner B wird aufgebaut. Ihr
erster Gesprachspartner A wartet.

G

Abheben. Die Verbindung zum zweiten
Gesprachspartner B wird aufgebaut. Ihr
erster Gespréachspartner wartet.

Warten Sie, bis in der Kopfzeile des Dis-
plays lhres Handsets die Meldung «Wird
gerufen» erscheint oder bis der zweite
Gespréachspartner B abhebt.

@

Auflegen.

Gespréachspartner A und
Gesprachspartner B sind jetzt miteinander
verbunden.

G

Auflegen.

Gespréachspartner A und
Gespréachspartner B sind jetzt miteinander
verbunden.
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HINWEIS

Sie kdnnen Gesprachspartner A weiterverbinden, ohne abzuwarten,
bis Gesprachspartner B abhebt.
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Dreier-Konferenz

Die Telefonfunktionen

Sie kdnnen mit zwei weiteren Gesprachspartnern eine Dreier-Telefonkonfe-
renz (3PTY, Three Party Conference) abhalten. Jeder Teilnehmer kann dabei

mit jedem sprechen.

Konferenz einleiten

Handset an Integral 55

Handset an DolP (System f.airnet)

Um die Funktion ‘Dreierkonferenz’ nutzen
zu kénnen, muss sie an der Anlage
Integral 55 fur Ihr Handset freigeschaltet
sein.

Sie telefonieren.

Rickfrage einleiten.
Ihr erster Gespréachspartner hort Sie nicht.

® @

Gewiinschte Rufnummer eingeben, z. B.
7654. Im Display steht die Nummer 7654.

® @ @

Gewiinschte Rufnummer eingeben, z. B.
7654. Im Display steht die Nummer 7654.

Die Verbindung zum zweiten Gesprachs-
partner wird aufgebaut. Ihr erster Ge-
sprachspartner wartet.

(Sie horen einen Abweiston, falls die Kon-
ferenz nicht hergestellt werden kann.)

G

Abheben. Die Verbindung zum zweiten
Gespréachspartner wird aufgebaut. lhr ers-
ter Gespréachspartner wartet.

Wechseln.

Wechseln (Makeln), wenn gewunscht.

Kennziffer fur Konferenz eingeben, z.B. 4.
Im Display steht «Konf.» Sie kénnen

nun mit beiden Teilnehmern gleichzeitig
sprechen.

MIT SOFTKEY LINKS [Optionen] eine Aus-
wahlliste 6ffnen

Mit Cursor Up/Down die

Funktion [3er Konferenz] auswahlen
Mit SOFTKEY RECHTS [OK] die Funktion
«3er Konferenz» bestétigen

57



Die Telefonfunktionen FC4 S-Serie inklusive Ex

Konferenz einleiten (suite)

Handset an Integral 55 IHandset an DolP (System f.airnet)

Sie telefonieren in einer Dreier-Konferenz.

Konferenz beenden

Handset an Integral 55

I Handset an DolP (System f.airnet)

Sie telefonieren in einer Dreier-Konferenz.

In Rickfrage gehen.

Alternative: Nur Verbindung zu
Teilnehmer 1 oder Teilnehmer 2 trennen:
Mit SOFTKEY LINKS [Optionen] eine Aus-
wabhlliste 6ffnen
Mit Cursor Up/Down die
Funktion [Auslésen TIn_1] oder
[Auslésen TIn_2] auswéhlen
Mit SOFTKEY RECHTS [OK] die gewahlte
Funktion bestatigen

Sie bleiben mit beiden Gespréachspartnern
verbunden und kénnen zwischen ihnen
wechseln (makeln).

Sie bleiben mit dem Teilnehmer verbun-
den, dessen Verbindung Sie nicht ,ausge-
lost* (getrennt) haben.

@

Auflegen. Die Verbindung zwischen lhnen
und Ihren beiden Gesprachspartnern wird
getrennt.

Die Verbindung zwischen Ihren Ge-
sprachspartnern bleibt bestehen, bis einer
von beiden auflegt.

@

Auflegen. Die Verbindungen zwischen al-
len Teilnehmern dieser Dreierkonferenz
werden getrennt.

58



FC4 S-Serie inklusive Ex Die Telefonfunktionen

Gesprache laut horen, Mikrofon ausschalten

lhr Handset hat eine Freisprechausstattung. Wenn Sie die Freisprechfunktion
einschalten, horen sie lhren Gesprachspartner laut aus dem riickseitigen Laut-
sprecher. AuRerdem kdnnen Sie selbst frei sprechen, ohne das Handset in
den Handen oder vor den Mund zu halten.

Wahrend des Telefonierens kénnen Sie das Mikrofon an Ihrem Handset aus-
schalten. Der Horer bleibt dabei eingeschaltet. Ihr Gespréachspartner hort Sie
nicht, aber Sie ihn.

Freisprechfunktion ein- und ausschalten

2

Sie telefonieren.

Freisprechfunktion einschalten: Taste [R] lange driicken. Sie héren Ihren
Gesprachspartner laut aus dem riickseitigen Lautsprecher fiir das Freispre-

chen. Im Display steht djj.

Freisprechfunktion wieder ausschalten: Taste [R] lange driicken. Das
Symbol dfiil im Display verschwindet.

Mikrofon aus- und einschalten (Mute ein / aus)

2

Sie telefonieren.

Mikrofon ausschalten: Taste [1] lange dricken. Im Display steht @ . Ihr Ge-
sprachspartner kann Sie nicht horen.
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Mikrofon wieder einschalten: Taste [1] lange drucken. Sie kdnnen das Tele-
fonat fortsetzen, ihr Gesprachspartner kann Sie wieder hdren. Das Symbol @
verschwindet.

HINWEIS

Bei Gesprachsende werden der Lautsprecher fur das Freisprechen
aus- und das Mikrofon wieder eingeschaltet.

TIPP

Wenn Sie lhr Handset wahrend eines Gespréchs in das Ladegerét
stellen, wird das Freisprechen eingeschaltet, sofern dieses Verhalten
unter Menl > Einstellungen > Geréateeinstellungen > Geréteverhalten
> Verhalten im Charger aktiviert ist.
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Einen Notruf ohne Secury-Modus auslésen

Dieser 'Notruf ohne Secury-Modus’ steht an einem Personen-Notsignal-Geréat
nur zur Verfugung, wenn sich das Gerat nicht im Secury-Modus befindet!

In diesem Fall haben die ,Druckalarmtaste” auf Seite 13 und die ,Warntaste”
auf Seite 13 die gleiche Funktion. Auerdem muss das Leistungsmerkmal vor
der ersten Nutzung am Handset eingerichtet werden. Siehe Meni > Geréate-
einstellungen > Notrufnummer ... , wie ab Seite 99 beschrieben.

Notruf auslésen
Druck- oder Warnalarmtaste lange driicken. Die Notrufnummer wird gewahlt.

Alternative: Den Notruf mit einem kurzen Druck auf die Druck- oder Warn-
alarmtaste vorbereiten und dann mit einem Tastendruck auf den SOFTKEY
RECHTS [OK] ausldsen.

Notrufauslésungen mit der Druck- oder Warnalarmtaste sind auch bei abge-
schlossenem Handset mdoglich.

0 HINWEIS

Notrufauslosungen bei abgeschlossenem Handset sind auf3erdem
moglich durch einen langen Druck auf die SOS-Taste SOFTKEY
RECHTS [SOS].

Alternative: Ein kurzer Druck auf die SOS-Taste bereitet die Wahl vor,
ein weiterer Tastendruck auf den SOFTKEY RECHTS [OK] I6st den Notruf
aus und startet den Wéhlvorgang.

Der Notruf SOS steht nur zur Verfligung, wenn das Handset abge-
schlossen ist, eine Notrufnummer konfiguriert ist und das Handset in
Reichweite der Telefonanlage ist.

Sonderfall: Wenn im Secury-Modus ein Personenalarm auftritt und
die Notrufzentrale diesen Alarm des Personen-Notsignal-Gerates nicht
annimmt und quittiert, baut das PNG eine Sprechverbindung zu der
Notrufnummer auf, sofern das Leistungsmerkmal 'Notruf ohne Secury-
Modus’ eingerichtet wurde!
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Einen Lagealarm ohne Secury-Modus einsetzen

Der 'Lagealarm ohne Secury-Modus’ stellt im Alarmfall eine Freisprechverbin-
dung Uber eine parametrierbare Notrufnummer zu einem anderen Gerét her.

Dieses Leistungsmerkmal steht an einem Personen-Notsignal-Geréat nur zur
Verfugung, wenn sich das Gerét nicht im Secury-Modus befindet!

Bitte beachten: Im Secury-Modus ist ein willensunabhangiger Lagealarm als
Personenalarm konfigurierbar, der an eine systemkonforme Notruf-Zentrale ei-
ner Personen-Notsignal-Anlage Gibermittelt wird.

Das Leistungsmerkmal 'Lagealarm ohne Secury-Modus’ muss vor der ersten
Nutzung am Handset eingerichtet (konfiguriert) werden. Siehe Meni > Gerate-
einstellungen > Lagealarm ..., wie ab Seite 100 beschrieben.

AuRerdem ist eine sachgemalle Befestigung des Handsets in aufrechter

Position an der Kleidung seines Tragers erforderlich, damit eine ungewdhn-
lich groRBe Gerateneigung — z. B. bei Sturz, Ohnmacht oder Unfall — erkannt

wird und einen Lagealarm auslosen kann.

0 HINWEIS

Der 'Lagealarm ohne Secury-Modus’ steht nur zur Verfigung, wenn
fur alle TK-Anlagen, an denen das Handset angemeldet ist, je eine
Notrufnummer flr diesen speziellen Lagealarm konfiguriert ist, wenn
kein Gespréach gefuhrt wird (konfigurierbar) und wenn das Handset in
Reichweite der Telefonanlage ist.

Funktionsbeschreibung des Lagealarm-Ablaufes
Voralarmsignalisierung des Lagealarms

Wenn der 'Lagealarm ohne Secury-Modus’ aktiviert und eingerichtet ist, er-
kennt das Handset eine Neigung von mehr als 55 ° aus seiner senkrechten
Position und signalisiert diesen Zustand wie folgt:

Eine Voralarmsignalisierung entsprechend der Konfiguration ,Lagealarm >
Signalisierung Voralarm” auf Seite 103 und
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Die Anzeigen «Voralarm» in der Statuszeile
sowie «Lagealarm» und «Notrufnummer» im Textbereich des Displays.

Es kiindigt damit die bevorstehende Notrufausldsung durch den Lagealarm an.
Lagealarm wahrend der Voralarmsignalisierung abwenden

Wahrend der parametrierbaren Voralarm-Signalisierung kann der Trager des
Handsets die Notrufausldsung (den Personenalarm) abwenden, indem er das
Handset in eine senkrechte Position zuriickbringt. Dadurch lasst sich eine Not-
rufausldsung als Folge eines versehentlich ausgeldsten Lagealarms verhin-
dern.

Bringt der Trager das Handset wahrend der parametrierbaren Voralarm-Signa-
lisierung nicht in eine senkrechte Position zuriick, wahlt es die parametrierte
Notrufnummer des Notrufempfangers (Notrufauslésung, Personenalarm).

Sobald der Notrufempfanger diesen Ruf annimmt (an seinem Telefon oder
Handset abhebt), kommt es zu einer Sprechverbindung zwischen dem ,Hand-
set im Lagealarm” und dem Notrufempfanger. Das Handset mit Lagealarm
geht dabei in den Freisprechmodus.

Personenalarmsignalisierung aufgrund eines Lagealarms

Die Signalisierung des Personenalarms besteht aus

einer Personenalarmsignalisierung entsprechend der Konfiguration ,Lage-
alarm > Signalisierung Alarm” auf Seite 103 und

den Anzeigen «Personenalarm» in der Statuszeile
sowie «Lagealarm» und «Notrufnummer» im Textbereich des Displays.

Gesprachsfiuhrung wéhrend eines Lagealarmes

Lassen Sie sich von dem Empfénger des Notrufes durch das Gespréch fiih-
ren.
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Personenalarm aufgrund eines Lagealarms beenden

O]

Beenden Sie den Alarm wéahrend der Personenalarmsignalisierung am
,Handset im Lagealarm” mit einem Tastendruck auf SOFTKEY LINKS [Abbruch].

Alle anderen Abbruch- oder Beendigungsversuche am ,Handset im Lage-
alarm*“ oder beim Empfénger des Notrufes fiihren zu einer Wiederholung des
Personenalarms.

Wurde ein Personenalarm vorschriftsmaRig beendet, ist das Gerat bereit fur
den nachsten Voralarm.

0 HINWEIS

Der 'Lagealarm ohne Secury-Modus’ l&sst sich nur wéahrend der Dis-
play-Anzeige «Personenalarm - Lagealarm» mit dem SOFTKEY

LINKS [Abbruch] beenden.

Diese Display-Anzeige «Personenalarm - Lagealarm» erscheint ent-
weder in der Verbindungspause nach Ablauf der Verbindungszeit oder
nach manueller Trennung der Telefonverbindung mit SOFTKEY

LINKS [Trennen] oder durch Auflegen am ,Handset im Lagealarm®.
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Eintrdge im Telefonbuch vornehmen

Einen manuellen Eintrag vornehmen

O

Meni > Telefonlisten > Telefonbuch aufrufen

A
@ oder

Mit den Tasten den Listeneintrag fur einen <neuen Eintrag> markieren.

O,
Mit dem SorTKeY RECHTS [OK] das Eingabefeld fur die Namenseingabe des
neuen Eintrages 6ffnen.

Mit den Buchstabentasten einen Namen eingeben.

Zur Eingabe der Rufnummer 1 wechseln.

Mit den Zifferntasten die erste Rufnummer eingeben.

Bei Bedarf zur Eingabe der Rufnummer 2 wechseln. Zweite Rufnummer einge-
ben.

Bei Bedarf nacheinander zur Eingabe der Info 1 bis Info 3 wechseln. Info-
Texte mit maximal 20 Zeichen eingeben.
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O]

Mit dem SOFTKEY RECHTS [Optionen] die Liste der Optionen 6ffnen.

o ]

Mit den Tasten «Speichern» (oder «Abbrechen») auswahlen.

Die Auswahl mit [OK] bestéatigen. Die Anzeige springt zuriick auf den neuen
Telefonbucheintrag.

O TIPP

Wenn Sie zu einem Namen zwei Rufnummern eintragen, sollten Sie
die wichtigere, bevorzugte Rufnummer als Rufnummer 1 eintragen.

0 TIPP

Zum komfortablen Einrichten vieler Telefonbucheintrage bieten wir das
Configuration-Tool an. Wenden Sie sich bei Bedarf an unseren Ver-
kauf.

Einen Eintrag aus einer der Telefon-Listen Glbernehmen

Einen Eintrag aus einer der Listen «Wahlwiederholung», «Verpasste Anrufe»
oder «KAngenommene Anrufe» in das Telefonbuch Gibernehmen.

o)

Menu > Telefon-Listen aufrufen, dann

- =
«Wabhlwiederholung» aufrufen, oder

«Verpasste Anrufe» aufrufen, oder
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«Angenommene Anrufe» aufrufen.

A
0K, oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS einen Listeneintrag markie-
ren.

O]

Mit dem SOFTKEY RECHTS [Optionen] die Liste der Optionen o6ffnen.

A
@ oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS die Option «Ins Telefon-
buch» markieren.

O,
Mit dem SoFTKEY RECHTS [OK] die Option aufrufen. Die Anzeige springt in das
Telefonbuch auf den Eintrag «Neuer Eintrag».

Mit dem SoFTKeY RECHTS [OK] bestétigen. Die Anzeige springt in das Eingabe-
feld fur die Rufnummer 1.

O]

Mit dem SofFTKeY RECHTS [Einfligen] die Rufnummer aus der Liste «Wahlwieder-
holung», «Verpasste Anrufe» oder «<Angenommene Anrufe» in das Eingabe-
feld bernehmen. Die Anzeige springt in das Eingabefeld fir den Namen.

Mit den Buchstabentasten einen Namen eingeben.

Bei Bedarf zur Eingabe der Rufnummer 2 wechseln. Zweite Rufnummer einge-
ben. Es geht weiter, wie unter ‘Einen manuellen Eintrag vornehmen’ beschrie-
ben.
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Einen bestehenden Eintrag im Telefonbuch bearbeiten

O 2w w

Menu > Telefonlisten > Telefonbuch aufrufen

o ]

Mit den Tasten einen bestehenden Listeneintrag markieren.

O]

Mit dem SofFTkey RECHTS [OK] den Eintrag aufrufen und ansehen.

O]

Mit dem SOFTKEY RECHTS [Optionen] die Liste der Optionen &ffnen.

o )

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS eine Option markieren. Zum
Beispiel «Bearbeiten.

O,

Mit dem SorTKEY RECHTS [OK] das Eingabefeld fur die Namenseingabe des
neuen Eintrages 6ffnen. Es geht weiter, wie unter ‘Einen manuellen Eintrag
vornehmen’ beschrieben.

O HINWEIS

Es gibt folgende Optionen fiir den ausgewahlten Eintrag im Telefon-
buch: «Anrufen», «Bearbeiten», «Ldschen», «Alle Idschen» (Loscht
alle Telefonbucheintrage).

«Speicherstatus» (zeigt Anzahl der Telefonbucheintrage an und den
noch freien Speicher).
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Anlagen- und Telefon-Funktionen als Telefonbucheintrag
einrichten

Bei Bedarf kdnnen Sie bei Betrieb an einem Mobility Server einige Leistungs-
merkmale als Telefonbuch- oder als Notrufeintrag einrichten:

Die Funktion ‘Nachrichten senden’ (Integral 55)

Die Auslésung so genannter ‘Prog.-Funktionen’ (Integral 55) und ‘Telefon-
Funktionen’ (DolP).

Die Auslosung dieser Funktionen erfolgt spater durch einen Wahlvorgang aus
dem Telefonbuch oder durch einen Druck auf die Notruftaste.

Funktion ‘Nachrichten senden’ einrichten (155)

O} 4 L . <

Menu > Telefonlisten > Telefonbuch aufrufen

A
0K, oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS den Listeneintrag fir einen
<neuen Eintrag> markieren.

®
Mit dem SOFTKEY RECHTS [OK] das Eingabefeld fir die Namenseingabe des
neuen Eintrages 6ffnen.

Mit den Buchstabentasten einen Namen flr die Funktion eingeben.

@
\/

Zur Eingabe der Rufnummer wechseln.

&
Die Funktion ‘Nachrichten senden’ einleiten: Taste [Stern/Shift] lange, dann
Taste [#] drucken.
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Mit den Zifferntasten die Rufnummer des Empfangers der Nachrichten einge-
ben.

& @

Mit den Tasten [Stern] und [Ziffer] die gewiinschte Festtextnummer eingeben.

Die Funktion ‘Nachrichten senden’ mit der Taste [#] abschlieRen.

O)

Mit dem SOFTKEY RECHTS [Optionen] die Liste der Optionen &ffnen.

o )

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS «Speichern» (oder «Abbre-
chen») auswahlen.

®

Die Auswahl mit [OK] bestétigen.

TIPP
Diese Funktion kann auch als Notrufnummer eingerichtet werden.

‘Prog.-Funktion’ einrichten (Integral 55)

O 2 - -

Menii > Telefonlisten > Telefonbuch aufrufen

o )

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS den Listeneintrag fir einen
<neuen Eintrag> markieren.
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O,
Mit dem SoFTKeY RECHTS [OK] das Eingabefeld fur die Namenseingabe des
neuen Eintrages 6ffnen.

Einen Namen fiir die Funktion eingeben.

Zur Eingabe der Rufnummer wechseln.

Die Funktion ‘Prog.’ einleiten: Taste [1] lange driicken.

Mit den Zifferntasten den Anlagen-Code (Codeziffern) der Prog.-Funktion ein-
geben.

O]

Mit dem SOFTKEY RECHTS [Optionen] die Liste der Optionen 6ffnen.

A
0K oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORs «Speichern» (oder «Abbre-
chen») auswahlen.

Die Auswahl mit [OK] bestatigen.
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o TIPP

Diese Funktionen kdnnen auch als Notrufnummer eingerichtet werden.

O TIPP

Informationen zu den ‘Prog.-Funktionen’ (Integral 55) und zu den ‘Te-
lefon-Funktionen* (DolP) sowie zu deren Anlagen-Codes (Codeziffern)
erhalten Sie bei dem Systemverwalter der Telefonanlage.
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Die Integral 5-Telefonfunktionen

Die Telefonfunktionen mit den folgenden Uberschriften werden bei einem Be-
trieb des Handsets an einer Telefonanlage Integral 5 bedient wie die gleichen
Funktionen am Mobility Server 155. Siehe Seite 45 bis Seite 65.

Telefonieren wie gewohnt

Anrufen, Blockwabhl
Anrufen aus dem Telefonbuch
Anrufen aus dem Telefonbuch, Schnellzugriff

Anrufen aus den Listen Wahlwiederholung, verpasste oder angenom-
mene Anrufe

Wahlwiederholung mit einer der zuletzt gewahlten externen Rufnummer
(&hnliche Bedienung)

Gesprach beenden

Einen Anruf annehmen

Akustische Anrufsignalisierung unterdriicken (Schnellzugriff)
Einen Anruf abweisen

Ruckfrage, Weiterverbinden (&hnliche Bedienung)

Gesprache laut horen, Mikrofon ausschalten

Einen Notruf mit der Notruftaste auslésen

Das Leistungsmerkmal Lagealarm einsetzen

Eintrage im Telefonbuch vornehmen

i

HINWEIS

Vor der ersten Nutzung lhres Handsets an einer Integral 5 missen Sie
es einmalig an dem betroffenen System anmelden. Danach kénnen
Sie beliebig haufig zwischen einer Nutzung an verschiedenen Syste-
men umschalten.

Wenn Sie am Handset und an der Integral 5 die Sofortwahl einge-
schaltet haben, wird jede eingewahlte Ziffer sofort gewahlt!
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Die GAP-Telefonfunktionen

Sie kénnen die Handsets FC4 S-Serie inklusive Ex sowohl an GAP-TK-Anla-
gen als auch an GAP-Basisstationen benutzen. Dabei reduzieren sich die vom
Mobility Server gewohnten Leistungsmerkmale auf die Leistungsmerkmale, die
von der jeweiligen TK-Anlage oder GAP-Basisstation unterstutzt werden.

Die Leistungsmerkmale, deren Bedienung nur gering von den vergleichba-
ren Funktionen am Mobility Server Integral 55 abweichen, sind in den Ab-
schnitten ‘Die Telefonfunktionen, Telefonieren wie gewohnt’ von Seite 45
(Anrufen Blockwabhl) bis Seite 52 (Einen Anruf abweisen) beschrieben.

Die Leistungsmerkmale 'Einen Ruckruf bei ,Besetzt" aktivieren’ und 'Einen
Rickruf bei ,Besetzt* deaktivieren’ in den Abschnitten ‘Die Telefonfunktio-
nen, Telefonieren wie gewohnt’ sowie die Leistungsmerkmale im Abschnitt
‘Die Telefonfunktionen, Ruckfrage, Makeln, weiterverbinden’ werden vom

GAP-Standard nicht unterstutzt.

O HINWEIS

Vor der ersten Nutzung Ihres Handsets an einer GAP-TK-Anlage oder
an einer privaten GAP-Basisstation miissen Sie es einmalig an dem
betroffenen System anmelden, wie auf Seite 123 beschrieben.
Danach kénnen Sie beliebig haufig zwischen einer Nutzung an den
verschiedenen Systemen umschalten. Siehe Seite 126

Intern mit einem anderen Handset der privaten
GAP-Basisstation telefonieren

Mit einem Tastendruck auf die Mitte des SELECTORS die interne Verbindung
einleiten.

(Dieser Tastendruck ersetzt bei einem FC4 S-Serie inklusive Ex die Funktion
der Intern-Taste eines Original-GAP-Handsets).
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Interne Rufnummer eines (Original-) Handsets der GAP-Basisstation wéhlen.
Dann Verbindung abwarten, Gespréach fuhren.

@

Auflegen. Die interne Verbindung wird getrennt.

O HINWEIS

Die Bedienung einzelner GAP-Leistungsmerkmale kann sich an GAP-
TK-Anlagen und GAP-Basisstationen verschiedener Hersteller vonein-
ander unterscheiden!

o TIPP

Im GAP-Modus beendet der Tastendruck auf die Taste (¢) alle Verbin-
dungen!
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Das Handset konfigurieren

Unter den Uberschriften ‘Gerateeinstellungen’, ‘Systemeinstellungen’, ‘Sicher-
heitseinstellungen’ und ‘Extras’ finden Sie Informationen zu den Einstellungen
lhres Handsets und der Mobility Server. Mit diesen Einstellungen kdnnen Sie
das Handset an lhre Anforderungen anpassen.

o HINWEIS

In den Menii-Listen werden nur diejenigen Einstellméglichkeiten ange-
zeigt, die von der Telefonanlage, an der das Handset eingebucht ist,
unterstutzt werden!

A ACHTUNG

Kontrollieren und aktualisieren Sie, soweit erforderlich, die Ein-
stellungen fur das Datum und die Uhrzeit lhres Handsets.

Siehe Menl > Einstellungen > Geréateeinstellungen > Datum /
Uhrzeit > ...

Wenn Sie an mehreren Handsets Einstellungen vornehmen missen, empfeh-
len wir Ihnen den Einsatz des ‘Configurations Tools’. Dabei handelt es sich um
ein Anwendungsprogramm einschlie3lich MEM-Card-Adapter, mit dessen Hilfe
Sie die Konfigurationsdaten und auch die Telefonbucheintrage auf der MEM-
Card des Handsets komfortabel am PC bearbeiten kdnnen. Wenden Sie sich
bei Bedarf an unseren Verkauf.
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HINWEIS

Die nachfolgenden Beschreibungen zu den Anderungen der Einstel-
lungen starten immer vom Grundzustand (Ruheanzeige) des ein-
geschalteten Handsets.

Die ersten beiden Gerateeinstellungen sind bewusst ausfuhrlich er-
klart, um Sie mit der Bedienung des Handsets besser vertraut zu ma-
chen. Die weiteren Einstellungen sind kurzer formuliert.

Die Reihenfolge, in der die Einstellungen in dieser Bedienungs-
anleitung beschrieben werden, entspricht der Menustruktur.

Im Anhang finden Sie zu Ihrer Orientierung eine Ubersicht tiber diese
Mendstruktur.

TIPP

Wenn sich eine Einstellung (eine Funktion oder ein Leistungsmerk-
mal) nicht andern lasst, wenden Sie sich bitte an den Systemverwalter
der Telefonanlage. Einige Funktionen missen vor einer Nutzung in
der Telefonanlage freigeschaltet werden.
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Geréateeinstellungen

Hier finden sie Informationen zur Konfiguration von Handset-Eigenschaften
und haufig genutzten Funktionen.

Audioeinstellungen > Rufton-Melodie

o] - | - EAEC

Meni > Einstellungen > Geréateeinstellungen aufrufen.

bo

Eintrag «Audioeinstellungen» auswahlen und mit SOFTKEY RECHTS [OK] aufru-
fen.

(&) o

Wenn nétig, den Eintrag «Rufton-Melodie» auswéahlen. Den ausgewahlten Ein-
trag «Rufton-Melodie» mit dem SOFTKEY RECHTS [OK] aufrufen.

oJo

Eintrag fir «externe Anrufe» oder fiir «interne Anrufe» auswahlen und mit
SOFTKEY RECHTS [Andern] aufrufen. Sie héren die aktuelle Melodie.

@ oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS eine der 20 Rufton-Melodien
auswahlen.

O]

Die neue Rufton-Melodie mit SOFTKEY RECHTS [OK] Ubernehmen.

®

Mit einem kurzen Tastendruck auf den SOFTKEY LINKS eine Ebene zurlick zu
den Audioeinstellungen oder mit einem langen Tastendruck auf den SOFTKEY
LINKS zuriick in den Grundzustand.
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O TIPP

Wenn Sie eine sehr laute Anrufsignalisierung benétigen — zum Bei-
spiel in einer lauten Arbeitsumgebung — empfehlen wir die Rufton-Me-
lodie «klingel08» mit maximaler Rufton-Lautstérke.

Uberpriifen Sie auRerdem die Signalisierungseinstellungen. Der An-
rufton der gewiinschten Signalisierung fir interne oder externe Anrufe
muss aktiviert sein und nicht auf ,Anrufton kurz* eingestellt sein. Siehe
Meni > Einstellungen > Gerateeinstellungen >Audioeinstellungen >
Signalisierung.

Audioeinstellungen > Rufton-Lautstarke

0] - | - |E =

Meni > Einstellungen > Geréateeinstellungen aufrufen.

bo

Eintrag «Audioeinstellungen» auswéhlen und mit SOFTKEY RECHTS [OK] aufru-
fen.

bo

Eintrag «Rufton-Lautstarke» auswéahlen und mit SOFTKEY RECHTS [OK] aufrufen.

bo

Eintrag flr «externe Anrufe» oder fiir «interne Anrufe» auswahlen und mit
SOFTKEY RECHTS [Andern] aufrufen.

A
@ oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS die 8-stufige Lautstarke nach
Bedarf verandern. Die Einstellung kleiner als Stufe 1 fiihrt zu einem anschwel-
lenden Rufton!
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O]

Die neue Lautstérkeeinstellung mit SOFTKEY RECHTS [OK] Ubernehmen.

©

Mit einem kurzen Tastendruck auf den SOFTKEY LINKS eine Ebene zurlick zu
den Audioeinstellungen oder mit einem langen Tastendruck auf den SOFTKEY
LINKS zuriick in den Grundzustand.

Audioeinstellungen > Horerlautstarke
Meni > Einstellungen > Geréateeinstellungen aufrufen, dann ...

Eintrag «Audioeinstellungen» aufrufen.

bo

Eintrag «Horer-Lautstarke» auswahlen und mit SOFTKEY RECHTS [OK] aufrufen.

A
@ oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS die 8-stufige Lautstarke nach
Bedarf verandern.

O]

Die neue Lautstérkeeinstellung mit SOFTKEY RECHTS [OK] Ubernehmen.

Mit einem kurzen Tastendruck auf den SOFTKEY LINKS eine Ebene zurlick zu
den Audioeinstellungen oder mit einem langen Tastendruck auf den SOFTKEY
LINKS zuriick in den Grundzustand.

Audioeinstellungen > Signalisierung

0] - | - |= =

Meni > Einstellungen > Geréateeinstellungen aufrufen, dann ...
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Eintrag «Audioeinstellungen» aufrufen.

bo

Eintrag «Signalisierung» auswéahlen und mit SOFTKEY RECHTS [OK] aufrufen.

Im Display erscheint eine Liste mit bis zu drei Eintragen. Unter jedem Eintrag
befinden sich bis zu drei Symbole:

Lautsprechersymbol firr die akustische Signalisierung (<l Dauersignal,
@' kurzes Signal),

Symbol eines vibrierenden Gerates fir die Signalisierung durch Vibra-
tion (I§1)

Lampensymbol fiir die optische Signalisierung ( § )

Jedes sichtbare Symbol kennzeichnet die betreffende Signalisierung als akti-
viert.

¥ ©
Eintrag fur «externe Anrufe», flr «interne Anrufe» oder fir «Messages» aus-
wahlen und mit SOFTKEY RECHTS [Andern] aufrufen.

O HINWEIS

Der Eintrag «Messages» existiert nur bei Betrieb des Handsets an ei-
ner Integral 55.

Fur die erweiterte Signalisierung von empfangenen Nachrichten (Mes-
sages) siehe auch ,Vorkonfigurierte Signalisierungsmuster fiir Nach-
richten” auf Seite 145.
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Im Display erscheint fur die Eintrage «externe Anrufe» und «interne Anrufe»
eine Liste zur Auswahl der Signalisierung:

Signalisierungseinstellungen fir externe oder interne Anrufe

Displayzeile Auswahl durch: Bemerkung

Anrufton Checkbox (Haken)

Anrufton, kurz Radio-Button (Knopf) Zeile verschwindet, wenn der Anrufton
ausgeschaltet ist

Vibrator Checkbox (Haken)

Vibrator, kurz Radio-Button (Knopf) Zeile verschwindet, wenn der Vibrator
ausgeschaltet ist

Beleuchtung Checkbox (Haken)

Bei Betrieb an Integral 55 erscheint ein zusatzlicher Listenpunkt zur Auswahl
der Signalisierung von empfangenen «Messages»:

Signalisierungseinstellungen fir ankommende Messages (nur 155)

Displayzeile Auswahl durch: Bemerkung
Anrufton Checkbox (Haken)
Vibrator Checkbox (Haken)
Beleuchtung Checkbox (Haken)

A
oK) oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS eine der Zeilen auswahlen.

O,

Mit dem SoFTKEY RECHTS [Andern] die Funktionen Signalisierung durch «An-

rufton», «Vibrator» oder «Beleuchtung» ein- oder ausschalten. Dementspre-
chend andern sich die Darstellungen der Checkbox und des Radio-Buttons.
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©,
Mit dem SOFTKEY LINKS [Speichern] die Anderung tibernehmen oder mit [Zuriick]
den Vorgang abbrechen.

0 HINWEIS

Zusétzlich lasst sich bei eingeschalteter Funktion «Anrufton» oder «Vi-
brator» die Lange des Signales umschalten zwischen einmaliger Sig-
nalisierung oder dauernder Signalisierung bis zur Annahme oder bis
zum Abbruch des Anrufes.

Im Ladegerat vibriert lhr Handset nicht. Wenn Sie als Anrufsignal Vi-
brieren gewahlt haben, ertont bei einem Anruf der Anrufton kurz.

0 HINWEIS

Sobald auch nur eine der akustischen Signalisierungen (Anruftone)
ausgeschaltet ist, erscheint in der Kopfzeile der Ruheanzeige zur Erin-

nerung das durchgestrichene Klingelsymbol 7 .

Audioeinstellungen > Headset (akustische Anruf-Signalisierung)
® 2 [
Meni > Einstellungen > Geréateeinstellungen aufrufen, dann ...

Eintrag «Audioeinstellungen» aufrufen.

bo

Eintrag «Headset» auswahlen und mit SOFTKEY RECHTS [OK] aufrufen.

Im Display erscheinen zwei Radio-Buttons zur Einstellung der Tonausgabe fur
die Anruf-Signalisierungen: Entweder nur tiber Kopfhérer (4#) oder tiber Kopf-
hoérer und Lautsprecher (4# + ).
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0 HINWEIS

Wenn ein Headset an das Handset angeschlossen ist, werden alle
Gesprache nur tber das Headset gefuhrt. Die Freisprechfunktion kann
nicht zusammen mit dem Headset genutzt werden.

@ oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS die gewlinschte Funktion
(Radio-Button) auswahlen.

®
Mit dem SOFTKEY RECHTS [OK] die ausgewahlte Funktion ibernehmen. Die An-
zeige springt zurick auf den Eintrag «Headset».

Audioeinstellungen > Tdne

o] - | - IE 4

Meni > Einstellungen > Gerateeinstellungen aufrufen, dann ...

Eintrag «Audioeinstellungen» aufrufen.

bo

Eintrag «Tone» auswéahlen und mit SOFTKeY RECHTS [OK] aufrufen.

Im Display erscheint eine Liste mit vier Eintragen:

«Tastenton» mit Check Box und den Radio Buttons «Klick» und «Ton»,
sofern der Tastenton aktiviert ist.

Schaltet den Tastenton, der bei Betatigung einer Taste ertént, ein oder
aus und legt die Art des Tastentons fest.

«Feldverlust» mit Check Box.
Schaltet den Warnton, der bei Verlassen des DECT-Funkfeldes ertdnt,
ein oder aus.
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«Einschalten» mit Check Box.
Schaltet die Begruf3ungsmelodie, die beim Einschalten des Handsets
ertdnt, ein oder aus.

«In Ladeschale» mit Check Box.
Schaltet den Ton, der ertont, wenn das Handset in ein betriebsbereites
Ladegerét gesteckt wird, ein oder aus.

o )

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS eine der Zeilen auswahlen.

Mit dem SOFTKEY RECHTS [Andern] die vier Funktionen ein- oder ausschalten
(Check Box) und, bei aktiviertem Tastenton, die Art des Tastentones wahlen

(Radio Button).

©,
Mit dem SOFTKEY LINKS [Speichern] die Anderung tibernehmen oder mit [Zuriick]
den Vorgang abbrechen.

Audioeinstellungen > Umgebungsgerausch
® & [P
Meni > Einstellungen > Geréateeinstellungen aufrufen, dann ...

Eintrag «Audioeinstellungen» aufrufen.

Bo

Eintrag «Umgebungsgerausch» auswahlen und mit SOFTKEY RECHTS [OK] aufru-
fen.

Im Display erscheint eine Liste mit drei Eintragen:

«Leise Umgebung» mit Radio Button.
Erhoht die Mikrofonempfindlichkeit.
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«Normale Umgebung» mit Radio Button.
Standardeinstellung fur die Mikrofonempfindlichkeit.

«Laute Umgebung» mit Radio Button.
Reduziert die Mikrofonempfindlichkeit.

TIPP

Eine geringere Mikrofonempfindlichkeit dampft die Ubertragung der
Umgebungsgerausche beim Telefonieren.

A
%) oder |

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS eine der Zeilen auswahlen
(Radio Button markieren).

O] oder ®

Mit dem SofFTKey RECHTS [OK] die Auswahl libernehmen oder mit [Zurtick] den
Vorgang abbrechen. Die Anzeige springt zuriick auf den Eintrag «Umgebungs-
geréausch».

Anzeige > Beleuchtung einstellen
Menu > Einstellungen > Geréateeinstellungen aufrufen, dann ...
Eintrag «Anzeige» aufrufen.

Eintrag «Beleuchtung» aufrufen.

A
@ oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS einen Eintrag, z. B. «Dis-
play», auswahlen.
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O,

Mit dem SOFTKEY RECHTS [Andern] die ausgewahlte Funktion «Displaybeleuch-
tung», «Tastaturbeleuchtung» oder «Ruhebeleuchtung» ein- oder ausschalten
(Checkbox).

O]

Mit dem SOFTKEY LINKS [Speichern] die Anderung iibernehmen oder mit [Zuriick]
den Vorgang abbrechen. Die Anzeige springt zurlick auf den Eintrag «Be-
leuchtung».

0 HINWEIS

Wenn die Ruhebeleuchtung ausgeschaltet ist, wird ein verpasster An-
ruf (SOFTKEY LINKS zeigt [Liste]) durch wiederholtes Aufblitzen des
Meni-Symbols (Icon) «Verpasste Anrufe» signalisiert.

Die Displaybeleuchtung und die Ruhebeleuchtung kénnen nicht
gleichzeitig ausgeschaltet sein.

Wenn die Ruhebeleuchtung ausgeschaltet wird, schaltet sich die Dis-
playbeleuchtung automatisch ein. Wollen Sie die Displaybeleuchtung
ausschalten, mussen Sie zuvor die Ruhebeleuchtung einschalten.

Anzeige > Beleuchtungsdauer einstellen

® >

Meni > Einstellungen > Geréateeinstellungen aufrufen, dann ...
Eintrag «Anzeige» aufrufen.

Eintrag «Beleuchtungsdauer» aufrufen.

oder @

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS einen Eintrag auswahlen.
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O,
Die neue Einstellung mit SOFTKEY RECHTS [OK] Ubernehmen. Die Anzeige
springt zurtick auf den Eintrag «Beleuchtungsdauer».

Anzeige > Helligkeit einstellen

® i

Menu > Einstellungen > Geréateeinstellungen aufrufen, dann ...
Eintrag «Anzeige» aufrufen.

Eintrag «Helligkeit» aufrufen.

A
@ oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS die Helligkeit einstellen.

O,
Die neue Einstellung mit SOFTKEY RECHTS [OK] Uibernehmen. Die Anzeige
springt zurtick auf den Eintrag «Helligkeit».

o TIPP

Wenn Sie besonders lange Betriebszeiten des Handsets mit einer
Akku-Ladung erreichen wollen, empfehlen wir, nach personlichem Be-
darf folgende Einstellungen vorzunehmen:

Tastaturbeleuchtung ausschalten. Die Tastaturbeleuchtung wird nur
bei Dunkelheit bendtigt.

Ruhebeleuchtung ausschalten. Die Displaybeleuchtung erlischt, so-
bald nach dem letzten Tastendruck die eingestellte Zeit fur die Be-
leuchtungsdauer abgelaufen ist. Nach einem beliebigen Tastendruck
geht die die Displaybeleuchtung fur die eingestellte Beleuchtungs-
dauer wieder an.
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Beleuchtungsdauer reduzieren. Nach Ablauf der Beleuchtungsdauer
erlischt die Displaybeleuchtung oder sie reduziert sich auf die Ruhebe-
leuchtung.

Helligkeit reduzieren.

Anzeige > Darstellung
Menii > Einstellungen > Gerateeinstellungen aufrufen, dann ...
Eintrag «Anzeige» aufrufen.

Eintrag «Darstellung» aufrufen.

A
@ oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS eine Darstellung fur das Dis-
play auswahlen.

Die neue Darstellung mit SOFTKEY RECHTS [OK] Gibernehmen. Die Anzeige
springt zurtick auf den Eintrag «Darstellung».

HINWEIS

Jede Darstellung besteht aus der Hintergrundfarbe fur Kopf- und Ful3-
zeile und der Hintergrundfarbe fur Statuszeile und Textbereich.

Anzeige > Farbe Handset-Name

ol - | > =

Menii > Einstellungen > Geréateeinstellungen aufrufen, dann ...

Eintrag «Anzeige» aufrufen.
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Eintrag «Farbe HS-Name» aufrufen.

A
@ oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS eine Farbe fur den angezeig-
ten Text auswahlen.

©

Die neue Text-Farbe mit SOFTKEY RECHTS [OK] Uibernehmen. Die Anzeige
springt zuriick auf den Eintrag «Farbe HS-Name».

Anzeige > Message Font

® g

Menu > Einstellungen > Geréateeinstellungen aufrufen, dann ...
Eintrag «Anzeige» aufrufen.

Eintrag «Message-Font» aufrufen.

A
@ oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS den Radio Button der ge-
wiinschten Schriftart markieren.

©

Die gewabhlte Einstellung mit SOFTKEY RECHTS [OK] Ubernehmen. Die Anzeige
springt zuriick auf den Eintrag «Message-Font».

Gerateverhalten > Stilles Laden
Menu > Einstellungen > Geréateeinstellungen aufrufen, dann ...
Eintrag «Gerateverhalten» aufrufen.

Eintrag «Stilles Laden» aufrufen.

91



Das Handset konfigurieren FC4 S-Serie inklusive Ex

o ]

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS einen Eintrag auswahlen.

O,
Mit dem SoFTKEY RECHTS [Andern] die ausgewahlte Funktion «Stilles Laden»
oder «Detach senden» ein- oder ausschalten (Checkbox).

O]

Die neue Einstellung mit SOFTKEY LINKS [Speichern] tbernehmen oder mit [Zu-
ruick] den Vorgang abbrechen. Die Anzeige springt zuriick auf den Eintrag
«Stilles Laden».

0 HINWEIS

Wenn «Stilles Laden» aktiviert ist, werden alle Anrufsignalisierungen
unterdriickt, so lange sich das Handset in einem betriebsbereiten La-
degerét befindet. Die Anrufer bekommen das ,Besetzt“-Signal.

O HINWEIS

Wenn «Stilles Laden» und «Detach senden» aktiviert sind, meldet
sich das Handset beim Mobility Server ab, sobald es in den Zustand
,Stilles Laden” geht oder ausgeschaltet wird.

Integral 55: Die Anrufer bekommen dann das ,NE“-Signal (NE = nicht
erreichbar).

DolP: Der Anrufer bekommt dann das ,Besetzt“-Signal

Gerateverhalten > Stilles Laden wahlweise aktivieren

Diese Funktion dient dazu die akustische Ruf-Signalisierung in der Ladestation
aus- oder wieder einzuschalten.
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Voraussetzung: Ihr Handset ist im Grundzustand (Ruheanzeige).

& GD

Driicken Sie zum Umschalten der Softkey-Funktion lange auf die Taste
[Stern/Shift] und anschlieend zum aktivieren oder deaktivieren der Funk-
tion, auf die Taste [R].

Direkt nach der Betatigung der Funktion, wird der Zustand kurz (2-3 Sek.) im
Display des Endgerats angezeigt, Stilles Laden Ein/Stilles Laden Aus.

Geréteverhalten > Verhalten in Ladeschale

® o [

Menu > Einstellungen > Geréateeinstellungen aufrufen, dann ...
Eintrag «Geréateverhalten» aufrufen.

Eintrag «Verhalten in Ladeschale» aufrufen.

@ oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS den Eintrag «Trennen» oder
«Freisprechen» auswahlen.

Die neue Einstellung mit SOFTKEY RECHTS [OK] Gibernehmen. Die Anzeige
springt zurtick auf den Eintrag «Verhalten in Ladeschale».

Gerateverhalten > Automatisches Abheben

® 2 |

Meni > Einstellungen > Gerateeinstellungen aufrufen, dann ...
Eintrag «Geréateverhalten» aufrufen.

Eintrag «Auto abhebenx» aufrufen (automatische Gesprachsannahme).
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oder ()

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS den Radio-Button «Nein»
oder «Ja» fur die «Automatische Gesprachsannahme» auswahlen.

O,
Die neue Einstellung mit SOFTKEY RECHTS [OK] Ulbernehmen. Die Anzeige
springt zurlick auf den Eintrag «Auto abheben».

Geréteverhalten > Busy on Busy im DolP-System, Anruf
abweisen bei besetzt

Das Leistungsmerkmal steht nur im DolP-System zur Verfiigung und ist im
Endgerat aktivierbar. Die Standardeinstellung ist aus.

© P
Menii > Einstellungen > Gerateeinstellungen aufrufen, dann ...
Eintrag «Gerateverhalten» aufrufen.

Eintrag «Busy on Busy» aufrufen.

o )

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS den Radio-Button «Aus»
oder «Ein» fur die «Busy on Busy» Funktion auswahlen.

O)

Die neue Einstellung mit SOFTKEY RECHTS [OK] Gibernehmen. Die Anzeige
springt zurtick auf den Eintrag «Busy on Busy».
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Geréateverhalten > DTMF-Erzeugung
In-Band-Signalisierungsverfahren der DTMF-TOne bei Verbindung

Die DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) Signalisierung auch als Mehrfrequen-
zwahlverfahren bezeichnet, muss nur dann geéndert werden, wenn die Telefo-
nanlage an der das Telefon angeschlossen wird, dies erfordert.
Standardeinstellung am Endgerét ist lokal deaktiviert.

o] - |- |7
Menu > Einstellungen > Geréateeinstellungen aufrufen, dann ...
Eintrag «Geréateverhalten» aufrufen.

Eintrag «<DTMF-Erzeugung» aufrufen.

Mit dem SOFTKEY RECHTS [Andern] die ausgewahlte Funktion «lokal» ein- oder
ausschalten.

O,

Mit dem SOFTKEY LINKS [Speichern] die Anderung Gibernehmen oder mit [Zuriick]
den Vorgang abbrechen. Die Anzeige springt zuriick auf den Eintrag «DTMF-
Erzeugung».

Gerateverhalten > Sofortwahl
Menu > Einstellungen > Geréateeinstellungen aufrufen, dann ...
Eintrag «Geréateverhalten» aufrufen.

Eintrag «Sofortwahl» aufrufen.

A
@ oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS den Radio-Button «Nein»
oder «Ja» fur die «Sofortwahl» auswahlen.
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O,
Die neue Einstellung mit SOFTKEY RECHTS [OK] Uibernehmen. Die Anzeige
springt zurlick auf den Eintrag «Sofortwahl».

o HINWEIS

Den Menupunkt «Sofortwahl» gibt es nur bei Handsets, die an einer
Telefonanlage vom Typ Integral 5 angemeldet und eingebucht sind.
Siehe Seite 73.

Bei aktivierter Sofortwahl wird jede eingewahlte Ziffer sofort gewabhlt!
Zur Aktivierung missen Sie die Sofortwahl zunachst an der Integral 5
und danach am Handset einschalten.

Sprache > Anzeige Sprache (Handset-Menus)

® i [P

Meni > Einstellungen > Geréateeinstellungen aufrufen, dann ...
Eintrag «Sprache» aufrufen.

Eintrag «Anzeige Sprache» aufrufen.

A
@ oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS eine Sprache auswahlen.

O,
Die neue Einstellung mit SOFTKEY RECHTS [OK] Uibernehmen. Die Anzeige
springt zurtick auf den Eintrag «Anzeige Sprache» in der gewéahlten Sprache.

Sprache > Texteingabe (Zeichensatz)

o] - | - |[F 4=

Meni > Einstellungen > Geréateeinstellungen aufrufen, dann ...
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Eintrag «Sprache» aufrufen.

Eintrag «Texteingabe» aufrufen.

A
@ oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORs «lateinisch» oder «kyrillisch»
auswahlen.

O]

Die neue Einstellung mit SOFTKEY RECHTS [OK] Gibernehmen. Die Anzeige
springt zurtick auf den Eintrag «Texteingabe».

Datum / Uhrzeit > Uhrzeit, Datum, Datumsformat
® 7 iy
Meni > Einstellungen > Gerateeinstellungen aufrufen, dann ...

Eintrag «Datum / Uhrzeit» aufrufen.

bo

Eintrag «Uhrzeit» auswahlen und mit SOFTKEY RECHTS [OK] aufrufen.

©

SOFTKEY RECHTS [Andern] driicken.

@ oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS die zu andernde Stelle des
Eingabefeldes fiir die Uhrzeit auswahlen.

Mit den Zifferntasten neue Daten eingeben.

O]

Die neue Uhrzeiteinstellung mit SOFTKEY RECHTS [OK] Ubernehmen.
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Mit einem kurzen Tastendruck auf den SOFTKEY LINKS [zuruick] zum Eintrag
«Datum / Uhrzeit».

Bo

Eintrag «Datum» auswé&hlen und mit SOFTKEY RECHTS [OK] aufrufen.

A
0K| oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS die zu andernde Stelle des
Eingabefeldes fur das Datum auswahlen.

Mit den Zifferntasten neue Daten eingeben.

®

Die neue Datumseinstellung mit SOFTKEY RECHTS [OK] Uibernehmen.

bo

Eintrag «Datumsformat» auswéahlen und mit SOFTKEY RECHTS [OK] aufrufen.

oder @

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS ein Datenformat auswahlen.

©

Die neue Einstellung fur das Datumsformat mit SOFTKEY RECHTS [OK] Uberneh-
men.

O]

Mit einem kurzen Tastendruck auf den SOFTKEY LINKS eine Ebene zuriick zum
Eintrag «Datum / Uhrzeit» oder mit einem langen Tastendruck auf den SoFT-
KEY LINKS zurlick in den Grundzustand.
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Notrufnummer > «System-Name, 155, GAP, DolP, ...»
(Notruf einrichten und andern)

o] - | >~ B

Meni > Einstellungen > Geréateeinstellungen aufrufen, dann ...

Eintrag «Notrufnummer» aufrufen.

A
oK) oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS einen Systemeintrag, z. B.
155, auswahlen.

O]

Den Eintrag des gewahlten Systems z. B. «I55» (Mobility Server Integral 55)
mit SOFTKEY RECHTS [OK] tibernehmen.

@ oder

Bei Bedarf mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS den Cursor (Ein-
filgemarke) innerhalb einer bereits existierenden Rufnummer bewegen und
rechts von einer zu I6schenden Ziffer positionieren.

Bei Bedarf mit SOFTKEY LINKS [LOschen] die bereits eingetragene Notrufnummer
teilweise (kurzer Tastendruck) oder vollstandig (langer Tastendruck) entfer-
nen.

Mit den Zifferntasten die (neue) Notrufnummer eingeben.

O]

Den Eintrag der Notrufnummer mit SOFTKEY RECHTS [OK] Ubernehmen.

Mit einem kurzen Tastendruck auf den SOFTKEY LINKS eine Ebene zuriick zum
Eintrag «Notrufnummer» oder mit einem langen Tastendruck auf den SoFTKeY
LINKS zuriick in den Grundzustand.
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Achtung Eintrag «Notrufnummer» ist mit Secury-Pin gesperrt.

Mit den Zifferntasten den aktuellen Code der Secury-PIN (Personliche Secury
Identifikationsnummer) eingeben. Im Auslieferungszustand lautet die Secury-
PIN «0000». Diese Werkseinstellung (Secury-PIN = «0000») wird nicht abge-
fragt.

O)

Die eingegebene PIN mit SOFTKEY RECHTS [OK] Ubernehmen.

Lagealarm zur Ausldsung eines Telefon-Notrufes einrichten

O HINWEIS

Diese Gerateeinstellung 'Lagealarm zur Auslésung eines Telefon-Not-
rufes’ ist nur bei Secury-Handsets mit den Typenbezeichnungen

FC4 S [Ex HS (50mW)] wirksam, die nicht im Secury-Modus betrieben
werden.

Wenn Sie das Leistungsmerkmal ,Lagealarm zur Auslésung eines Te-
lefon-Notrufes ohne Secury-Modus" nutzten méchten, missen Sie flr
alle Anlagen, an denen dieses Handset angemeldet (= enroled) ist,
eine Notrufnummer fiir den Lagealarm einrichten! Anderenfalls lasst
sich die Funktion ,Lagealarm” nicht aktivieren!

Konfiguration des Lagealarms aufrufen

O HINWEIS

Die Konfiguration des Lagealarms kann durch die Vergabe einer Se-
cury-PIN gesperrt sein. Wenden Sie sich in diesem Fall an lhren Sys-
tembetreuer.

0] - | - |E =

Meni > Einstellungen > Geréateeinstellungen aufrufen, dann ...
Eintrag «Lagealarm» aufrufen.

Lagealarm > Rufnummer
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HINWEIS

Eine Bearbeitung der Rufnummer ist nur bei deaktiviertem Lagesensor
moglich («Status Aus»).

Eintrag «Rufnummer» aufrufen.

A
@ oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS einen Systemeintrag, z. B.
155, auswahlen.

O,
Den Eintrag des gewdahlten Systems z. B. «I55» (Mobility Server Integral 55)
mit SOFTKEY RECHTS [OK] ibernehmen.

A
0K oder

Bei Bedarf mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS den Cursor (Ein-
fugemarke) innerhalb einer bereits existierenden Rufnummer bewegen und
rechts von einer zu léschenden Ziffer positionieren.

O)

Bei Bedarf mit SOFTKEY LINKS [L&schen] die bereits eingetragene Rufnummer
teilweise (kurzer Tastendruck) oder vollstandig (langer Tastendruck) entfer-
nen.

Mit den Zifferntasten die (neue) Rufnummer eingeben.

O]

Den Eintrag der Rufnummer mit SOFTKEY RECHTS [OK] Uibernehmen.

®

Mit einem kurzen Tastendruck auf den SOFTKEY LINKS eine Ebene zurilick zum
Eintrag «Rufnummer» oder mit einem langen Tastendruck auf den SOFTKEY
LINKS zuriick in den Grundzustand.
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Achtung Eintrag «Lagealarm» ist mit Secury-Pin gesperrt.

Mit den Zifferntasten den aktuellen Code der Secury-PIN (Personliche Secury
Identifikationsnummer) eingeben. Im Auslieferungszustand lautet die Secury-
PIN «0000». Diese Werkseinstellung (Secury-PIN = «0000») wird nicht abge-
fragt.

O)

Die eingegebene PIN mit SOFTKEY RECHTS [OK] Ubernehmen.
Lagealarm > Status

Eintrag «Status» aufrufen.

A
@ oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS das Leistungsmerkmal Lage-
alarm ein- oder ausschalten (Radio-Button).

Die neue Einstellung mit SOFTKEY RECHTS [OK] Gibernehmen. Die Anzeige
springt zurtick auf den Eintrag «Status».

0 HINWEIS

Wenn Sie den Radio-Button «Lagealarm Ein» gewéhlt haben und bei
der Ubernahme dieser Einstellung mit SOFTKEY RECHTS [OK] die Mel-
dung erhalten «Keine Rufnummer definiert», miissen Sie mit SOFTKEY
LINKS [Zurtick] in das Menl «Lagealarm» wechseln und zunéchst den
Eintrag «Rufnummer» bearbeiten.
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Lagealarm > Signalisierung Voralarm

Eintrag «Signalisierung Voralarm» aufrufen.

A
oK) oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS nacheinander die gewiinsch-
ten Eintréage «Lautstarke», «Tonfolge», «Vibrator» oder «Beleuchtung» aus-
wabhlen.

O,

Die Einstellung zu jedem ausgewahlten Eintrag mit SOFTKEY RECHTS [Andern]
bearbeiten (verschiedene Lautstéarkeeinstellungen, verschiedene Tonfolgeein-
stellungen) oder die entsprechende Funktion ein- / ausschalten (Vibrator, Be-
leuchtung).

Die neuen Einstellungen mit SOFTKEY LINKS [Speichern] Ubernehmen. Die An-
zeige springt zurtick auf den Eintrag «Signalisierung Voralarm».

Lagealarm > Signalisierung Alarm

Eintrag «Signalisierung Alarm» aufrufen.

) o0
)Oel'

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS nacheinander die gewiinsch-
ten Eintrage «Lautstarke», «Tonfolge», «Vibrator» oder «Beleuchtung» aus-
wahlen.

®

Die Einstellung zu jedem ausgewéhlten Eintrag mit SOFTKEY RECHTS [Andern]
bearbeiten (verschiedene Lautstarkeeinstellungen, verschiedene Tonfolgeein-
stellungen) oder die entsprechende Funktion ein- / ausschalten (Vibrator, Be-
leuchtung).

Die neuen Einstellungen mit SOFTKEY LINKS [Speichern] Ubernehmen. Die An-
zeige springt zuruck auf den Eintrag «Signalisierung Alarm».
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Lagealarm > Parameter

Eintrag «Parameter» aufrufen.

oder @

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS nacheinander die Parameter
«Verzogerungszeit», «Voralarmzeit», «lm Gesprach» auswahlen und bearbei-
ten.

Der Parameter «Verzdgerungszeit» ist die Zeit zwischen dem Auftreten

der Alarmbedingung (zu groRe Gerateneigung aus der senkrechten Nor-
mallage) und dem Beginn der 6rtlichen Voralarmsignalisierung.

Der Parameter «Voralarmzeit» ist die Zeit zwischen dem Beginn der ort-
lichen Voralarmsignalisierung und der Auslésung des Lagealarms (Per-

sonenalarm).

Der Parameter «Aktiv Im Gesprach» legt fest, ob wahrend eine Gespra-
ches eine zu grolRe Gerateneigung wie ein Lagealarm behandelt werden
soll.

®

Bei der Bearbeitung der Parameter «Verzégerungszeit» und «Voralarmzeit»
mit SOFTKEY LINKS [L&schen] die bereits eingetragenen Ziffern teilweise oder
vollstandig entfernen.

Mit den Zifferntasten eine (neue) Zeit eingeben.

®

Bei der Bearbeitung des Parameters «Aktiv im Gesprach» mit SOFTKEY
RECHTS [Andern] eine neue Einstellung vornehmen.

O)

Die neuen Einstellungen aller Parameter mit SOFTKEY LINKS [Speichern] Uber-
nehmen. Die Anzeige springt zuriick auf den Eintrag «Parameter».
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i

HINWEIS

Die Ubernahme aller Einstellungen nach einer Bearbeitung eines Zeit-
parameters erfolgt mit dem SorTKEY RECHTS [OK], die Ubernahme aller
Einstellungen nach der Bearbeitung des Parameters «Aktiv im Ge-
spréach» erfolgt mit SOFTKEY LINKS [Speichern].

Lagealarm > Rufparameter

Eintrag «Rufparameter» aufrufen.

A
0K oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS nacheinander die Eintrage
«Verbindungszeit», «Wartezeit» auswahlen und bearbeiten.

Der Parameter «Verbindungszeit» ist die maximale Zeitdauer einer Te-
lefonverbindung zwischen dem Handset im Zustand ,Lagealarm, Perso-
nenalarm“ und dem Empfénger des Rufes. Sie beginnt mit dem Start
des Verbindungsaufbaus, lauft wahrend der Gesprachsverbindung wei-
ter und endet entweder durch Zeitablauf oder durch das Beenden der
Verbindung. Nach Ablauf dieser «Verbindungszeit» wird die Telefonver-
bindung automatisch getrennt.

Der Parameter «Wartezeit», ist die Zeit, nach der eine Telefonverbin-
dung im Zustand ,Lagealarm, Personenalarm* wiederholt wird, wenn zu-
vor

die «Verbindungszeit» abgelaufen war und die Verbindung daraufhin
automatisch getrennt wurde,

der Lagealarm (Personenalarm) am Handset mit dem Softkey [Tren-
nen] oder durch Auflegen abgebrochen wurde,

der Ruf vom Empfanger durch Auflegen oder Trennen abgebrochen
wurde oder wenn

der Ruf vom Empféanger nicht innerhalb der «Verbindungszeit» ange-
nommen wurde.
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Bei der Bearbeitung der Parameter «Verbindungszeit» und «Wartezeit» mit
SOFTKEY LINKS [LOschen] die bereits eingetragenen Ziffern teilweise oder voll-
standig entfernen.

Mit den Zifferntasten eine (neue) Zeit eingeben.

Die neuen Einstellungen aller Parameter mit SOFTKeY RECHTS [OK] Uiberneh-
men. Die Anzeige springt zurtick auf den Eintrag «Rufparameter».

Gebiuhren > Gebihrenempfang (Integral 55)

® B

Meni > Einstellungen > Geréateeinstellungen aufrufen, dann ...
Eintrag «Gebuhren» aufrufen.

Eintrag «Gebuhrenempfang» aufrufen.

o )

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS den Radio-Button «Nein»
oder «Ja» fur den «Gebuhrenempfang» auswahlen.

O,
Die neue Einstellung mit SOFTKEY RECHTS [OK] Ubernehmen. Die Anzeige
springt zurlick auf den Eintrag «Gebuhrenempfang».

Gebihren > Laufendes Gesprach (Integral 55)

O I L s

Meni > Einstellungen > Geréateeinstellungen aufrufen, dann ...

Eintrag «Gebuhren» aufrufen.
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Eintrag «Laufendes Gespréach» aufrufen.

A
0K, oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS aus der ersten Radio-Button-
Gruppe «keine Gebuhren», «aktuelles Gesprach» oder «alle Gespréache» aus-
wéhlen und mit SOFTKEY RECHTS [Andern] markieren.

A
oK) oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS aus der zweiten Radio-But-
ton-Gruppe «Einheiten», oder «Betrag» auswéahlen und mit SOFTKEY
RECHTS [Andern] markieren.

®
Die neue Einstellung mit SOFTKEY LINKS [Speichern] Ubernehmen. Die Anzeige
springt zuriick auf den Eintrag «laufendes Gesprach».

Gebiihren > Zeige Gebihren (Integral 55)

® i P

Menu > Einstellungen > Geréateeinstellungen aufrufen, dann ...
Eintrag «Gebiihren» aufrufen.

Eintrag «Zeige Gebuhren» aufrufen.

Auf dem Display erscheint die Gebuhrenanzeige:

®

Mit einem kurzen Tastendruck auf den SOFTKEY LINKS eine Ebene zurlick zum
Eintrag «Geblhren» oder mit einem langen Tastendruck auf den SOFTKEY LINKS
zurtick in den Grundzustand.
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Gebuhren > Gebihren I6schen (Integral 55)

® i

Meni > Einstellungen > Geréateeinstellungen aufrufen, dann ...
Eintrag «Gebuhren» aufrufen.

Eintrag «Gebuhren l6schen» aufrufen.

Der Gebuhrenzéhler wird geldscht. Die Anzeige springt zuriick auf den Eintrag
«Gebuhren loschen».

Mit einem kurzen Tastendruck auf den SOFTKEY LINKS eine Ebene zuriick zum
Eintrag «Gebuhren» oder mit einem langen Tastendruck auf den SOFTKEY LINKS
zuriick in den Grundzustand.

Anlagen-Anrufliste (Integral 55)
® & [p
Meni > Einstellungen > Geréateeinstellungen aufrufen, dann ...

Eintrag «Anrufliste» aufrufen.

o ]

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS den Radio-Button «Aus»
oder «Ein» fiir die «Anrufliste» auswahlen.

®
Die neue Einstellung mit SOFTKEY RECHTS [OK] Uibernehmen. Die Anzeige
springt zurtick auf den Eintrag «Anlagen-Anrufliste».
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0 TIPP

Wir empfehlen Ihnen, die Anlagen-Anrufliste des Mobility Servers
Integral 55 auszuschalten. Dadurch werden zukinftig keine Eintréage
dieser Liste mehr an das Handset Ubergeben. Loschen Sie aulRerdem
alle noch existierenden LISTen-Eintrage aus der Anlagen-Anrufliste,
indem Sie die Liste mit dem oberen Pfeil des SELECTORS aufrufen und
die angezeigten Listeneintrage nacheinander mit Taste [0] I6schen.
Siehe Abschnitt ‘Nachrichten- und Anrufliste’.

Benutzen Sie an Stelle der Anlagen-Anrufliste die Liste «<Angenom-
mene Anrufe» unter Menu > Telefon-Listen > Angenommene Anrufe.
Nach dem Abschalten der Anlagen-Anrufliste und Léschen der Ein-
trage o6ffnet sich nach einem Tastendruck auf den oberen Pfeil des
SELECTORS oder nach einem langen Tastendruck auf die Taste [0] im-
mer die Anlagen-Nachrichtenliste, sofern diese Liste einen Eintrag
enthalt.

Zweitanruf (Integral 55)
® i P
Menu > Einstellungen > Geréateeinstellungen aufrufen, dann ...

Eintrag «Zweitanruf» aufrufen.

A
oK) oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS den Eintrag «Zweitanruf»
auswahlen.

O]

Mit SOFTKEY RECHTS [Andern] den Zweitanruf ein- oder ausschalten (Checkbox).

A
0K oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS die Zeile mit der gewuinsch-
ten Signalisierungsdauer aus der Radio-Button-Gruppe auswahlen.
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O)

Die neue Einstellung mit SOFTKEY RECHTS [Andern] Gibernehmen.

O]

Die neuen Einstellungen zum Zweitanruf mit SOFTKEY LINKS [Speichern] Uber-
nehmen. Die Anzeige springt zuriick auf den Eintrag «Zweitanruf».

0 TIPP

Wenn Sie einen Zweitanruf zulassen, héren Sie einen Anklopfton,
wenn wahrend eines Telefonates ein weiterer Anruf ankommt. Sie
kénnen dann die erste Verbindung durch Auflegen beenden und den
zweiten Anruf annehmen oder mit der Taste SELECTOR zwischen der
ersten und der zweiten Verbindung wechseln.

Rufumleitung > Interne Anrufe (DolP-System f.airnet)
® &>

Meni > Einstellungen > Geréateeinstellungen aufrufen, dann ...
Eintrag «Rufumleitung» aufrufen.

Eintrag «Interne Anrufe» aufrufen.

o ]

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS aus den Eintragen die Be-
dingung auswahlen («Sofort», «Bei Besetzt», «Nach Zeit»), unter der die
Rufumleitung wirksam werden soll und die Auswahl mit SOFTKEY RECHTS [OK]
Ubernehmen.

Mit den Zifferntasten die Zielrufnummer eingeben, auf die umgeleitet werden
soll.
Die Rufumleitung «Nach Zeit» benétigt zwei Eintragungen: Tragen Sie in die
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erste Zeile die Zeitdauer ein, nach der die Umleitung erfolgen soll und in die
zweite Zeile die Zielrufnummer. Die Auswahl der Zeile erfolgt mit dem oberen
oder unteren Pfeil des SELECTORS.

©

Die neue Einstellung mit SOFTKEY RECHTS [OK] lilbernehmen.

Rufumleitung > Externe Anrufe (DolP-System f.airnet)

o] - | - [

Menu > Einstellungen > Geréateeinstellungen aufrufen, dann ...
Eintrag «Rufumleitung» aufrufen.

Eintrag «Externe Anrufe» aufrufen.

A
0K oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS aus den Eintragen die Be-
dingung auswahlen («Sofort», «Bei Besetzt», «Nach Zeit»), unter der die
Rufumleitung wirksam werden soll und die Auswahl mit SOFTKEY RECHTS [OK]
ubernehmen.

Mit den Zifferntasten die Zielrufnummer eingeben, auf die umgeleitet werden
soll.

Die Rufumleitung «Nach Zeit» benétigt zwei Eintragungen: Tragen Sie in die
erste Zeile die Zeitdauer ein, nach der die Umleitung erfolgen soll und in die
zweite Zeile die Zielrufnummer. Die Auswahl der Zeile erfolgt mit dem oberen
oder unteren Pfeil des SELECTORS.

O]

Die neue Einstellung mit SOFTKEY RECHTS [OK] lilbernehmen.
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0 HINWEIS

zum Betrieb an einer Telefonanlage DECT-over-IP (DolP):

Bei jedem Anruf priift die Telefonanlage (der Mobility Server), ob die
Bedingungen «Sofort», «Bei besetzt» oder «Nach Zeit» fur eine
Rufumleitung zutreffen. Sobald die erste zutreffende Bedingung gefun-
den ist, erfolgt die Rufumleitung.

Beispiel: Wenn eine sofortige Umleitung eingerichtet ist, kommen die
anderen Bedingungen fir eine Rufumleitung auch dann nicht zur An-
wendung, wenn sie ebenfalls eingerichtet wurden.

Rufumleitung > an DolP ohne Funktel TVA-System

Das Leistungsmerkmal zur Rufumleitung an einer alternativen Telefonvermitt-
lungsanlage (TVA) steht nur im DolP-Betrieb zur Verfugung und ist im Endge-
rat aktivierbar. Die Standardeinstellung ist Astimax (REST).

Die Einstellung sollte nur bei Bedarf gedndert werden, wenn das TVA-System
die Standard Rufumleitungsfunktion nicht unterstiitzt, aber eine Umleitung
Uber SIP akzeptiert und diese Funktion im DECT-Controller (ab Version
5.1.2RC3) aktiviert wurde.

® P iy

Meni > Einstellungen > Geréateeinstellungen aufrufen, dann ...

Eintrag «Rufumleitung» aufrufen.

Eintrag «Methode» aufrufen.

Wahlen Sie mit der Navigationswippe die Methode IWU (SIP) aus, wenn lhre
TVA die Standard Rufumleitungsfunktion nicht unterstiitzt und bestatigen Sie
mit Tastendruck auf den SOFTKEY RECHTS [OK].

Eintrag «Rufumleitung einrichten» aufrufen.

Eintrag «interne Anrufe» oder «externe Anrufe» aufrufen.
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Die weitere Einrichtung der Rufumleitung ist identisch mit dem DolP fairnet
System.

Voraussetzung: Die SIP-Funktion wird vom TVA-System unterstitzt und ist im
DECT-Controller (ab Version 5.1.2RC3) aktiviert.

Rufumleitung > Rufumleitung einrichten (Integral 55)

o] - | > I

Menu > Einstellungen > Geréateeinstellungen aufrufen, dann ...
Eintrag «Rufumleitung» aufrufen.

Eintrag «Rufumleitung einrichten» aufrufen.

A
oK) oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS aus der Radio-Button-
Gruppe die Bedingung auswahlen, unter der die einzurichtende Rufumleitung
wirksam werden soll und die Auswahl mit SOFTKeY RECHTS [OK] Uibernehmen.

Mit den Zifferntasten die Zielrufnummer eingeben, auf die umgeleitet werden
soll. (Bei einer Rufumleitung an einen externen Teilnehmer muss an dessen
Zielrufnummer das Hash-Zeichen [#] angehangt werden)

O]

Die neue Einstellung mit SOFTKEY RECHTS [OK] Gibernehmen. Die Anzeige
springt zurtick auf den Eintrag «Rufumleitung einrichten».

o HINWEIS

zum Betrieb an einer Telefonanlage Integral 55 (155):

Bei jedem Anruf priift die Telefonanlage (der Mobility Server), ob die
Bedingungen «Sofort», «Bei besetzt», «Bei nicht erreichbar» oder
«Nach Zeit» fur eine Rufumleitung zutreffen. Sobald die erste zutref-
fende Bedingung gefunden ist, erfolgt die Rufumleitung.
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Aus dem vorhergehenden Hinweis folgt zum Beispiel: Wenn eine so-
fortige Umleitung eingerichtet ist, kommen die anderen Bedingungen
fur eine Rufumleitung auch dann nicht zur Anwendung, wenn sie
ebenfalls eingerichtet wurden.

Wenn |hr Handset an einer Integral 55 eingebucht ist, muss bei der
Einrichtung einer Rufumleitung an einen externen Teilnehmer an des-
sen Rufnummer das Hash-Zeichen [#] angehangt werden.

Kontrolle nach Einrichtung einer sofortigen Rufumleitung: Die Ruhean-
zeige zeigt: «lhre Rufnummer» > «Zielrufnummer der Umleitung».

Rufumleitung > Rufumleitung I6schen (Integral 55)
® & [P

Meni > Einstellungen > Geréateeinstellungen aufrufen, dann ...
Eintrag «Rufumleitung» aufrufen.

Eintrag «Rufumleitung lI6schen» aufrufen.

A
@ oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS aus der Radio-Button-
Gruppe die zu léschende Bedingung fir die Rufumleitung auswahlen.

O,
Die neue Einstellung mit SOFTKEY RECHTS [OK] Uibernehmen. Die Anzeige
springt zurtick auf den Eintrag «Rufumleitung léschens.

Follow Me (Integral 55)

Mit der Funktion ‘Follow Me’ veranlassen Sie den Mobility Server Intégral 55,
alle Anrufe an ein Handset A auf Ihr Handset B umzuleiten. Wenn Sie diese

Funktion nutzen wollen, missen Sie folgende Schritte ausfiihren:

Funktion am Handset A vorbereiten. Ohne diese MaRnahme kann kein an-

deres Handset die Anrufe an das Handset A auf sich umleiten.
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Die Rufnummer des vorbereiteten Handsets A an Ihrem Handset B fur die
Nutzung der Funktion 'Follow Me’ eingeben.

Die Funktion ‘Follow Me’ zu einem beliebigen Zeitpunkt an Ihrem
Handset B aktivieren.

Rufumleitung > Follow Me freigeben (Integral 55)

am Handset A ...

o] - | > I

Menu > Einstellungen > Geréateeinstellungen aufrufen, dann ...
Eintrag «Rufumleitung» aufrufen.

Eintrag «Follow Me freigeben» aufrufen.

A
oK) oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS an einem anderen Handset,
hier z. B. am Handset A, den Radio Button «aktivieren» oder «deaktivieren»
auswahlen. Damit erlauben oder verbieten Sie, dass Handsets Anrufe an das
Handset A zu sich umleiten.

Die neue Einstellung mit SOFTKEY RECHTS [OK] fir das Handset A Ubernehmen.
Die Anzeige am Handset A springt zurlick auf den Eintrag «Follow Me freige-
benx.

0 TIPP

Wenn jetzt ein anderes Handset, z. B, Handset B, die Follow Me-
Funktion gegenuber dem Handset A ausiibt (dessen Rufnummer unter
Follow Me einrichtet und Follow Me aktiviert), erscheint auf dem Dis-
play des Handsets A die Anzeige: «Rufnummer Handset A» > «Ruf-
nummer Handset B». An dieser Anzeige kann der Trager des
Handsets A erkennen, auf welches Handset zur Zeit alle Anrufe, die
an ihn gerichtet sind, umgeleitet werden.
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Rufumleitung > Follow Me einrichten (Integral 55)
am Handset B ...

® >

Meni > Einstellungen > Geréateeinstellungen aufrufen, dann ...
Eintrag «Rufumleitung» aufrufen.

Eintrag «Follow Me einrichten» aufrufen.

Mit den Zifferntasten die Rufnummer des Telefons / Handsets — hier z. B. die
Rufnummer des Handsets A — eingeben, dessen Anrufe Sie auf ihr eigenes
Handset B umleiten wollen. Diese Rufnummer erscheint tiber der Ful3zeile im
Display Ihres Handsets B.

Die Rufnummer mit SOFTKEY RECHTS [OK] Gibernehmen. Die Anzeige am
Handset B springt zurtick auf den Eintrag «Follow Me einrichten».

Rufumleitung > Follow Me aktivieren / deaktivieren
(Integral 55)

am Handset B ...

© i |

Meni > Einstellungen > Geréateeinstellungen aufrufen, dann ...
Eintrag «Rufumleitung» aufrufen.

Eintrag «Follow Me aktivieren / deaktivieren» aufrufen.

Die Aktion mit SOFTKEY RECHTS [OK] ausfiihren. Die Anzeige springt zuriick auf
den Eintrag «Follow Me aktivieren / deaktivieren». Uber der FuRzeile im Dis-
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play lhres Handsets B erscheint zunachst die Anzeige «Bitte warten», dann
das Ergebnis «Aktion abgelehnt», «Akiv» (Follow Me ist aktiviert) oder «Inak-
tiv» (Follow Me ist deaktiviert).

0 HINWEIS

Jeder Aufruf dieser Funktion wechselt zwischen «Follow Me aktivie-
ren» und «Follow Me deaktivieren». Ist Follow Me aktiviert, werden
alle Anrufe an das Handset A auf das Handset B umgeleitet.
Wenden Sie sich an den Administrator der TK-Anlage, wenn Sie Fra-
gen zu diesem Leistungsmerkmal haben.

Double-Call einrichten (Integral 55)

® 7 iy

Meni > Einstellungen > Gerateeinstellungen aufrufen, dann ...
Eintrag «DoubleCall» aufrufen.

Eintrag «DoubleCall einrichten» aufrufen.

Mit den Zifferntasten die Rufnummer des Double-Call-Teilnehmers (Telefon /
Handset) eingeben.

O,
Die Rufnummer mit SOFTKEY RECHTS [OK] Ubernehmen. Die Anzeige springt zu-
rick auf den Eintrag «DoubleCall einrichten».

Double-Call aktivieren / deaktivieren (Integral 55)

o] - | - [F =

Menu > Einstellungen > Geréateeinstellungen aufrufen, dann ...

Eintrag «DoubleCall» aufrufen.
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Eintrag «DoubleCall aktivieren / deaktivieren» aufrufen.

o )

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS den Radio-Button «aktivie-
ren» oder «deaktivieren» auswahlen.

©

Die Einstellung mit SOFTKEY RECHTS [OK] Ubernehmen. Die Anzeige springt zu-
rick auf den Eintrag «DoubleCall aktivieren / deaktivieren».

0 HINWEIS

Ist Double Call aktiviert, klingeln bei einem Anruf beide Geréte (Tele-
fon, Handset). Sie kdnnen frei entscheiden, mit welchem Gerat Sie
den Anruf annehmen wollen.
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Sonderfunktionen

Hier finden sie Informationen zur Konfiguration von Sonderfunktionen.

Einstellungen > Geréateeinstellungen >
Gerateverhalten > Automatische Ruf-Annahme

0 HINWEIS

Diese Funktion steht lhnen nur nach einer Freischaltung zur Verfu-
gung. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Systembetreuer oder an
unseren Verkauf.

Wenn die ,Automatischen Rufannahme* aktiviert und konfiguriert ist, geht das
Handset bei einem Anruf in den Freisprechbetrieb (Lauthéren und Freispre-
chen). Sie horen den Anrufer und kdnnen ein Gespréach fihren, ohne den An-
ruf annehmen und das Handset bedienen zu miissen. Ein typischer
Anwendungsfall fiir die automatische Rufannahme sind Durchsagen von Anru-
fern.

Bei der Konfiguration dieser Sonderfunktion kénnen Sie festlegen:

Diejenigen anrufenden Teilnehmer, die diese Sonderfunktion der Durch-
sage nutzen oder nicht nutzen durfen (Freigabe- oder Sperr-Filter)

... wie der Freisprechbetrieb ausgefuhrt werden soll (entweder als ,Lauthd-
ren ohne Freisprechen” oder als ,Lauthdren mit Freisprechen*)

Automatische Ruf-Annahme konfigurieren

® @

Meni > Einstellungen > Geréateeinstellungen aufrufen, dann ...
Eintrag «Geréateverhalten» aufrufen.

Eintrag «Auto. Ruf-Annahme» aufrufen.
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oder ()

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS den Eintrag «Status» oder
«Filtertabelle» auswéhlen und mit [OK] bestétigen.

Sie haben den Eintrag «Status» aufgerufen ...

Sie haben folgende Konfigurationsmoglichkeiten (SOFTKEY RECHTS, SELECTOR):

Status-Parameter fiir die automatische Ruf-Annahme

Parameter Erlauterung

Automatische An- | o Auto. Ruf-Annahme: [WJ] Ga) /[_] (nein)
nahme Schaltet die Sonderfunktion am Handset ein oder aus.

Nur mit eingeschalteter Sonderfunktion kdnnen Sie weitere
Parameter einstellen!

Mute ein = Mute ein: [\J] (&) /[_] (nein)

Schaltet bei einem automatisch angenommenen Ruf die

Mute-Funktion am Handset ein oder aus.
Mit eingeschalteter Mute-Funktion kdnnen Sie die Durch-
sage horen. Der Anrufer jedoch kann Sie nicht horen, da
das Mikrofon am Handset ausgeschaltet ist. Sie kdnnen
wahrend des Anrufes (Durchsage) nicht antworten.

Filtertabelle aktiv | = Filtertabelle aktiv: [{J] Ga) /[_] (nein)

Schaltet die Filtertabelle ein oder aus.
Sie koénnen die Filtertabelle entweder als ,Freigabefilter*
oder ,Sperrfilter* benutzen.

Nur mit eingeschalteter Filtertabelle kdnnen Sie den Filter
konfigurieren.
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Status-Parameter fur die automatische Ruf-Annahme (suite) (suite)

Parameter Erlauterung

Freigabefilter Wahlen Sie mit SELECTOR [Pfeil nach oben / Pfeil nach
oder unten] die Filtereigenschaft aus ...

Sperrfilter

Freigabefilter

Anrufe von Rufnummern, die in der Filtertabelle
erfasst sind, fihren zur automatischen Ruf-An-
nahme an Ihrem Handset. Alle Anrufe von ande-
ren Rufnummern fihren nicht zu einer
automatischen Ruf-Annahme.

Sperrfilter

Anrufe von Rufnummern, die in der Filtertabelle
erfasst sind, fihren nicht zur automatischen
Ruf-Annahme an Ihrem Handset. Alle Anrufe
von anderen Rufnummern fiihren zu einer auto-
matischen Ruf-Annahme.

Zuruck zum Menu-
punkt ,Automati-
sche Ruf-
Annahme*

Bestitigen Sie die Auswahl mit Taste [Andern]

Speichern Sie alle Einstellungen mit Taste [Speichern]

®

Den Eintrag «Status» mit SOFTKEY LINKS [Zurlick] verlassen. Die Anzeige springt
zurlick in das Meni «Auto. Ruf-Annahme».

Sie haben den Eintrag «Filtertabelle» aufgerufen ...

Hier kdnnen Sie bis zu funf Rufnummern eintragen, deren Anruf entweder zu
einer automatischen Rufannahme fuihrt (wenn 'Status > Freigabefilter’ gewahlt
wurde) oder nicht (wenn 'Status > Sperrfilter’ gewahlt wurde).

A
@ oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS einen Eintrag oder dessen
Platzhalter fir eine Rufnummer in der «Filtertabelle» auswahlen und mit SorFT-
KEY RECHTS [Andern] 6ffnen.
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Mit den Zifferntasten die Rufnummer des Teilnehmers (Telefon / Handset) ein-
geben, dessen Anruf entsprechend des Filtertyps (Freigabe- oder Sperrfilter)
fur eine automatische Ruf-Annahme berucksichtigt werden soll.

0 TIPP

Rufnummerneintrage in der Filtertabelle diirfen aus maximal
16 Stellen bestehen.

Die Platzhalter (Wildcards) * duirfen an erster und / oder an letzter
Stelle eines Rufnummerneintrags stehen und stehen jeweils fiir eine
beliebige Anzahl Ziffern in der Rufnummer.

Die Platzhalter (Wildcards) # dirfen an beliebiger Stelle eines Ruf-
nummerneintrags stehen und stehen jeder fur genau eine beliebige
Ziffer in der Rufnummer.

©

Die Eingaben mit SoFTKeY RECHTS [OK] Uibernehmen. Die Anzeige springt zu-
ruck in die Rufnummernliste der Filtertabelle.

Die Filtertabelle mit SOFTKEY LINKS [Zurlick] verlassen. Die Anzeige springt zu-
rick in das Menu «Auto. Ruf-Annahme».
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Systemeinstellungen

Anmelden

0 HINWEIS

Fall Ihr Handset bereits an einer systemkonformen TK-Anlage mit Se-
cury-Funktionen angemeldet ist und Sie dieses Handset an einer wei-
teren systemkonformen TK-Anlage anmelden wollen, darf es sich nicht
im Secury-Modus befinden! Melden Sie es daher gegebenenfalls aus
dem Secury-Modus ab. Schalten Sie aul3erdem das eventuell aktive
Leistungsmerkmal ,Lagealarm ohne Secury-Modus" aus.

Melden Sie jetzt das Handset an der gewlinschten TK-Anlage an.
Richten Sie anschlieBend fiir diese neue TK-Anlage eine Notrufnum-
mer fiir den Lagealarm ein, sofern Sie beabsichtigen, dieses Leis-
tungsmerkmal an einer der TK-Anlagen zu nutzen, an denen ihr
Handset angemeldet wurde! Buchen Sie das Handset fiir den aktuel-
len Betrieb in eine der angemeldeten TK-Anlagen ein. Reaktivieren
Sie nach Bedarf den Lagealarm des Handsets an der von lhnen aus-
gewahlten TK-Anlage. Die FC4R S Geréte Varianten kdnnen nur in
bestimmte Systeme eingebucht werden. Bei Problemen wéahrend des
Einbuchens wenden Sie sich bitte an den Lieferanten des Handsets.

o] -]

Meni > Einstellungen > Systemeinstellungen aufrufen, dann ...

Eintrag «<Anmelden» aufrufen.

A
oK) oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS einen Radio-Button
«System 1» bis «System 10» auswéhlen. Die Auswahl mit SOFTKEY
RECHTS [OK] bestéatigen.
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oder ()

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS den Radio-Button des Sys-
tems auswahlen, an dem das Handset angemeldet werden soll. In diesem Fall
ist es der Mobility Server «155». Die Auswahl mit SOFTKEY RECHTS [OK] bestéti-
gen.

Mit den Zifferntasten die PARK (Portable Access Rights Key) eingeben, sofern
vorhanden. Mit SOFTKEY RECHTS [OK] bestétigen.

Mit den Zifferntasten den 8-stelligen AC-Code (Access Code der Telefonan-
lage) eingeben. Mit SOFTKEY RECHTS [OK] bestatigen.

0 HINWEIS

Die Anmeldung eines Handsets an einem Mobility Server (DolP, 155),
an einer 15-TK-Anlage oder an einer GAP-TK-Anlage ist Vorausset-
zung fur das Einbuchen in diese Anlagen.

Ein Handset kann an mehreren Mobility Servern oder systemkonfor-
men TK-Anlagen (DolP, 155, 15, GAP), zum Beispiel an verschiedenen
Standorten, angemeldet sein, aber zur gleichen Zeit nur an einer der
TK-Anlagen eingebucht sein und genutzt werden.

Bei einem Handset, das bisher noch nicht an einem Mobility Server
oder an einer TK-Anlage angemeldet wurde, stehen die Eintrage
«System 1» bis «System 10» zur Verflgung.

Zur Anmeldung muss sich das Handset innerhalb der Funkreichweite
der jeweiligen Telefonanlage befinden.

Den PARK-Code und den AC-Code erhalten Sie von lhrem System-
verwalter oder aus der Dokumentation zu lhrer TK-Anlage.
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o TIPP

Lesen Sie in der Dokumentation zu Ihrer GAP-TK-Anlage oder GAP-
Basistation nach, wie Sie die Anmeldung eines GAP-Handsets vorbe-
reiten missen. Finden Sie dort keine Angaben zu PARK-Code und
AC-Code, lassen Sie das entsprechende Eingabefeld leer und bestati-
gen Sie die Abfrage des betroffenen Codes mit der Taste [OK].

o HINWEIS

Fur die Durchfihrung der Anmeldung haben Sie maximal zwei Minu-
ten Zeit.

Auswahlverfahren

HINWEIS

Das Auswahlverfahren kénnen Sie nur einrichten, wenn das Handset
aus dem Secury-Modus abgemeldet ist.

o =11l

Meni > Einstellungen > Systemeinstellungen aufrufen, dann ...

Eintrag «Auswahlverfahren» aufrufen.

A
%) oder |

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS den Radio Button «automa-
tisch» oder «exklusiv» auswéhlen.

©

Die Auswahl mit SOFTKEY RECHTS [OK] Ubernehmen. Die Anzeige springt zuriick
auf den Eintrag «Auswahlverfahren».
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o HINWEIS

Automatisches Auswahlverfahren: Das Handset bucht sich selbsténdig
in eine systemkonforme Telefonanlage ein.

Voraussetzungen: Das Handset ist in Funkreichweite, erkennt die
Telefonanlage und ist an dieser Telefonanlage angemeldet. Siehe
+Anmelden” auf Seite 123.

o HINWEIS

Exklusives Auswahlverfahren: Sie missen das Handset manuell ein-
buchen (siehe ,System auswahlen” auf Seite 126).

System auswéhlen

O HINWEIS

Ein System kdnnen Sie nur auswahlen, wenn das Handset an diesem
System angemeldet ist, wenn fiir das Handset das manuelle, exclusive
Auswabhlverfahren aktiviert ist und wenn es aus dem Secury-Modus
abgemeldet ist.

o -

Menii > Einstellungen > Systemeinstellungen aufrufen, dann ...

Eintrag «System auswéahlen» aufrufen.

B oeer

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS den Radio-Button des ge-
winschten Systems auswahlen.

©

Die Auswahl mit SOFTKEY RECHTS [OK] Ubernehmen. Die Anzeige springt zuriick
auf den Eintrag «System auswahlens.
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Systemname andern

ol - |- P

Meni > Einstellungen > Systemeinstellungen aufrufen, dann ...

Eintrag «Systemname &ndern» aufrufen.

A
@ oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS ein System auswahlen und
mit SOFTKEY RECHTS [OK] bestatigen.

Mit den Buchstabentasten den Systemnamen im Eingabefeld editieren / 16-
schen / neu eingeben.

Langer Tastendruck auf SOFTKEY LINKS [Loschen] |6scht den Eintrag im Einga-
befeld.

Kurzer Tastendruck auf SOFTKEY LINKS [LOschen] I6scht das Zeichen links vom
Cursor (Schreibmarke) im Eingabefeld.

O,
Den Eintrag mit SOFTKEY RECHTS [OK] Ubernehmen. Die Anzeige springt zurtick
auf den Namen des ersten eingetragenen Systems.

TIPP

Vergeben Sie eindeutige, aussagekréaftige Namen, um Verwechselun-
gen bei der manuellen Auswahl des Systems zu vermeiden.

Handsetname (HS-Name) andern

Diese Einstellung gilt nur fir Handsets, die an einer GAP-Anlage betrieben
werden.

o] -|-F o

Menu > Einstellungen > Systemeinstellungen aufrufen.
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Mit den Buchstabentasten den Handsetnamen im Eingabefeld editieren / 16-
schen / neu eingeben.

Langer Tastendruck auf SOFTKEY LINKS [LOschen] I6scht den Eintrag im Einga-
befeld.

Kurzer Tastendruck auf SOFTKEY LINKS [LOschen] I8scht das Zeichen links vom
Cursor (Schreibmarke) im Eingabefeld.

®

Den Eintrag mit SOFTKEY RECHTS [OK] Uibernehmen. Die Anzeige springt zuriick
auf «HS-Name andern».

Telefon IDs

® % %

Meni > Einstellungen > Systemeinstellungen aufrufen, dann ....
Eintrag «Telefon IDs» aufrufen.

Hier finden Sie die IPEI (International Portable Equipment Identity) und die
IPUI (International Portable User Identity).

O]

Verlassen der Telefon-ID-Anzeige mit SOFTKEY LINKS [Zurlick]. Die Anzeige
springt zurlick auf den Eintrag «Telefon IDs».

Software Version

® % %

Meni > Einstellungen > Systemeinstellungen aufrufen, dann ....
Eintrag «Software Version» aufrufen.

Hier finden Sie die Softwareversion (SW), die Revisionsangabe (Rev.), die
Prifsumme (CRC) und die Karteninformation (Card).
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Ab der SW-Version 3-2-23 kann man unter diesen Menupunkt noch «Details»
von der Software aufrufen.

Hier finden Sie noch die angaben zu den Versionsstanden von der ,DECT*
und ,SECURY" Software.

®

Verlassen der Details-Anzeige mit SOFTKEY LINKS [Zurlick]. Die Anzeige springt
zurlick auf die «Software Version».

®

Verlassen der Software-Versions-Anzeige mit SOFTKEY LINKS [Zurlick]. Die An-
zeige springt zuriick auf den Eintrag «Software Version».

Hardware Version

o -1

Menu > Einstellungen > Systemeinstellungen aufrufen, dann ....
Eintrag «Hardware Version» aufrufen.

Hier finden Sie
Type: Sachnummer des Handsets
HW: Sachnummer der komplett bestlickten Leiterplatte des Handsets
HW-Version: Hardware-Versionsnummer des Handsets

LP: Vorgesehen fir die Sachnummer der unbestiickten Leiterplatte des
Handsets

LP-Herst.:Vorgesehen fiir den Hersteller-Code der Leiterplatte
LP-Datum: Vorgesehen fiir das Herstellungsdatum der Leiterplatte

®

Verlassen der Hardware-Versions-Anzeige mit SOFTKEY LINKS [Zuriick]. Die An-
zeige springt zurtick auf den Eintrag «Hardware Version».
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Sicherheitseinstellungen

PIN (Persénliche Identifikations Nummer)

Das Secury-Handset bietet zwei PINs:
Eine ,PIN“ fir das Abschlieen und WiederaufschlieRen des Handsets
Eine weitere ,Secury-PIN“ fur

die Parametrierung des Notrufes und des Lagealarms, die ohne Secury-
Modus genutzt werden kdnnen und

die An- und Abmeldung des Secury Handsets als Personen-Notsignal-
Gerét im Secury-Modus

PIN (neue PIN eingeben)

Fir die Eingabeprozedur beider PINs gilt der gleiche Ablauf:

® c | o

Menii > Einstellungen > Sicherheit aufrufen, dann ...

Eintrag «PIN» aufrufen oder

Eintrag «Secury-PIN» aufrufen.

Mit den Zifferntasten die jeweils aktuelle PIN eingeben. Ab Werk lauten beide
PINs «0000». Die aktuelle PIN mit SOFTKEY RECHTS [OK] Uibernehmen. Die An-
zeige springt weiter zum Eingabefeld fiir die neue PIN.

Mit den Zifferntasten die neue PIN eingeben und mit SOFTKEY RECHTS [OK]
Ubernehmen. Die Anzeige springt weiter zum Eingabefeld fir die Wiederho-
lung der neuen PIN.
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Mit den Zifferntasten die neue PIN wiederholen und mit SOFTKEY RECHTS [OK]
Ubernehmen. Die Anzeige springt zurlick zum Eintrag «PIN» oder «Secury-

PIN».

o HINWEIS

Die aktuelle PIN zum AbschlieRen und WiederaufschlieRen des Hand-
sets — auch die ab Werk eingetragene PIN — wird immer abgefragt,
wenn ein abgeschlossenes, gesperrtes Handset wieder entsperrt wer-
den soll.

Wenn die aktuelle PIN eine andere ist, als die ab Werk eingetragene
PIN, miussen Sie die aktuelle PIN auch eingeben, wenn Sie eine Liste,
z. B. die Anrufliste, I6schen wollen.

Tastatursperre (automatisch)
® v |«
Menu > Einstellungen > Sicherheit aufrufen, dann ...

Eintrag «Tastatursperre» aufrufen.

O]

Die automatische Tastatursperre mit dem SOFTKEY RECHTS [Andern] aktivieren
oder deaktivieren (Checkbox).

A
@ oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS ein den Radio-Button mit der
Zeitangabe auswahlen, nach deren Ablauf die automatische Tastatursperre
eingelegt werden soll.

O]

Die neue Zeitangabe mit SOFTKEY RECHTS [Andern] aktivieren.
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Die neue Einstellung mit SOFTKEY LINKS [Speichern] ibernehmen. Die Anzeige
springt zurlick auf den Eintrag «Tastatursperre».

Wenn Sie die Tastatursperre deaktiviert haben:

®

Die neue Einstellung mit SOFTKEY LINKS [Speichern] ibernehmen. Die Anzeige
springt zurlick auf den Eintrag «Tastatursperre».

HINWEIS

Bei deaktivierter automatischer Tastatursperre sind die Radio-Buttons
fur die automatische Tastatursperre gespertrt.

AbschlieRen
® c ] c
Menii > Einstellungen > Sicherheit aufrufen, dann ...

Eintrag «AbschlieBen» aufrufen.

Mit den Zifferntasten die aktuelle PIN fiir das AbschlieRen und Wiederauf-
schlieen eingeben. Ab Werk lautet die PIN «0000». Die aktuelle PIN mit
SOFTKEY RECHTS [OK] Ulbernehmen. Die Anzeige springt weiter zum Eintrag
«AbschlieRen».

o )

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORs das sofortige «AbschlieBen»
oder das «AbschlieRen bei Ablage im Charger automatisch» auswahlen.
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Sofortiges AbschlieRen:

Auswahl «AbschlieBen» mit SOFTKEY RECHTS [OK] bestéatigen. Die Anzeige
springt zurtick in den Grundzustand. Das Handset ist abgeschlossen!

AbschlieBen bei Ablage:

O,
Auswahl «AbschlieRBen bei Ablage im Charger» mit SOFTKEY RECHTS [Andern]
bestétigen.

®

Die neue Einstellung mit SOFTKEY LINKS [Speichern] bernehmen. Die Anzeige
springt zuriick auf den Eintrag «AbschlieBen». Das Handset wird sich automa-
tisch abschliel3en, sobald es in ein Ladegerat gestellt wird.

O]

Mit einem kurzen Tastendruck auf den SOFTKEY LINKS eine Ebene zurlick zum
Eintrag «Einstellungen» oder mit einem langen Tastendruck auf den SoFTKeYy
LINKS zuriick in den Grundzustand.

Wiederaufschliel3en

Wenn Sie ein abgeschlossenes Handset bedienen wollen, werden Sie auf
dessen Sperre hingewiesen und aufgefordert, die aktuelle PIN einzugeben.

Mit den Zifferntasten die aktuelle PIN fur das AbschlieRen und Wiederauf-
schlieRen eingeben. Ab Werk lautet die PIN «0000». Die aktuelle PIN mit
SOFTKEY RECHTS [OK] Ubernehmen. Die Anzeige springt in den Grundzustand
(Ruheanzeige). Das Handset ist aufgeschlossen und wieder bedienbar.
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o HINWEIS

Beim AbschlieRen und Wiederaufschlieen eines Handsets wird die
PIN auch dann abgefragt, wenn sie aktuell die Werkseinstellung
«0000» hat.
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Extras

Kalender
® | Bp ) D
Meni > Einstellungen > Extras aufrufen, dann ...

Eintrag «Kalender» aufrufen.

A
@ oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS einen Tag in der Monats-
Ubersicht auswahlen. Ein kurzer Tastendruck springt von Tag zu Tag, ein lan-
ger Tastendruck springt von Woche zu Woche.

016 o

Mit dem SOFTKEY RECHTS [Optionen] die ndchste Ebene aufrufen. Mit dem obe-
ren oder unteren Pfeil des SELECTORS einen Eintrag aus dieser Ebene auswéah-
len. Die Auswahl mit SOFTKEY RECHTS [OK] bestatigen.

Sie haben den Eintrag «Datum eingeben» aufgerufen ...

Mit den Zifferntasten ein Datum eingeben und mit SOFTKEY RECHTS [OK] bestéti-
gen. Die Anzeige springt zurlick zur Monatsubersicht. Das eingegebene Da-
tum ist markiert.

Diese Datumseingabe ersetzt die Auswahl eines Tages mit Hilfe der Monats-
Ubersicht.

Sie haben den Eintrag «Termine» aufgerufen ...

@ oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS den Eintrag «Neuer Termin»
oder einen bereits vorhandenen Termin auswahlen.
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Sie haben den Eintrag «Neuer Termin» aufgerufen ...

Bitte fahren Sie fort:

Dateneintrage fur einen ,Neuen Termin*

Dateneintrag Erlauterung
Betreff Geben Sie einen kurzen Begriff (einen Namen) ein, der das Ereig-
nis (den Termin) unverwechselbar charakterisiert.
Dieser Begriff / Name erscheint nach dem Speichern des Ereig-
nisses als Eintrag in der Termin-Anzeige (vorhandener Termin).
Wenn Sie keinen Betreff angeben, wird das Ereignis durch Datum
und Uhrzeit charakterisiert.
Datum Geben Sie das Datum ein, an dem das Ereignis stattfindet.
Uhrzeit Geben Sie die Uhrzeit ein, zu der das Ereignis stattfindet.
Aktion Wahlen Sie mit [Andern] ... die Aktion, die als Ereignis stattfinden
soll:
Termin
(Dieses Ereignis ist ein Termineintrag)
Gerat einschalten
(Zum genannten Zeitpunkt soll sich das Gerat einschalten)
Gerat ausschalten
(Zum genannten Zeitpunkt soll sich das Gerat ausschalten)
Message senden
(Zum genannten Zeitpunkt soll das Gerat eine Message sen-
den)
Anruf aufbauen
(Zum genannten Zeitpunkt soll das Gerat einen Anruf auf-
bauen)
Wiederholen Wahlen Sie mit [Andern] ... ob und wann die Aktion wiederholt
werden soll:
Nie
Téglich
Wéchentlich
Monatlich
Jahrlich
Rufnummer / Mes- | Tragen Sie hier die Message fiir die Aktion ,Message senden“ ein
sage oder die Rufnummer fur die Aktion ,Rufaufbau®.
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Sie haben einen existierenden Eintrag aufgerufen ...
Sie haben als Optionen (SoFTKey RECHTS) folgende Mdglichkeiten:

Optionen fur einen existierenden Termin

Option Erlauterung

deaktivieren / akti- | Die MaRRnahme ,deaktivieren / aktivieren“ bezieht sich auf die fur
vieren diesen Termin eingetragene Aktion.

Bearbeiten Eintrége fiir diesen Termin &ndern.

Léschen Léscht diesen Termin.

Alle I6schen Léscht alle Termine.

o TIPP

Benutzen Sie auch den direkten Weg, um neue Termine einzurichten
und vorhandene Termineintrage zu deaktivieren, zu aktivieren, zu be-
arbeiten oder zu l6schen:

® 33
Meni > Einstellungen > Extras aufrufen, dann ...
Eintrag «Termin» aufrufen.

Wecker

Weckfunktion einstellen ...
® A
Meni > Einstellungen > Extras aufrufen, dann ...

Eintrag «Wecker» aufrufen.

A
@ oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS den Eintrag «aktiv» auswah-
len.

137



Das Handset konfigurieren FC4 S-Serie inklusive Ex

O,
Die Weckfunktion mit dem SoFTKEY RECHTS [Andern] aktivieren oder deaktivie-
ren (Checkbox).

oder @

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS das Eingabefeld fir die
Weckzeit auswahlen.

Mit den Zifferntasten vier Ziffern die Uhrzeit (2-stellige Stunden und 2-stellige
Minuten) eingeben.

0 HINWEIS

Wenn Sie sich bei der Eingabe vertippt haben, die Auswahl mit dem
oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS voriibergehend wechseln,
z. B. zum Eintrag «aktiv», dann zuriick zur «Weckzeit». Weckzeitein-
gabe wiederholen.

oder (3

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS die Zeile fur das «Weck-
signal» markieren.

O)

Die Auswahlliste fiir das «Wecksignal» mit SOFTKEY RECHTS [Andern] 6ffnen.

o )

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS die neue Weckmelodie aus-
wabhlen.

O)

Die Auswahl mit SOFTKEY RECHTS [OK] Gibernehmen.
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A
@ oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS den Eintrag «téglich» aus-
wabhlen.

@

Weckfunktion mit SOFTKEY RECHTS [Andern] taglich aktivieren (Checkbox). Ist
die Checkbox nicht markiert, erfolgt das Wecken einmalig, sobald die einge-
stellte Weckzeit erreicht ist.

O]

Die neue Einstellung mit SOFTKEY LINKS [Speichern] Ubernehmen. Die Anzeige
springt zurtick auf den Eintrag «Wecker».

0 HINWEIS

Sie kénnen jederzeit die bis dahin vorgenommenen Anderungen der
Weckfunktion mit dem SOFTKEY LINKS [Speichern] Gbernehmen. Wenn
keine Anderungen vorgenommen wurden, kénnen Sie den Eintrag
«Wecker» mit SOFTKEY LINKS [Zurlick] verlassen.

O HINWEIS

Wenn der Wecker klingelt, kénnen Sie die die Weckfunktion mit SoFT-
KEY LINKS [Aus] beenden oder mit SOFTKEY RECHTS [Spater] verschieben.
Anzeige: Nachste Weckzeit hh:mm. Wenn Sie nichts unternehmen,
wird der Wecker den Weckvorgang eine halbe Stunde lang wiederho-
len.

Eine aktivierte Weckfunktion wird Sie auch bei abgeschaltetem Hand-
set wecken. Dabei schaltet sich das Handset ein und bleibt danach
eingeschaltet.

139



Das Handset konfigurieren FC4 S-Serie inklusive Ex

O TIPP

Die Weckfunktion kénnen Sie benutzen, um ihr Handset téaglich zu ei-
ner bestimmten Uhrzeit (das ist die Weckzeit) automatisch einzuschal-
ten.

Termin

Siehe Abschnitt ,Kalender” auf Seite 135.
Notizblock

Notizblock nutzen ...

o ] i)

Menii > Einstellungen > Extras aufrufen, dann ...

Eintrag «Notizblock» aufrufen.

o )

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS eine bereits vorhandene No-
tiz oder einen Platzhalter «Notiz 1» bis «Notiz 10» auswahlen.

O,

Die Notiz oder den Platzhalter mit SOFTKEY RECHTS [OK] 6ffnen. Der Cursor (die
Schreibmarke | ) befindet sich am Textanfang, links neben dem ersten Zei-
chen.

e @ Und @) -
Mit den Buchstabentasten und den Tasten [Stern] und [Raute] eine Notiz ein-
geben oder bearbeiten.

A
@ oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS den Cursor
(Schreibmarke | ) nach links oder rechts bewegen.
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®
Mit dem SOFTKEY LINKS [LOschen] das Zeichen links vom Cursor
(Schreibmarke | ) I6schen.

€

Jeder lange Tastendruck [Stern/Shift] veréandert den Textmodus bei einer
Funktion mit Texteingabe wie folgt:

«Abc» Jedes Wort beginnt mit einem Grol3buchstaben
«ABC» Es werden nur GroRbuchstaben verwendet
«abc» Es werden nur Kleinbuchstaben verwendet

«123» Es werden nur Ziffern verwendet

Grundeinstellung und Start unmittelbar nach Aufruf einer Funktion mit Textein-
gabe ist die Einstellung «Abc».

Die Anzeige des aktuellen Textmodus finden Sie unten rechts im Display.

O,

Mit dem SOFTKEY RECHTS [OK] den aktuellen Eintrag tbernehmen und die Notiz
mit dem SOFTKEY LINKS [Zurlick] verlassen. Die Anzeige springt zuriick auf den
Eintrag «Notizblock».
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Messaging

0 HINWEIS

Die Messaging Funktionen stehen lhnen an einem Mobility Server
(Integral 55 oder an systemkonformen DECT ™-Telekommunikations-
anlagen) mit angeschlossenem Message Server zur Verfiigung. Der
Message Server ist eine Erweiterung zu lhrem Mobility Server.

Hinweise zur Verflgbarkeit von Leistungsmerkmalen finden Sie in den
entsprechenden Abschnitten dieser Anleitung.

Das Messaging erlaubt Ihnen, mit Ihrem Handset alphanumerische Nachrich-
ten (Texte, Ziffern) zu empfangen oder zu senden. Sie kénnen Nachrichten an
einzelne Teilnehmer oder an Gruppen senden. Die Rufnummer eines Teilneh-
mers kann im Einzelfall von seiner Telefonnummer abweichen.

Bei Betrieb des Handsets an einem Mobility Server vom Typ Integral 55 sind
die Nachrichten vordefinierte Festtexte, z. B. «Ruftext». Bei Bedarf kdnnen Sie
beliebige Ziffern bis zur maximalen Lange der Nachricht nachwahlen. Die Liste
der Festtexte erhalten Sie von lhrem Systemverwalter.

Erfolgskontrolle fiir den Absender

Bei Betrieb an einem Mobility Server Integral 55 erhélt der Absender eine Be-
statigung, ob die Ubermittlung der Nachricht erfolgreich war.

Wenn die Nachricht eine Aufforderung zur manuellen Quittierung enthielt und

der Empfanger manuell quittiert hat, erhalt der Absender zusatzlich eine Emp-
fangsquittung. Beispiele: POS <Ruftext> oder NEG <Ruftext>.
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Ablage empfangener Nachrichten

Die letzten 10 Nachrichten werden in der Anlagen-Nachrichtenliste des Mobi-
lity Servers Integral 55, die letzten 20 Nachrichten in der Message-Liste
«Msg.-Eingang» des Handsets gespeichert.

Bei Betrieb an einer Telefonanlage DECT-over-IP, System f.airnet, werden die
letzten 20 Nachrichten in der Message-Liste «Msg.-Eingang» des Handsets
gespeichert. Die Telefonanlage System f.airnet hat keine Anlagen-Nachrich-
tenliste.

0 HINWEIS

zum Messaging wahrend einer Gesprachsverbindung.

Wahrend des Empfangs einer Nachricht und wahrend einer eventuell
erforderlichen manuellen Quittierung bleibt eine bestehende Ge-
sprachsverbindung erhalten. Der Gesprachspartner hort die Signalisie-
rung der Message.

Beispiel: Teilnehmer A und Teilnehmer B fiihren ein Telefongespréach.
Teilnehmer A empféngt eine Nachricht (Message), begleitet von einem
Aufmerksamkeitssignal (akustisches Signal, Vibrator). Die Gesprachs-
verbindung bleibt wahrend der Ubertragung der Message und wah-
rend einer eventuell erforderlichen manuellen Quittierung durch den
Teilnehmer A bestehen. Das Handsetmikrofon des Teilnehmers A
bleibt eingeschaltet, so dass der Teilnehmer B das Geschehen beim
Teilnehmer A mithéren kann.

Das Gespréach kann nach Ende der Signalisierung und Quittierung
fortgesetzt werden.

o HINWEIS

zum Umgang mit den Anlagen-Listen des Mobility Servers
Integral 55 ...
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Enthalt nur eine der beiden Anlagen-Listen (Mail-Liste, Anruf-Liste)
Eintrage, wird diese Liste bei einem Tastendruck oben oder unten auf
den SELECTOR sofort gedffnet. Sie kdnnen jetzt mit weiteren Tastendri-
cken oben oder unten auf den SELECTOR in den Listeneintragen der ge-
offneten Liste blattern.

Enthalten beide Listen Eintrdge und ist die Anruf-Liste aktiviert, er-
scheint auf dem Display die Anzeige «Mail-Liste», wenn Sie oben oder
unten auf den SELECTOR driicken. Wahlen Sie mit weiteren Tastendri-
cken oben oder unten auf den SELECTOR die «Mail-Liste» oder die «An-
ruf-Liste» aus. Bestatigen Sie die ausgewahlte Liste mit dem

SELECTOR [OK], um sie zu 6ffnen (auf die Tastenmitte driicken) und
wahlen Sie mit weiteren Tastendriicken oben oder unten auf den
SELECTOR einen Listeneintrag der gedffneten Liste .

Vorkonfigurierte Signalisierungsmuster fiir Nachrichten

Fir die Nachrichtenubermittlung (Nachrichten empfangen, Nachrichten sen-
den) stehen 10 Signalisierungsmuster zur Verfligung. Diese Signalisierungs-
muster gehdren zu 10 Rufarten mit unterschiedlichen Prioritaten.

Tabelle 1 listet die Grund-Signalisierungsmuster, die sowohl an Anlagen mit
dem Mobility Server Integral 55 als auch an Anlagen mit dem Mobility Server
DolP, System f.airnet zur Verfiigung stehen.

Tabelle 2 listet weitere Signalisierungsmuster, die zusatzlich zu den Grund-Si-
gnalisierungsmustern an Anlagen mit dem Mobility Server DolP, System f.air-
net zur Verfugung stehen.

145



Messaging FC4 S-Serie inklusive Ex

Tabelle 1
Signalisierungsmuster fir empfangene Nachrichten bei Betrieb
eines FC4 an Integral 55 und System f.airnet (DolP)

Ruf-Prioritat Prioritat O | Prioritat 1 | Prioritat 2 | Prioritat 3 | Prioritat 4

Message-Button T
webNetclieny | — | = | =) | 1 | (M]

Ruf-Eigenschaften | | | | |

Bezeichnung der Stiller Ruf | Kurzruf Normalruf | Alarmruf Ruf mit
Rufart Quittungs-
Aufforde-
rung

Signalton Stumm 1 Beep 3 Beeps Wechsel- | Quittungs-
Tonfolge Anfrageton

Signal-Lautstarke | entféllt Stufe 7 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4

(Stufe 1 bis 7)

Signalisierungs- entfallt 10s 10s 10s Bis Quit-

dauer in [s] tung erfolgt

Anzeigedauer der |10s 10s 10s 10s Bis Quit-

Nachricht in [s] im tung erfolgt

Handset-Display

Anzeige-Darstel- Anzeige Anzeige Anzeige Anzeige Anzeige

lung blinkt blinkt blinkt blinkt blinkt

Farbe des Display- |weil3 gelb hellblau hellrot hellrot

Hintergrundes

Vibrator nein ja ja ja ja

Nachricht durch- nein ja nein ja ja

bricht ,Mute*

Nachricht auch im |ja ja ja ja ja

Alarmzustand an-

zeigen
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Tabelle 2

Messaging

Zusatzliche Signalisierungsmuster fir empfangene Nachrichten
bei Betrieb eines FC4 an System f.airnet (DolP)

Alarmzustand an-
zeigen

Ruf-Prioritat Prioritat 5 | Prioritat 6 | Prioritat 7 | Prioritat 8 | Prioritat 9
Message-Button = = -
webnetclieny | — | =1 | | & | LA

Ruf-Eigenschaften | | | | |
Bezeichnung der

Rufart

Signalton

Signal-Lautstarke | Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 Stufe 9
(Stufe 1 bis 9)

Signalisierungs- 20s 20s 30s 40 s 40 s
dauer in [s]

Anzeigedauer der |20s 20s 30s 40's 40 s
Nachricht in [s] im

Handset-Display

Anzeige-Darstel- Anzeige Anzeige Anzeige Anzeige Anzeige
lung blinkt blinkt blinkt blinkt blinkt
Farbe des Display- |weil} hellblau weild hellrot hellrot
Hintergrundes

Vibrator nein nein ja ja ja
Nachricht durch- nein ja nein ja ja
bricht ,Mute*“

Nachricht auch im |ja ja ja ja ja
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Nachricht empfangen

:j\

Ihr Handset klingelt mit einer der 10 Signalisierungsmuster (Rufton, Rufton-
lange, Display-Darstellung, ...), abhéngig von den Einstellungen, mit der die
Message gesendet wurde.

Im Display stehen, soweit verflgbar, die Telefonnummer des Absenders und
die Nachricht. z. B. «5371 Meeting in room 109». Solange die Nachricht zu se-
hen ist, haben Sie folgende Mdglichkeiten:

Rufton ausstellen

®

SOFTKEY LINKS [Trennen] nur einmal driicken. Der Rufton verstummt.

Rufton ausstellen, Nachricht aus dem Display I6schen

®
SOFTKEY LINKS [Trennen] zweimal (d. h. ein weiteres Mal nach dem Verstum-
men des Ruftones) driicken. Die Beschriftung [Trennen] verschwindet.

Die Nachricht befindet sich im Message-Eingang der Message-Listen des
Handsets. Siehe auch Abschnitt ,Nachrichtenlisten” auf Seite 149.

Nachricht manuell bestatigen

Wenn wichtige Nachrichten mit einer Aufforderung zur manuellen Quittierung
an ein Handset geschickt werden, erscheint im Display dieses Handsets die
Nachricht, z. B. «Meeting in room 109», begleitet von der blinkenden Aufforde-
rung «quittieren.

Jetzt mussen Sie diese Nachricht manuell bestatigen. Es gibt zwei Mdglichkei-
ten:
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Manuell bestéatigen, positiv

®
SOFTKEY LINKS [Positiv] driicken. Im Display steht fur eine kurze Zeit «+++OK»,
wenn die positive Quittung erfolgreich abgeschickt wurde.

Manuell bestatigen, negativ

O,
SOFTKEY RECHTS [Negativ] driicken. Im Display steht fur eine kurze Zeit «---OK»,
wenn die negative Quittung erfolgreich abgeschickt wurde.

Nachrichtenlisten

Wenn lhr Handset an einer Telefonanlage DECT-over-IP, System f.airnet, be-
trieben wird, blattern Sie weiter zur ,Handset-Nachrichtenliste” auf Seite 151.

Anlagen-Nachrichtenliste der Integral 55

Die letzten 10 Nachrichten werden in der Nachrichtenliste (Mail-Speicher) ab-
gelegt. Der Text ,mail* im Grundzustand (Ruheanzeige) kennzeichnet eine
vollstandig gelesene Anlagen-Nachrichtenliste, der Text ,MAIL" (in GroBbuch-
staben) weist auf mindestens eine ungelesene Nachricht in der Anlagen-Nach-
richtenliste hin.

TIPP

Wir empfehlen Ihnen, an Stelle der Anlagen-Nachrichtenliste die
Handset-Nachrichtenliste zu benutzen!

Nachricht aus der Anlagen-Nachrichtenliste Integral 55 aufrufen und le-
sen (siehe auch Hinweis auf Seite 144)

Den Systemdienst der Anlage entweder mit SELECTOR [Pfeil nach oben] oder
mit einem langen Druck auf die Taste [0] aufrufen, dann ...

mit SELECTOR [Pfeil nach oben / unten] die «Mail-Liste» aufrufen, ...

mit SELECTOR [OK] (Mitte) die Mail-Liste 6ffnen, ...
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mit SELECTOR [Pfeil nach oben / unten] einen Eintrag auswabhlen, ...

den Eintrag bei Bedarf vollstéandig anzeigen lassen ... und lesen.

Langere Nachrichten beim Aufruf mit Hilfe des Systemdienstes der
Integral 55 anzeigen lassen

(Nachricht aus der Anlagen-Nachrichtenliste des Mobility Servers
Integral 55)

Wenn die Nachricht aus mehr als 16 Zeichen besteht, wird sie bei einem Auf-
ruf mit Hilfe des Systemdienstes des Mobility Servers nicht vollstandig ange-
zeigt. Sie erscheint zunachst abgekirzt in der 1. Textzeile. Sie kénnen sich die
maximal 32 Zeichen lange Nachricht dennoch vollstandig anzeigen lassen.

Taste [Raute] lange driicken. Anstelle der Datumsangabe erscheint in der
2. Textzeile der Rest der Nachricht.

Ist die empfangene Nachricht langer als 32 Zeichen (Integral 55), wird die
Nachricht nach dem 31. Zeichen abgeschnitten. Das 32. Zeichen ist ein Punkt,
um zu kennzeichnen, dass ein Teil der Nachricht abgeschnitten wurde.

Nachricht aus der Anlagen-Nachrichtenliste des Mobility Servers
Integral 55 |16schen

Den Systemdienst der Anlage entweder mit SELECTOR [Pfeil nach oben] oder
mit einem langen Druck auf die Taste [0] aufrufen, dann ...

mit SELECTOR [Pfeil nach oben / unten] die «Mail-Liste» aufrufen, ...
mit SELECTOR [OK] (Mitte) die Mail-Liste 6ffnen, ...
mit SELECTOR [Pfeil nach oben / unten] einen Eintrag auswabhlen, ...

mit Taste [0] den Eintrag l6schen.

0 TIPP

Ein Eintrag in der Nachrichten-Liste der Integral 55 enthélt Absender-

Nummer, Text, Tag und Uhrzeit sowie die Anzahl der Zustellversuche.
Bei mehreren Zustellversuchen der gleichen Nachricht beziehen sich

die Angaben zu Tag und Uhrzeit immer auf den jingsten Versuch.
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Wenn Sie mit einem Tastendruck auf den oberen Pfeil des SELECTORS
oder mit einem langen Tastendruck auf die Taste [0] sofort die Anla-
gen-Nachrichtenliste 6ffnen méchten, mussen Sie zuvor die Anla-
gen-Anrufliste ausschalten und danach alle noch existierenden
Eintrage aus der Anlagen-Anrufliste I6schen. Siehe Menu >Einstellun-
gen > Gerateeinstellungen > Anlagen-Anrufliste.

Durch diese Malinahmen bleibt die Anlagen-Anrufliste zukunftig leer,
so dass mit den oben genannten Tasten nur noch die Anlagen-Nach-
richtenliste der Integral 55 gedffnet werden kann, sofern diese min-
destens einen Eintrag enthalt.

Handset-Nachrichtenliste

Die zuletzt eingetroffenen Nachrichten werden in der Message-Liste «Msg.-
Eingang» des Handsets gespeichert.

Der Meni-Zugriff auf die Handset-Nachrichtenliste erfolgt aus der Ruhean-
zeige des Handsets:

O || »| »

Menl > Message-Listen > Message-Eingang aufrufen, dann ...

A
@ oder

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS durch die vorhandenen Mes-
sages blattern und einen Eintrag auswahlen.

O)

SOFTKEY RECHTS [Optionen] driicken, den Eintrag «Anzeigen» markieren und
mit [OK] bestatigen. Die Nachricht erscheint auf dem Display.
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Nachricht aus der Handset-Nachrichtenliste I6schen

OLA LA zd =4

Menii > Message-Listen > Message-Eingang aufrufen, dann ...

oder @

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS durch die vorhandenen Mes-
sages bléattern und einen Eintrag auswahlen.

®

SOFTKEY RECHTS [Optionen] driicken, den Eintrag «Léschen» oder «Alle L6-
schen» markieren, mit [OK] bestétigen und die Sicherheitsabfrage mit [Ja] be-
antworten. Die Nachricht wird geldscht.
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Nachricht senden (Integral 55)

Festtext senden

& O

Taste [Stern/Shift] lange, dann SoFTKEY RECHTS driicken. Im Display steht
«Mail-Adresse».

oder

O)

SOFTKEY RECHTS lange driicken. Im Display steht «Mail-Adresse».

oder

Q) B I = =

Menu > Message-Listen > Msg.-Ausgang aufrufen. Im Display steht «Mail-Ad-

resse».

dann ...

Mit den Zifferntasten die Rufnummer des Teilnehmers eingeben, an den die
Nachricht geschickt werden soll.

Taste [Stern] driicken. Im Display steht die eingegebene «Rufnummers.

Mit den Zifferntasten die Nummer des Festtextes eingeben. Im Display steht
«Rufnummer * Festtextnummer».

)

Taste [Stern] driicken. Im Display steht die komplette Nachricht «Rufnummer
* Festtext», z. B. «1234*Meeting in room».
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(Mit (+) SOFTKEY LINKs kdnnen Sie korrigieren und eine andere Nummer fiir ei-
nen anderen Festtext eingeben.)

Taste [Raute] driicken. Im Display steht fiir kurze Zeit «<Message wird gesen-
det».

Erfolgskontrolle
Bei Erfolg steht im Display nach kurzer Zeit «POS ...<Nachricht> ....».

Wenn der Teilnehmer negativ bestatigt hat oder nicht erreichbar ist, steht
im Display nach kurzer Zeit «NEG ...<Nachricht> ....».

Falls der Teilnehmer nicht bekannt ist oder auf eine Nachricht mit Aufforde-
rung zur manuellen Bestatigung nicht reagiert hat, steht im Display nach
kurzer Zeit «??? ...<Nachricht> ....».

0 HINWEIS

Die Festtexte sind im Mobility Server Integral 55 zentral gespeichert.
Eine Liste der Festtexte erhalten Sie von Ihrem Systemverwalter. Sie
koénnen einen Nachrichten-Sendevorgang vollstéandig im Telefonbuch
lokal abspeichern, z. B. [Shift], [Raute], Rufnummer, [Stern], Textnum-
mer, [Raute] oder — mit Nachwahl von 109 — [Shift], [Raute], Rufnum-
mer, [Stern], Textnummer, [Stern], [Stern], 109, [Raute]. Die Eingabe
der Tastenfolge erfolgt fortlaufend, d. h. ohne Kommata und ohne
Leerzeichen.

Eine als Telefonbucheintrag abgelegte Tastenfolge -~ # leitet bei ei-
ner Auslésung (anrufen) das Messaging ein.

Festtext senden mit nachgewahlten Ziffern

Q] E | E|» |=

Meni > Message-Listen > Msg.-Ausgang aufrufen, dann ...
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Mit den Zifferntasten die Rufnummer des Teilnehmers eingeben, an den die
Nachricht geschickt werden soll.

Taste [Stern] driicken. Im Display steht die eingegebene «Rufnummer».

Mit den Zifferntasten die Nummer des Festtextes eingeben. Im Display steht
«Rufnummer * Festtextnummer.

&
Taste [Stern] driicken. Im Display steht die komplette Nachricht «Rufnummer
* Festtext», z. B. «1234*Meeting in room».

(Mit (+) SOFTKEY LINKs kdnnen Sie korrigieren und eine andere Nummer fiir ei-
nen anderen Festtext eingeben.)

Taste [Stern] dricken.

Mit den Zifferntasten die gewiinschten Ziffern nachwahlen, z. B. 109. Im Dis-
play steht der Festtext, gefolgt von den nachgewahlten Ziffern, z. B.

«1234*Meeting in room 109».

Taste [Raute] driicken. Im Display steht fiir kurze Zeit «Message wird gesen-
det».
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Erfolgskontrolle
Bei Erfolg steht im Display nach kurzer Zeit «<POS ...<Nachricht> ....».

Wenn der Teilnehmer negativ bestatigt hat oder nicht erreichbar ist, steht
im Display nach kurzer Zeit «<NEG ...<Nachricht> ....».

Falls der Teilnehmer nicht bekannt ist oder auf eine Nachricht mit Aufforde-
rung zur manuellen Bestatigung nicht reagiert hat, steht im Display nach
kurzer Zeit «??? ...<Nachricht> ....».
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Direktruf senden

Beim Direktruf senden Sie mit einer festen Direktruf-Nummer einen festgeleg-
ten Text an einen festgelegten Empfanger (Einzelteilnehmer oder Gruppe). In
diesem Beispiel lautet der Direktruf: «Direktruf-Text». Eine Liste mit Direktruf-
Nummern erhalten Sie von Ihrem Systemverwalter.

Q) B | = =
Menl > Message-Listen > Msg.-Ausgang aufrufen, dann ...
Mit den Zifferntasten die Direktruf-Nummer eingeben, z. B. 4321.

Taste [Raute] dricken.

Erfolgskontrolle
Bei Erfolg steht im Display nach kurzer Zeit «POS <Direktruf-Text>».

Wenn der Teilnehmer negativ bestatigt hat oder nicht erreichbar ist, steht
im Display nach kurzer Zeit «<NEG <Direktruf-Text>».

Falls der Teilnehmer nicht bekannt ist oder auf eine Nachricht mit Aufforde-
rung zur manuellen Bestatigung nicht reagiert hat, steht im Display nach
kurzer Zeit «??? <Direktruf-Text>».
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Anruflisten

Wenn |hr Handset an einer Telefonanlage DECT-over-IP, System f.airnet, be-
trieben wird, blattern Sie weiter zu den ,Handset-Anruflisten” auf Seite 159.

Anlagen-Anrufliste der Integral 55

Die letzten 10 nicht angenommenen Anrufe werden in einer Anlagen-Anrufliste
gespeichert. Sie konnen aus der Anrufliste zurlickrufen. Der Text «LIST» in
der Ruheanzeige weist auf mindestens einen noch nicht zur Kenntnis genom-
menen Anruf hin. Wurden alle Anrufe in der Liste zur Kenntnis genommen,
entfallt der Text «LIST». Die letzten 10 Anrufe bleiben in der Anrufliste gespei-
chert, wenn sie nicht manuell geléscht werden.

TIPP
Siehe Tipp auf Seite 150.

Anruf aus der Anlagen-Anrufliste des Mobility Servers Integral 55 aufru-
fen / ansehen / zuriickrufen (siehe auch Hinweis auf Seite 144)

Den Systemdienst der Anlage entweder mit SELECTOR [Pfeil nach oben] oder
mit einem langen Druck auf die Taste [0] aufrufen, dann ...

mit SELECTOR [Pfeil nach oben / unten] die «Anruf-Liste» aufrufen, ...
mit SELECTOR [OK] (Mitte) die Anruf-Liste 6ffnen, ...

mit SELECTOR [Pfeil nach oben / unten] einen Eintrag auswahlen, ...
bei Bedarf mit der @-Taste [Abheben] einen Rickruf einleiten

Anruf aus der Anlagen-Anrufliste des Mobility Servers Integral 55 16-
schen

Den Systemdienst der Anlage entweder mit SELECTOR [Pfeil nach oben] oder
mit einem langen Druck auf die Taste [0] aufrufen, dann ...

mit SELECTOR [Pfeil nach oben / unten] die «Anruf-Liste» aufrufen, ...

mit SELECTOR [OK] (Mitte) die Anruf-Liste 6ffnen, ...
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mit SELECTOR [Pfeil nach oben / unten] einen Eintrag auswahlen, ...

mit Taste [0] den Eintrag l6schen.

0 TIPP

Wir empfehlen Ihnen, die Anlagen-Anrufliste der Integral 55 auszu-
schalten und danach alle noch existierenden Eintrage aus der An-
lagen-Anrufliste zu I6schen. Siehe Meni > Einstellungen >
Gerateeinstellungen > Anlagen-Anrufliste. Durch diese MalRnahmen
bleibt die Anlagen-Anrufliste zukiinftig leer.

Benutzen Sie an Stelle der Anlagen-Anrufliste die Handset-Anrufliste
«Verpasste Anrufe»!

Handset-Anruflisten

Das Handset fuihrt folgende Anruflisten:
Meni > Telefon-Listen > Wahlwiederholung
Meni > Telefon-Listen > Angenommene Anrufe

Meni > Telefon-Listen > Verpasste Anrufe

Erlauterungen zur Handset-Anrufliste «Verpasste Anrufe»

0 TIPP

Die Erlauterungen im folgenden Beispiel gelten fur den grundsatzli-
chen Umgang mit den Anruflisten «Wahlwiederholung», «Ange-
nomme Anrufe» und «Verpasste Anrufe» ...

Beispielhaft folgen Erlauterungen zum Umgang mit der Anrufliste «Verpasste
Anrufe», in der die letzten 20 nicht angenommenen Anrufe gespeichert wer-
den.
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Hinweis: So lange diese Liste noch nicht zur Kenntnis genommene verpasste
Anrufe enthélt, kdnnen Sie die Liste mit einem Tastendruck auf den SOFTKEY
LINKS [Liste] 6ffnen.

Alternativ erfolgt der Meni-Zugriff auf diese Liste aus der Ruheanzeige des
Handsets:

O [z 2 B =

Meni > Telefon-Listen > Verpasste Anrufe aufrufen, dann ...

o )

Mit dem oberen oder unteren Pfeil des SELECTORS durch die verpassten Anrufe
blattern und einen Eintrag auswahlen.

O)

SOFTKEY RECHTS [Optionen] driicken und den gewiinschten Eintrag entspre-
chend der beabsichtigten Aktion markieren. Die Auswahl mit [OK] bestéatigen
und mit einer der folgenden Aktion fortfahren:

Eine Wahlwiederholung starten ...

Einen Eintrag I6schen ...

Alle Eintrége I6schen ...

Einen Eintrag in das Telefonbuch Gbernehmen ...
Einen Eintrag anzeigen ...

Einen Eintrag bearbeiten ...
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Personen-Notsignhal-Funktionen

Alarmarten im Secury-Modus

Notsignalfunktionen / Alarmarten

Im Secury-Modus gibt es bis zu zwei willensabhéngige Druckalarme, bis zu
zwei willensabhangige Warnmeldungen, bis zu vier willensunabhangige
Alarmarten, sowie Ortungsmeldungen.

Die willensabhéangigen Alarmarten und Warnungen kénnen nur durch eine be-
wusste, absichtliche Bedienhandlung am Handset ausgeldst werden.

Die willensunabhangigen Alarmarten werden durch bestimmte Situationen
ausgeldst, in denen sich die Person mit dem Secury Handset befindet. Selbst-
verstandlich kénnen Sie einen willensunabhangigen Alarm auch ,absichtlich”
oder ,versehentlich* durch Herbeiflihren der Alarmbedingung auslosen.

Der Empfang und die Anzeige von Ortungsmeldungen setzen die Installation

ortsfester Ortungssender (IOS) als Bestandteil der Personen-Notsignal-Anlage
voraus.

Willensabhéngige Personenalarme — Druckalarm 1/2

Die entsprechenden Tastendriicke auf die Druckalarm- und Warnalarmtaste
|6sen die willensabhéngigen Alarmarten aus:

Alarmart Alarmausldsung, Verfigbarkeit im Secury-Modus

Druckalarm 1 Auslosung durch einen langen Druck (ca. 1 Sekunde) auf die
Druckalarmtaste (siehe Seite 13).
Im Secury-Modus ist der Druckalarm 1 ist immer aktiviert.

Druckalarm 2 Auslosung durch drei kurze aufeinanderfolgende Tastendriicke
auf die Druckalarmtaste (siehe Seite 13).

Im Secury-Modus ist der Druckalarm 2 nach Bedarf parametrier-
bar (aktiv / nicht aktiv).
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Willensabhé&ngige Warnmeldungen — Warnung 1/2

Warnmeldung Auslésung, Verfugbarkeit im Secury-Modus
Warnung 1 Auslésung durch einen langen Druck (ca. 1 Sekunde) auf die
Warnalarmtaste (siehe Seite 13).

Im Secury-Modus ist die Warnung 1 nach Bedarf parametrierbar
(aktiv / nicht aktiv).

Warnung 2 Auslésung durch drei kurze aufeinanderfolgende Tastendriicke
auf die Warnalarmtaste (siehe Seite 13)

Im Secury-Modus ist die Warnung 1 nach Bedarf parametrierbar
(aktiv / nicht aktiv).

Willensunabhéngige Alarme

Alle willensunabhangigen Alarme und Meldungen sind — in unterschiedlichem

Umfang — nach lhren Bediirfnissen parametrierbar. Wenden Sie sich an lhren
Systembetreuer.

Entsprechend der aktuellen Parametrierung lhres Gerétes I6sen die Haltung
und Handhabung des Secury-Handsets die willensunabhéngigen Alarmarten
Lagealarm, Ruhealarm, Zeitalarm und Verlustalarm aus:

Willensunabhangige Personenalarme

Alarmart Bedingung fir die Alarmauslésung

Lagealarm Auslosung durch Gerateneigung von mehr als 55° + 5°

Ruhealarm Auslésung durch Bewegungslosigkeit

Zeitalarm Auslosung durch fehlende Bedienung des Gerates innerhalb ei-
ner bestimmten Zeit (Totmannzeit)

Verlustalarm Auslésung durch Ziehen der Abrissschnur (Offnen des Abrisskon-
taktes)

Die willensunabhéngigen Systemalarme und Systemmeldungen melden Feh-
ler und Ereignisse in der Personen-Notsignal-Anlage.

Technische Alarme werden an die Notrufzentrale gemeldet.
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Willensunabhéangige Systemalarme und Systemmeldungen

Alarm, Meldung Bedingung fiur die Auslésung

Technischer Auslésung durch mangelhafte Funkverbindung oder durch fehlen-

Alarm de Uberwachung des Gerétes durch die Zentrale (Fehler wahrend
eines Uberwachungszyklus).

Technische Auslésung durch Handset-Fehler.

Stérung

(Technischer) Auslosung durch Systemereignisse, die eine Aktion am Handset

Hinweis erfordern.

Meldungen

Ortungsmeldungen

Meldung Bedingung fur die Meldeauslésung
Ortung Empfang der Kennung eines Ortungssenders

163



Personen-Notsignal-Funktionen

Signalisierungen

FC4 S-Serie inklusive Ex

Signalisierungen am Secury Handset

Das Secury Handset signalisiert jeden ausgeldsten Alarm durch einen zur
Alarmart passenden Text im Display sowie wahlweise durch ein akustisches
Signal und / oder durch Vibration.

Bei aktivierter Ortungsfunktion (siehe Wachtereinstellungen) wird jede Ande-
rung einer empfangenen I0S-Kennung angezeigt.

Beispiele fir Displayinhalte

Symbol (Icon)

Displayinhalt
(Alarmart)

Bedeutung

L

Personenalarm

Druckalarm 1
Druckalarm 2

Am Secury Handset wurde ein willensab-
héngiger Personenalarm ausgelost:
Druckalarm 1
Druckalarm 2

!

<Druckalarm 1/2>

Die Notrufzentrale hat den willensabhangi-

Hilfe kommt gen Personenalarm quittiert.
Personenalarm

<Druckalarm 1/2> | Die Notrufzentrale hat die Riicksetzerlaub-
Aﬂ Alarm beenden nis erteilt. Der Alarmzustand kann am Se-
Personenalarm cury Handset beendet werden.

Y

Personenalarm

Warnung 1
Warnung 2

Am Secury Handset wurde eine willensab-
hangige Warnung ausgeldst:

Warnung 1
Warnung 2.

L

<Warnung 1/2>

Die Notrufzentrale hat die willensabhangige

Hilfe kommt Warnung quittiert.
Personenalarm

<Warnung 1/2> Die Notrufzentrale hat die Ruicksetzerlaub-
LA Warnung beenden | nis erteilt. Der Zustand ,Warnung*“ kann am
Personenalarm Secury Handset beendet werden.
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Beispiele fur Displayinhalte (suite)

Personen-Notsignal-Funktionen

Symbol (Icon) Displayinhalt Bedeutung

(Alarmart)

Lagealarm Das Secury Handset hat die Bedingungen
‘l Ruhealarm fur einen willensunabhéangigen Personen-
Voralarm Verlustalarm alarm erkannt und einen Voralarm ausge-

Zeitalarm 16st.

<Alarmart(en)> Die Notrufzentrale hat den willensunabhan-
Aﬂ Hilfe kommt gigen Personenalarm quittiert.
Personenalarm

<Alarmart(en)> Die Notrufzentrale hat die Riicksetzerlaub-
Aﬂ Alarm beenden nis erteilt. Der Alarmzustand kann am Se-
Personenalarm cury Handset beendet werden.

- <lOS-Kennung> Die 10S-Kennung dient zur Identifikation

i"’l des PNG-Standortes. Ortung bei Alarm,
Ortung Warnung und Wéchterkontrolle. Nur bei

Personen-Notsignal-Anlagen, die mit induk-
tiven Ortungssendern (I0S) ausgestattet
sind.

Ex

Technischer Alarm

Angabe der Ursa-
che, soweit sie be-
stimmt werden
kann

Das Secury-Handset hat einen technischen
Fehler erkannt und kann seine Personen-
Notsignal-Funktion méglicherweise nicht
mehr vollstéandig erfullen.
Sorgen Sie fir Ihre personliche Sicher-
heit am Arbeitsplatz
Nehmen Sie Kontakt mit der Zentrale
auf.

Technische Sto-
rung

Stérungsursachen:
Akku leer!
Sensor defekt

Die Personen-Notruf-Funktionen stehen
nicht mehr zur Verfugung. Bei einem leeren
Akku schaltet sich das Handset in Kiirze
aus.
Sorgen Sie fir Ihre personliche Sicher-
heit am Arbeitsplatz
Laden Sie den Handset-Akku umge-
hend auf
Nehmen Sie Kontakt mit der Zentrale
auf.
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Beispiele fur Displayinhalte (suite)

Symbol (Icon) Displayinhalt Bedeutung
(Alarmart)
T Ursachen: Nach jeweils 24 Stunden Dauerbetrieb ist
@ 24-Stunden-Test | €in erneuter Sensortest erforderlich.
(Technischer) Hin- Fuhren Sie diesen Test jetzt durch!
weis

Akustische Voralarm-Signalisierung

Die akustische Voralarmsignalisierung am Handset kiindigt die Auslésung ei-
nes willensunabhangigen Personenalarms an. Wahrend der Voralarm-Signali-
sierung konnen Sie diesen bevorstehenden Personenalarm vorlaufig
verhindern. Bleibt die Alarmbedingung jedoch bestehen, folgt ein erneuter Vor-
alarm. Siehe ,Voralarm-Signalisierung am Handset abbrechen” auf Seite 177.

Akustische Signalisierung von Personenalarm und Warnung

Die akustische Signalisierung eines Personenalarms oder einer Warnung am
Handset signalisiert die Absendung des Alarms oder der Warnung an die Zen-
trale. Die Ricksetzung erfolgt entweder durch einen Rucksetzbefehl von der
Zentrale, durch eine Quittierung mit nachfolgendem Rucksetzbefehl von der
Zentrale oder lokal am Handset. Siehe ,Personenalarm zuriicksetzen” auf
Seite 178.

Akustische Signalisierung eines Technischen Alarms

Diese Signalisierung kennzeichnet einen schweren Fehlerfall.

Sichern Sie Ihren Arbeitsplatz und informieren Sie die Notrufzentrale. Un-
ternehmen Sie alles Notwendige, um lhre personliche Sicherheit zu ge-
wabhrleisten.

Akustische Signalisierung von Technischen Stérungen

Diese Signalisierung warnt vor einem schwachen Akku oder weist auf einen
Sensorfehler hin.
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Sichern Sie Ihren Arbeitsplatz und informieren Sie die Notrufzentrale. Un-
ternehmen Sie alles Notwendige, um lhre personliche Sicherheit zu ge-
wabhrleisten.

Laden Sie umgehend den Akku.

Akustische Signalisierung von (Technischen) Hinweisen

Diese Signalisierung fordert zu einem 24-Stunden-Sensortest auf.
Fihren Sie den 24-Stunden-Test aus.

Unternehmen Sie alles Notwendige, um Ihre personliche Sicherheit zu ge-
wabhrleisten.

Tonfolgen der Signalisierungen

Fir die akustischen Signalisierungen von Voralarmen und Personenalarmen
sowie von technischen Alarmen, -Stérungen und Hinweisen stehen acht Ton-
folgen zur Verfugung, unter denen Sie bei der Parametrierung der Alarmarten
der Personen-Notsignal-Gerate wahlen kénnen. AuRerdem kdnnen Sie die
akustische Signalisierung dauerhaft abschalten (stummschalten) und / oder
den Vibrationsalarm aktivieren / deaktivieren.

Die acht Tonfolgen sind zu vier Parchen organisiert. Die jeweils erste Tonfolge
eines Parchens (Tonfolge 1, 3, 5 oder 7) soll fiir den Voralarm verwendet wer-
den. Die darauf folgende zweite Tonfolge (Tonfolge 2, 4, 6 oder 8) soll firr die
Signalisierung des Personenalarms verwendet werden.

Fir die akustische Signalisierung der technischen Alarme, technischen Sto-
rungen und Hinweise sollten Sie die Einstellungen ab Werk beibehalten.

Signalisierungstonfolgen

Tonfolge Tonfolge-Muster
Tonfolge 1 T T
Tonfolge 2 e e e e ™ e

Tonfolge 3 -- -- --
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Signalisierungstonfolgen (suite)

Tonfolge Tonfolge-Muster

Tonioloe 4 L
Tonfolge 5 (tiefer Ton) — — [Rp—
Tonfolge 6 (hoher Ton) — —— [Rap—
Tonfolge 7 — - - - —
Tonfolge 8

In der folgenden Liste finden Sie die Werkseinstellungen.

Werkseinstellungen der Signalisierungstonfolgen

Alarmart

Tonfolge

Bemerkung

willensunabhéangi-
gen Alarmarten

Voralarme fir alle- | Tonfolge 1

Alle willensunabhé&ngigen Alarme haben
einen Voralarm, den Sie nachtraglich para-
metrieren kdnnen (z. B. aktivieren / deakti-
vieren, Signalisierungseinstellungen)!

alle Alarmarten

Personenalarme furr | Tonfolge 2

Alle willensabhangigen Alarme haben kei-
nen Voralarm!

weis

Technischer Alarm | Tonfolge 3
Technische Sto- Tonfolge 1
rung

(Technischer) Hin- | Tonfolge 1
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An-/Abmeldung, Sensortest

Dieser Abschnitt beschreibt die An- / Abmeldung des Secury Handsets als
Personen-Notsignal-Geréat und die Durchfuhrung des Funktionstests fur die
Sensorik.

Es gibt zwei Anmeldeverfahren fiir das Secury Handset:

Die automatische An- / Abmeldung bei Entnahme des Gerates aus dem
Ladefach und / oder

Die manuelle An- / Abmeldung Uber Menu-Befehle am Handset

Mit dem SOFTKEY LINKS [Abbruch] brechen Sie die Anmeldung ab. Diese Soft-
key-Funktion steht nur zur Verfligung, wenn ein Abbruch zulassig ist.

Automatische An-/ Abmeldung

Handset automatisch anmelden ...
Das Handset steckt im Ladefach und ist eingeschaltet.

Akku-Ladezustand des Handsets kontrollieren. Siehe Seite 29.
Die maximale Betriebszeit erreichen Sie nur mit voll geladenem Akku!

Handset aus dem Ladegerat entnehmen und einen Sensortest durchfiihren.
Lésen Sie dazu jede Alarmart aus, die auf dem Display angezeigt wird.

Sensortest

Ortung
Druckalarm
Warnung o )
Lagealarm Beispiel furr die Aufforderung zum Sensortest:
Verlustalarm Ortung, Druckalarm, Warnung, Lage- und Ver-

Abbruch lustalarm

Wenn Sie zum Empfangstest der |0S-Kennung ,Ortung” flr die Leistungs-
merkmale Wachterkontrolle und Ortung aufgefordert werden, missen Sie das
Handset in die Nahe eines 10S-Ortungssenders bringen.
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Das Handset ist erfolgreich angemeldet, wenn das Display anzeigt:

1 1533 Yl
5369
Benutzername Anzeige nach erfolgreicher Anmeldung:
In der Mitte der FuRRzeile erscheint ein ,S* fir
S Mend den aktiven Secury-Modus
enu

Handset automatisch abmelden ...

Handset nach Ende des Arbeitseinsatzes aus der Personen-Notsignal-Uber-
wachung abmelden, indem Sie es in das Ladegerat zuriickstellen.

Achten Sie auf einen einwandfreien Kontakt des Handsets im Ladefach, damit
der Akku geladen wird: Kontaktierung und Ladevorgang sind in Ordnung,
wenn sich das Akku-Symbol bewegt!

B 538 Yl
5369
Benutzername Anzeige nach erfolgreicher Abmeldung:
Das ,S" fur den Secury-Modus verschwindet
Menii
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Manuelle An- / Abmeldung

0 HINWEIS

Fur die manuelle An-/ Abmeldung kann eine ,Secury-PIN“ eingerichtet
sein. Siehe auch Seite 130. Diese Secury-PIN wird bei An- und Ab-
meldung des Secury Handsets als Personen-Notsignal-Geréat nur ab-
gefragt, wenn sie veréndert wurde und nicht mehr den
Auslieferungszustand «0000» hat.

Handset manuell anmelden ...
Das Handset einschalten.

Akku-Ladezustand des Handsets kontrollieren. Siehe Seite 29.
Die maximale Betriebszeit erreichen Sie nur mit voll geladenem Akku!

O] | | 4

Meni > Secury > Secury Anmelden aufrufen, dann ...

Mit den Zifferntasten den aktuellen PIN-Code fiir den Secury-Modus eingeben,
sofern sie jetzt abgefragt wird.

O]

Die eingegebene PIN mit SOFTKEY RECHTS [OK] Uibernehmen.

Der Sensortest lauft ab wie bei der automatischen An-/ Abmeldung ...

Sensortest

Ortung
Druckalarm
Warnung
Lagealarm Beispiel fur die Aufforderung zum Sensortest:
Verlustalarm Ortung, Druckalarm, Warnung, Lage- und Ver-

Abbruch lustalarm
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Handset manuell abmelden ...

Handset nach Ende des Arbeitseinsatzes aus der Personen-Notsignal-Uber-
wachung abmelden ...

o] R
Meni > Secury > Secury Abmelden aufrufen, dann ...

Mit den Zifferntasten den aktuellen PIN-Code fur den Secury-Modus eingeben,
sofern sie jetzt abgefragt wird.

O)

Die eingegebene PIN mit SOFTKEY RECHTS [OK] Ubernehmen.

Handset bei Bedarf in sein Ladefach stellen. Achten Sie auf einen einwand-
freien Kontakt des Handsets im Ladefach, damit der Akku geladen wird: Kon-
taktierung und Ladevorgang sind in Ordnung, wenn sich das Akku-Symbol
bewegt!

172



FC4 S-Serie inklusive Ex Personen-Notsignal-Funktionen

Einsatz vorbereiten / beenden

Handset auf Einsatzfahigkeit prifen (Sichtprifung)

Priifen Sie das Handset vor dem Einsatz gewissenhaft auf auRerlich erkenn-
bare Schaden an Gehause, Antenne, Bedien- und Anzeigeelementen. Sie dir-
fen das Secury Handset nur einsetzen, wenn keinerlei Beschadigungen
erkennbar sind und sich das Handset nach erfolgreichem Sensortest angemel-
det hat. Ab dem Zeitpunkt der Anmeldung reagiert das Handset auf alle akti-
vierten Alarmarten und unterliegt einer standigen Uberwachung durch die
Alarmzentrale. Beachten Sie die dazu die Hinweise in unserer Beilage:
»Sicherheitshinweise 5010920008*!

Handset als Personen-Notsignalgerat anmelden

Melden Sie das Handset als Personen-Notsignalgerat an, wie es unter ,Auto-
matische An- / Abmeldung” auf Seite 169 und ,Manuelle An- / Abmeldung” auf
Seite 171 beschrieben ist.

Handset anlegen

Unmittelbar nach Sichtpriifung und Anmeldung miissen Sie Ihr Secury Hand-
set mit seinem Befestigungsklipp oder mit Hilfe einer Tragetasche sicher an Ih-
rer Kleidung befestigen. Halten Sie das Gerat beim Anbringen senkrecht und
bewegen Sie es nicht zu langsam (Lage- und Ruhealarm). Sollte Ihr Gerat
trotz aller Sorgfalt wahrend der Befestigung einen Voralarm erténen lassen,

kénnen Sie den Voralarm durch einen Tastendruck auf den SOFTKEY LINKS ()
vorlaufig abbrechen oder durch entsprechende Veranderung der Haltung und
Handhabung die Alarmbedingung (siehe Seite 162) beseitigen und so einen
ungewollten Personenalarm verhindern. Wir empfehlen, das Gerat mit einer
Tragetasche (Sachnummer 5010117500 bzw. Sachnummer 5010117501) an
der Kleidung zu befestigen, damit insbesondere eine sichere Auslésung des
Lage- und Ruhealarms gewabhrleistet ist.

Siehe auch Abschnitt Ex-Sicherheitshinweise, ,Verwendung von Tragetaschen

bei Ex- Geraten mit und ohne Klipp* in unserer Beilage:
» Sicherheitshinweise 5010920008 .
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Gebrauch der Abrissschnur

Die Abrissschnur soll bei Verlust des Gerates (das Gerat l6st sich von der Klei-
dung oder wird gewaltsam abgerissen) den Abrisskontakt 6ffnen und einen
willensunabhangigen Verlustalarm auslésen. Dazu muss der Verlustalarm des
Gerates freigeschaltet sein (Parametrierung) und das freie Ende der Abriss-
schnur an einer anderen Stelle der Kleidung in der Nahe des Gerates sicher
befestigt werden.

A ACHTUNG

Achten Sie bei der Befestigung der Abrissschnur darauf, dass die
Schnur Sie weder behindert noch bei lhrer Arbeit zur Gefahr wer-
den kann (z. B. durch Bertuhrung mit sich drehenden Wellen oder
Maschinenteilen).

Einsatz beenden

Nach Ende des Einsatzes (bei Arbeitsschluss, Schichtende, langerem Verlas-
sen des gefahrlichen (Allein-) Arbeitsplatzes) I6sen Sie bitte Ihr Handset von
der Kleidung und stecken Sie es in das zugehorige Ladefach.

Handset als Personen-Notsignalgerat abmelden

Melden Sie das Handset als Personen-Notsignalgerat ab, wie es unter ,,Auto-
matische An- / Abmeldung” auf Seite 169 und ,Manuelle An- / Abmeldung” auf
Seite 171 beschrieben ist, wenn es voraussichtlich langer als 24 Stunden nicht
als Personen-Notsignalgerat benutzt wird.
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A ACHTUNG

Nach einem 23,5-stlindigen Einsatz mit ununterbrochener Anmel-
dung als Personen-Notsignalgerat muss ein Sensortest, der so
genannte 24-Stunden-Test, durchgefuhrt werden. Wird dieser
Test nicht ordnungsgemalf durchgefihrt, kommt es zu einem
technischen Alarm.
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Alarmauslésung und -bearbeitung

Alarmablauf bei Personenalarmen

Die Freischaltung der Alarmarten erfolgt bei der Parametrierung der Secury
Handsets und richtet sich nach lhren Anforderungen an die Personen-Notsig-
nal-Anlage. Es kann daher vorkommen, dass nur einige der nachfolgend be-
schriebenen Alarmabléaufe an lhrem Handset mdoglich sind.

Die aktuelle Parametrierung Ihres Handsets kénnen Sie sich anzeigen lassen,
wie im Abschnitt Personen-Notsignal-Funktionen,Secury-Parameter” auf
Seite 184 beschrieben ist. Fragen Sie im Zweifelsfall den Systembetreuer fir
die bei Ihnen installierte Personen-Notsignal-Anlage.

Druckalarm am Handset auslosen

Driicken Sie so lange (ca. 1 Sekunde) auf die Druckalarm-Taste, bis die Per-
sonenalarm-Signalisierung am Handset erfolgt. Siehe ,Signalisierungen” auf
Seite 164.

A ACHTUNG

Bei einem Druckalarm gibt es keine Verzégerungszeit und keine
Voralarmzeit.
Der Alarm wird sofort ausgesendet!

Willensunabhangige Personenalarme am Handset auslésen
Die Haltung und Handhabung des Secury Handsets I6sen die willensunabhan-

gigen Alarmarten Lagealarm, Ruhealarm, Zeitalarm und Verlustalarm aus, wie
im Abschnitt ,Willensunabhéngige Alarme” auf Seite 162 beschrieben.
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Typische Anzeige nach Ausldsung eines Personenalarms.

B 153 Yl

Aﬂ Personen
Alarm

Druckalarm 1

Typische Anzeige nach Auslésen eines Perso-
nenalarmes

S Meni

Das Handset hat einen Personenalarm der angezeigten Alarmart ausgelost
und wartet auf das Rucksetzen des Alarmes. Sind mehrere Personenalarme
aktiv, werden deren Alarmarten untereinander aufgelistet.

Voralarm-Signalisierung am Handset abbrechen

Wenn die Voralarm-Signalisierung ertont oder die Anzeige ,Voralarm* mit der
Angabe der Alarmart erscheint, kénnen Sie mit einem Tastendruck auf den

SOFTKEY LINKS [Abbruch] den bevorstehenden Personenalarm vorlaufig verhin-
dern. Bleibt die Alarmbedingung jedoch bestehen, folgt ein erneuter Voralarm.

Sind Voralarme fiir mehrere Alarmarten aktiv, werden die betroffenen Alarmar-
ten gemeinsam im Display angezeigt.

Um die Auslosung eines Personenalarmes dauerhaft zu verhindern, missen
Sie die im Abschnitt ,Willensunabhangige Alarme” auf Seite 162 genannte
Alarmbedingung aller angezeigten Voralarme beseitigen.

Zentrale quittiert den Personenalarm

Das Personal in der Zentrale nimmt den Personenalarm zur Kenntnis, indem
es eine Quittierung ausldst. Das Handset reagiert auf die Quittierung mit der
zusatzlichen Anzeige ,Hilfe kommt...“, bis der Alarm zurlickgesetzt wird. Die
Personenalarm-Signalisierung (akustisch, per Vibrator) bleibt bis zur Ruickset-
zung aktiv.
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Personenalarm zuriicksetzen

Zentrale setzt den Personenalarm zuriick
Das Personal in der Zentrale setzt den Personenalarm vollstandig zurtick.
Die Personenalarmsignalisierung am Handset stoppt.

Das Handset ist im Grundzustand.

A ACHTUNG

Die vollstandige Ricksetzung eines Personenalarms durch die
Zentrale ist nicht méglich bei BG-konformer Parametrierung der
Personen-Notsignal-Anlage!

Siehe 'Berufsgenossenschaftliche Regeln fir Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit, BGR/GUV-R 139'.

Zentrale erteilt Rucksetzerlaubnis

Das Personal in der Zentrale erteilt eine Ricksetzerlaubnis an das Hand-
set.

Das Handset reagiert auf die Riicksetzerlaubnis mit der zusatzlichen An-
zeige ,Alarm beenden*, bis der Personenalarm am Handset zuriickgesetzt
ist.

Die Personenalarmsignalisierung am Handset stoppt.

Personenalarm nach Ricksetzerlaubnis am Handset zuriicksetzen

Wenn die Riicksetzerlaubnis von der Zentrale vorliegt und das Display
+Alarm beenden” zeigt, auf den SOFTKEY LINKS [Beenden] driicken.

Das Handset bestétigt das Ende des Alarms und geht in den Grundzu-
stand.
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Den 24-Stunden-Test durchfiihren

HINWEIS

Die Durchfuhrung der 24-Stunden-Tests ist nur bei BG-konformer Pa-
rametrierung der Personen-Notsignal-Anlage erforderlich!

Wenn ein ununterbrochener Einsatz eines Secury Handsets langer als
23,5 Stunden dauert, werden Sie aufgefordert, einen erneuten Sensortest
durchfiihren. Das Handset beginnt mit einer akustischen Signalisierung und
das Display zeigt ,24-Stunden-Test".

24-Stunden-Test starten

®

Starten Sie den Sensortest mit dem Tastendruck auf den SOFTKEY LINKS [Start].

Wenn der SOFTKEY LINKS die Funktion [Start] nicht anbietet, gehen Sie folgen-
dermal3en vor:

O [ [ T T
Menu > Secury > Sensortest aufrufen, dann ...
Sensortest durchfuhren

Fiihren Sie den Sensortest durch, wie er im Abschnitt ,An- / Abmeldung, Sen-
sortest” auf Seite 169 beschrieben ist, oder verschieben Sie den 24-Stunden-

Test durch einen Druck auf den (1) SOFTKEY RECHTS [Abbruch] um einige Zeit.
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A ACHTUNG

180

Wenn Sie diesen Test mehr als finf Mal hintereinander verschie-
ben oder wenn Sie einen begonnenen Sensortest nicht innerhalb
von 10 Minuten erfolgreich abschliel3en, erfolgt ein technischer
Alarm.

Nehmen Sie in einem solchen Fall Kontakt mit der Zentrale auf und
klaren Sie die Situation. Filhren sie den Sensortest durch (Menu > Se-
cury > Sensortest)!
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Sonstige Funktionen

Induktiver Ortungsempfang

Der induktive Ortungsempfang des Secury Handsets setzt den Einsatz von
fest installierten induktiven Ortungssendern (I0S) auf dem Betriebsgelande
der Personen-Notsignal-Anlage voraus und bietet folgende Nutzungsmdéglich-
keiten:

Ortung des Handsets bei Auslésung eines Personenalarms
(Ortung im Alarmfall)

Das Handset erkennt beim Passieren eines Ortungssenders dessen I0S-Ken-
nung und speichert sie. Zusammen mit einem Personenalarm wird die jeweils
letzte — neueste — Kennung an die Zentrale geschickt. Die Zentrale wertet die
10S-Kennung fiir die Ortung aus und fordert bei Bedarf die vorletzte, drittletzte
und viertletzte gespeicherte Kennung vom Handset an. Anhand dieser Or-
tungskennungen lasst sich der Weg verfolgen, den das Handset unmittelbar
vor dem Alarm zuriickgelegt hat.

Ortsverfolgung im Alarmzustand

Nach Auslésung eines Personenalarms bleibt das Handset in einem Alarmzu-
stand, bis der Alarm von der Zentrale quittiert, die Riicksetzerlaubnis erteilt
und der Alarm am Handset beendet wurde. Empfangt das Handset in diesem
Zustand sich andernde 10S-Kennungen, weil z. B. der Trager des Handsets
nach der Auslésung des Alarmes vor einer Gefahr flieht, sendet das Handset
diese Kennungen ebenfalls an die Zentrale. Die Zentrale kann auf diese Weise
den Fluchtweg wahrend des Alarmzustandes verfolgen. Sollte sich das Hand-
set zu Beginn der Ortsverfolgung in einem Gesprachszustand befinden, legt
der Parameter ,Gesprachsabbruch nach 1 (2 oder 3) I0S-IDs" fest, ob das
Gesprach sofort (1 = nach Empfang einer Kennung) oder erst nach der einge-
stellten Anzahl empfangener |0S-Kennungen abgebrochen werden soll, um
diese Kennungen an die Zentrale zu tGbermitteln.
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Wachterkontrolle

Die Ubertragung von Wachterkontroll-Kennungen an die Secury-Zentrale setzt
voraus, dass das Handset keine aktuelle Gesprachsverbindung hat. Eine zu-
fallig bestehende Gesprachsverbindung muss daher vor der Ubertragung der
Kennung beendet werden. Dabei ist per Parameter einstellbar, ob eine aktu-
elle Gesprachsverbindung bereits nach Empfang der ersten Kennung oder
erst nach zwei oder drei empfangenen und zwischengespeicherten Kennun-
gen abgebrochen werden soll. Die Signalisierung und die Anzeige der empfan-
genen Kennungen am Handset sind ebenfalls parametrierbar.

Die ,Wachterkontrolle* des Secury Handsets erkennt beim Passieren eines
Ortungssenders dessen 10S-Kennung und hat jetzt folgende Moglichkeiten:

Das Handset zeigt IOS-Kennungen nicht an und meldet sie auch nicht an
die Zentrale (Parameter ,Zu Ubertragene 10S-Kennungen = Keine*,

Das Handset signalisiert jeden Empfang einer I0S-Kennung durch einen
Aufmerksamkeitston (Beep) am Handset, zeigt die empfangene Kennung
im Display an (Parameter ,Dauer der Anzeige“) und

meldet alle I0S-Kennungen an die Zentrale (Parameter ,Zu Ubertragene
I0S-Kennungen = Alle*.

meldet nur die Kennungen kleiner 1000 an die Zentrale (Parameter ,Zu
Ubertragene 10S-Kennungen < 1000“. Diese Einstellung erlaubt die
Platzierung und Auswertung ausgewahlter Ortungssender fur die Wach-
terkontrolle.

A ACHTUNG

Bei einem I0S-Ortungsempfang (Wachterkontrolle, Personen-
alarm) sollten zwischen dem Empfang zweier verschiedener Or-
tungskennungen mindestens 10 Sekunden vergangen sein. Bei
einem schnelleren Wechsel zwischen zwei Ortungskennungen
werden moglicherweise nicht alle empfangenen Kennungen an
die Zentrale Ubertragen.
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Verbindungsiiberwachung zwischen Handset

und Secury Server

Der Server und das Handset uberwachen die Datenverbindung untereinander.

Bei einer fehlenden Verbindung l6st der Server einen Technischen Alarm aus;
das Handset zeigt den Text ,Kein Server“.
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Secury-Parameter

Secury-Parametrierungen anzeigen lassen

Die Parameter zu den Secury-Funktionen werden auf Wunsch durch unseren
Service vor Inbetriebnahme der Anlage unter Beriicksichtigung der Kunden-
wiinsche festgelegt und mit einem ,Configurations-Werkzeug“ in die MEM-
Cards der Handsets eingetragen.

Die Wahl der Parameter entscheidet dabei, ob die Personen-Notruf-Anlage die
Anforderungen der ,Berufsgenossenschaftlichen Regeln fir Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit BGR/GUV-R 139" erfiillt. Lesen und beachten Sie
hierzu die VDE-Vornorm VDE V 0825 Teil 1 tiber ,Drahtlose Personen-Notsig-
nal-Anlagen fur geféahrliche Allein-Arbeiten”.

Die Parameter sind nach Kategorien geordnet:
Personenalarme (Alarmeinstellungen)
Waéchtereinstellungen
Allgemeine Parameter
Technische (Secury-)Signalisierung

Polling

Der Trager eines Handsets kann sich diese Einstellungen (Parametrierungen)
des Handsets jederzeit anzeigen lassen:

O ] ]

Meni > Secury > Secury-Einstellungen aufrufen, dann ...

Alarmeinstellungen der Personenalarme

Die Einstellungen fur Druckalarm, Warnung, Lage-, Ruhe-, Verlust- und Zeit-
alarm erfolgen getrennt und unabhéngig voneinander. Sie haben gleichartige
Untermenis und Parametersatze. Abweichungen und Besonderheiten finden
Sie in der Tabelle und in den Hinweisen am Ende diese Abschnitts!
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Parameter fur Druckalarm, Warnung, Lage-, Ruhe-, Verlust- und
Zeitalarm

Untermenu Parameter

Status = Aktiv: Ja / Nein
aktiviert / deaktiviert den Alarm / die Warnung

= Test: Ja/ Nein
aktiviert / deaktiviert den Sensortest dieses Alarms / dieser
Warnung

Signal Voralarm = Lautstérke: stumm, leise, laut
wirkt auf die akustische Signalisierung
= Tonfolge: 1 bis 8
wabhlt die Tonfolge der akustischen Signalisierung

= Vibrator: (ja) /D (nein)
aktiviert / deaktiviert die Signalisierung des Alarms / der
Warnung durch den Vibrator

= Beleuchtung: (ia) /D (nein)
aktiviert / deaktiviert die Signalisierung des Alarms / der
Warnung durch die Display-Beleuchtung

Signal (Personen-) |= Lautstarke: stumm, leise, laut
Alarm = Tonfolge: 1 bis 8

= Vibrator: [WJ] (ja) /[_] (nein)
= Beleuchtung: [N] (&) /[_] (nein)

Bedeutung der Parameter wie bei ,Signal Voralarm*

(Weitere) Parame- | = Verzdgerungszeit [in Sekunden]: 1 bis 255

ter Il Die Verzdgerungszeit bei Zeitalarm ist in Minuten ange-
geben. Die Verzdgerungszeit bei Verlustalarm ist von 0 bis
255 Sekunden einstellbar !!

= Voralarmzeit [in Sekunden]: 1bis 255
Il Die Voralarmzeit bei Verlustalarm ist von 0 bis
255 Sekunden einstellbar !!

= Aktiv im Gespréach: Ja / Nein
Die Einstellung ,Aktiv im Gesprach = Nein“ verhindert die
Auslésung willensunabhéngiger Alarme wahrend einer Ge-
spréachsverbindung

185



Personen-Notsignal-Funktionen FC4 S-Serie inklusive Ex

o HINWEIS

Die Verzdgerungs- und Voralarmzeiten fir willensabhéngige Drucka-
larme und Warnungen sind nicht einstellbar und haben immer den
Wert ,Null“!

Die Verzdgerungszeit fiir den Zeitalarm ist in Minuten angegeben. Die
Verzdgerungszeit fur alle anderen willensunabhéngigen Alarme ist in
Sekunden angegeben.

Der Parameter ,Aktiv im Gesprach* ist fir willensabhéngige Drucka-
larme und Warnungen nicht einstellbar und hat immer den Wert ,Ja“!

Zum weiteren Verstandnis einiger Parameter lesen Sie bitte den Ab-
schnitt ,Hintergrundwissen” auf Seite 191.

Wachtereinstellungen

Die Einstellungen fur Ortung bei Personenalarm, Ortungsverfolgung im Alarm-
zustand und Wéchterkontrolle haben folgende Untermenis und Parameter-
satze:

Parameter fir die Wachtereinstellungen (Ortungseinstellungen)

Untermenu Parameter

Grundeinstellungen | = Aktiv ohne Secury: Ja / Nein
aktiviert / deaktiviert Wachterkontrollmeldungen durch
FC4 S -Gerate, die nicht im Secury-Betrieb angemeldet
sind
= Aktiv mit Secury: Ja / Nein
aktiviert / deaktiviert Wachterkontrollmeldungen durch
FC4 S -Gerate, die im Secury-Betrieb angemeldet sind
= Test: Ja/ Nein
aktiviert / deaktiviert den Sensortest ,Ortung*
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Parameter fur die Wachtereinstellungen (Ortungseinstellungen) (suite)

Untermeni Parameter

Ortsverfolgung = Ortsverfolgung bei Alarm: Ja / Nein
aktiviert / deaktiviert die Ubertragung der Ortungskennung
zusammen mit einem Personenalarm

= Bei Alarm Gesprachsabbruch nach: 1 bis 3 10S-Kennungen

(10S-ID)

legt die Anzahl der I0S-Kennungen fest, nach deren Emp-
fang eine bestehende Gesprachsverbindung beendet und
die Kennungen zusammen mit dem Alarm an die Zentrale
Ubertragen werden

Signalisierung = Lautstérke: stumm, leise, laut
wirkt auf die akustische Signalisierung eines Kennungs-
empfangs

= Vibrator: [WJ] (a) /[_] (nein)

signalisiert einen Kennungsempfang durch Vibration

= Beleuchtung: (ja) / D (nein)
signalisiert einen Kennungsempfang durch das Einschal-
ten der Displaybeleuchtung

Waéchteranzeige = Dauer der I0S-Anzeige im Display [in Sekunden]: 0 bis 255
0 Sek. = keine Anzeige der empfangenen 10S-Kennung

255 Sek. = Anzeige bis zur Bestatigung (CNF) der Ken-

nung durch die Zentrale)

(Weitere) Parame- |= Zu Ubertragene 10S-Kennungen: keine, alle, < 1000

ter keine = keine Signalisierung, Anzeige und Ubertragung
der Wachterkontrollmeldungen an die Zentrale;
alle = Ubertragung aller empfangenen Wéchterkontrollmel-
dungen (I0S-Kennungen) an die Zentrale;
< 1000 = es werden nur Wachterkontrolimeldungen mit ei-
ner I0S-Kennung kleiner 1000 an die Zentrale tibertragen

= Gesprachsabbruch nach: 1 bis 3 10S-Kennungen (I0S-ID)
legt die Anzahl der 10S-Kennungen fest, nach deren Emp-
fang eine bestehende Gesprachsverbindung beendet und
die Kennungen als Wachterkontrolimeldungen an die Zent-
rale Ubertragen werden)
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o HINWEIS

Die ,Wachtereinstellung ohne Secury“ muss aktiviert sein, wenn die
Wéchterkontrolle* eingesetzt werden soll.

Die ,Wachtereinstellung mit Secury“ muss aktiviert sein, wenn die ,Or-
tung im Alarmfall* eingesetzt werden soll.

Allgemeine Parameter

Zusammenstellung der Allgemeinen Parameter

Parameter
= An-/Abmelden automatisch: [\J] (ja) /[_] (nein)

aktiviert / deaktiviert die Secury-Anmeldung bei Gerateentnahme aus dem Lade-
fach und die Secury-Abmeldung bei Ablage des Geréates im Ladefach

= An-/Abmelden manuell: (ja) / D (nein)
aktiviert / deaktiviert die manuelle Secury-Anmeldung und -Abmeldung uber
Meni > Secury > Secury anmelden und iber Menii > Secury > Secury abmel-
den

= Signalisierung im Gesprach: [\J] (ja) /[_] (nein)
aktiviert / deaktiviert die Secury-Signalisierung wahrend einer Gesprachsverbin-
dung

= FC1-Kompatibilitat: [\J] (&) /[_] (nein)
aktiviert / deaktiviert die Kompatibilitdt des FC4 S zu Anlagen mit FC1-Hand-
sets. Zum Beispiel bei Ersatz eines FC1 S durch ein FC4 S in einer mit FC1-
Handsets betriebenen Anlage.

O HINWEIS

Die Einstellungen ,manuelles / automatisches An- / Abmelden“ kénnen
auch gleichzeitig aktiv sein. Dann sind beide Anmeldearten freige-
schaltet.

Wenn beide Anmeldearten auf ,Nein“ gesetzt sind, kdnnen die Secury-
Leistungsmerkmale nicht genutzt werden!
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Technische (Secury-)Signalisierung

Die Einstellungen fur die Secury-Signalisierung von ,Technischen Alarmen®,
~Technische Stoérungen“ und ,(Technischen) Hinweisen“ erfolgen getrennt und
unabhé&ngig voneinander. Sie haben gleichartige Parameterséatze:

Parameter fur die Technischen Signalisierungen

Parameter

Status-Einstellungen bei der Signalisierung Technischer Alarme:

= PNA-Stoérung: Gja) / D (nein)
signalisiert einen ortlichen Technischen Alarm, sobald das 'Polling’ des Secury-
Handsets durch die Zentrale der Personen-Notsignal-Anlage ausbleibt.

= Kein DECT: . (ja) /D (nein)
signalisiert einen ortlichen Technischen Alarm bei unzureichender DECT Funk-
versorgung (kein DECT-Empfang, Funkloch)

Weitere Signalisierungseinstellungen:

= Lautstarke: stumm, leise, laut
wirkt auf die akustische Signalisierung des Technischen Alarmes, der Stérung,
des Hinweises

= Tonfolge: 1 bis 8
wabhlt die Tonfolge der akustischen Signalisierung

= Vibrator: (ja) /D (nein)
signalisiert einen Technischen Alarm, eine Stérung, einen Hinweis durch Vibra-
tion

= Beleuchtung: (ja) /D (nein)

signalisiert einen Technischen Alarm, eine Stérung, einen Hinweis durch das
Einschalten der Displaybeleuchtung
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Polling

Die Einstellung fir das Polling zeigt hnen die Léange des Pollzyklus. Der Poll-

zyklus ist der Zeitabstand, in dem die Zentrale der Personen-Notsignal-Anlage
dieses Handset regelmafig auf seine Erreichbarkeit tiberwacht.

Wenn das Handset auf eine Polling-Prozedur durch die Zentrale nicht antwor-
tet, 16st die Zentrale fir dieses Handset einen Technischen Alarm aus.
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Hintergrundwissen

Zeitablaufe und Begriffe bei der Alarmierung

Zeitablaufe bei der Alarmierung

a Die Personenalarmzeit beginnt mit der Alarmbedingung (1) und endet
mit der Auslésung eines Personenalarms (4), wenn nicht vorher die
Alarmbedingung aufgehoben oder der Voralarm quittiert wird (3). Die
Personenalarmzeit ist die Summe aus der Verzdgerungszeit (b) und der
Voralarmzeit (c).

b Die Verzdgerungszeit / Wartezeit (nicht fur Druck-Alarm oder Warnung!)
ist fur alle willensunabhéngigen Alarmarten getrennt parametrierbar. Sie
beginnt mit dem Erkennen der Alarmbedingung (1) und endet mit dem
Beginn der ortlichen Voralarm-Signalisierung (2), wenn nicht vorher die
Alarmbedingung entféllt.

c Die Voralarmzeit (nicht fur Druck-Alarm oder Warnung!) ist fur alle wil-
lensunabhéangigen Alarmarten getrennt parametrierbar. Wahrend der
Voralarmzeit kiindigt das Handset den bevorstehenden Personenalarm
an. Der Trager des Handsets kann den Personenalarm abwenden,
wenn er innerhalb der Voralarmzeit die Alarmbedingung wegnimmt oder
den Voralarm quittiert (3).

d Die Alarmierungszeit beginnt mit der Aussendung des
Personenalarms (4) an die Zentrale und endet mit dem Ricksetzen des
Alarms (6) am Handset oder durch ein Riicksetz-Kommando der Zen-
trale.

e Die Reaktionszeit ist nach der Vornorm DIN V VDE V 0825 Teil 1 die
Zeit, die zwischen dem Eintritt der Alarmbedingung (1) und dem Eintref-
fen des Alarms in der Zentrale (5) vergeht.
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Das Handset erkennt eine willensunabhéngige Alarmbedingung. Ab die-
sem Zeitpunkt z&hlt die Reaktionszeit nach der Vornorm
DIN V VDE V 0825 Teil 1.

Die zum Zeitpunkt (1) erkannte Alarmbedingung existiert immer noch,
das Handset beginnt mit der 6rtlichen Voralarm-Signalisierung.

Der Trager des Handsets reagiert auf den Voralarm mit der Beseitigung
der Alarmbedingung oder mit der Voralarm-Quittierung. Dann ver-
stummt die Voralarm-Signalisierung, und die Ausldsung des Personen-
alarms nach Ablauf der Personenalarmzeit (4) ist vorerst abgewendet.
Der Zeitpunkt (3) fur eine Voralarmquittierung existiert nur wahrend der
Voralarmzeit (c).

Das Handset sendet einen Personenalarm an die Zentrale, da wéhrend
der Personenalarmzeit (a) weder die Alarmbedingung weggefallen noch
eine Voralarm-Quittierung erfolgt ist. AuBerdem beginnt das Handset
mit der Ortlichen Personenalarm-Signalisierung (d), bis eine Rick-
setzung des Personenalarms erfolgt ist.

Mit dem Eintreffen und der Signalisierung des Alarms in der Zentrale
endet die Reaktionszeit nach der Vornorm DIN V VDE V 0825 Teil 1.
Das Personal in der Zentrale kann mit der Einleitung der HilfsmaRnah-
men beginnen.

Ein Ende der Alarmierung durch das Handset erfordert immer das Ruck-
setzen des Alarms entweder durch die Zentrale oder durch eine Bedien-
handlung an demjenigen Handset, das den Alarm gesendet hat.

O HINWEIS
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Fir den willensabhangigen Druck-Alarm sowie flr die willensabhan-
gige Warnung entfallen die Verzégerungszeit und die Voralarmzeit!
Jeder willensabhéangige Druck-Alarm fuhrt daher unmittelbar nach ei-
nem langen Tastendruck auf die Notruftaste zu einem Personenalarm!
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Explosionsgeschitzte Ausfihrungen

Besonderheiten der explosionsgeschiitzten Gerateausfihrungen
Sicherheitshinweise

Fir den sicheren Umgang mit explosionsgeschiitzten Geraten in einer explosi-
onsgefahrdeten Umgebung haben wir fur Sie Sicherheitshinweise zusammen-
gestellt. Lesen und befolgen Sie unbedingt diese Hinweise, bevor Sie sich mit
einem explosionsgeschiitzten Gerét in einen explosionsgefahrdeten Bereich
begeben. Die Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte aus unserer Beilage:
»Sicherheitshinweise 5010920008

Inbetriebnahme

Der Akku wird mit einer Sicherungsschraube am Gehause festgeschraubt. Ex-
plosionsgeschitzte Gerateausfiihrungen haben eigene, besonders ausgestat-
tetes Ladegerate mit eigenen Steckernetzteilen. Andere Ladegerate und
Steckernetzteile — zum Beispiel die fiir das FC4 (L) — durfen nicht zum Laden
explosionsgeschitzter Gerateausfihrungen benutzt werden.

Telefonie / Messaging

Die Bedienung der Telefon- und Messagingfunktionen ist bei den Gerateaus-
fuhrungen mit und ohne Explosionsschutz gleich.

Technische Daten

Die technischen Daten und Spezifikationen entnehmen Sie bitte aus unserer
Beilage: ,Sicherheitshinweise 5010920008,

Zubehor

Im Unterschied zu den nicht explosionsgeschiitzten Gerateausfilhrungen gibt
es fur die explosionsgeschitzten Ausfiihrungen folgendes Zubehor:

Siehe in unserer Beilage: ,Sicherheitshinweise 5010920008
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Pflege, Wartung, Umgebung

Pflege

Verwenden Sie zum Reinigen des Geréates ein weiches, trockenes Tuch. Ver-
wenden Sie keine Lésungsmittel.

Wartung

Ein Lithium-lonen-Akku hat eine begrenzte Lebensdauer. Wenn die Betriebs-
dauer des Gerates mit einem voll geladenen Akku deutlich geringer geworden
ist, muss der Akku ausgetauscht werden.

Im Inneren des Handsets, der Ladestation und des Steckernetzteiles gibt es
keine Teile, die durch den Benutzer gewartet werden kénnen. Das Offnen der
Gerate und alle Eingriffe in die Geréate dirfen nur durch autorisiertes Service-
personal erfolgen.

Umgebungsbedingungen
lhr Handset besitzt ein robustes Gehause, ist stol3fest und wassergeschutzt.

Schitzen Sie ihr Geréat trotzdem vor Nasse, grof3er Hitze (z. B. Sonnenein-
strahlung hinter Glas) und Schmutz.

A ACHTUNG

Die Handsets sind strahlwassergeschuitzt und staubdicht. Den-
noch gibt es Schmutz, der sich nur sehr schwer vom Gehéause
entfernen l&asst.

Zum Beispiel feine Eisenfeilspane, die von den Lautsprechermagneten
am Gehdause festgehalten werden oder pastenartige Materialien (z. B.
Fette, Cremes), die sich in den Schallaustritts- und Mikrofonéffnungen
festsetzen kdénnen.
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Anhang

Menustruktur

i

HINWEIS

Innerhalb der Mendistruktur sind nur diejenigen Menuipunkte und Ein-
stellungen wahlbar, die von der Telefonanlage, an der das Handset
eingebucht ist, unterstiitzt werden!

Ruheanzeige

Aus der Ruheanzeige gelangen Sie mit SOFTKeEY [Meni] zu (1)

(@)

Hauptmenu:
Weiter mit einer [Farbtaste] zu (2), (3), (4) oder (5)

Eintrage des Hauptmenus

@

(©)

4

®)

Telefon-Listen:

Weiter mit einer [Farbtaste] zu (6), (7), (8) oder (9)
Message-Listen:

Weiter mit einer [Farbtaste] zu (10) oder (11)
Secury:

Weiter mit einer [Farbtaste] zu (12) bis (15)
Einstellungen:

Weiter mit einer [Farbtaste] zu (18) bis (21)
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Eintradge des Menus Telefon-Listen

(6)

@)

®)

©)

Telefonbuch:

Mit dem ersten Buchstaben des Namens oder mit SELECTOR [Pfeil nach
oben] oder [Pfeil nach unten] einen Namenseintrag wahlen. Weiter mit
[OK]. Mit [Optionen] und SeLeCTOR [Pfeil nach oben] oder [Pfeil nach un-
ten] eine der Funktionen (30), (31), (32), (33) oder (34) auswahlen. Mit
[OK] zu der ausgewahlten Funktion wechseln.

Wahlwiederholung:

Mit SELECTOR [Pfeil nach oben] oder [Pfeil nach unten] einen Namensein-
trag wéahlen. Mit [Optionen] und SeLecCTOR [Pfeil nach oben] oder [Pfeil
nach unten] eine der Funktionen (30), (31), (32), (33), (35) oder (36)
auswahlen. Mit [OK] zu der ausgewahlten Funktion wechseln.

Verpasste Anrufe:

Mit SELECTOR [Pfeil nach oben] oder [Pfeil nach unten] einen Namensein-
trag wéahlen. Mit [Optionen] und SeLecTOR [Pfeil nach oben] oder [Pfeil
nach unten] eine der Funktionen (30), (31), (32), (33), (35) oder (36)
auswahlen. Mit [OK] zu der ausgewahlten Funktion wechseln.

Angenommene Anrufe:

Mit SELECTOR [Pfeil nach oben] oder [Pfeil nach unten] einen Namensein-
trag wéahlen. Mit [Optionen] und SeLecTOR [Pfeil nach oben] oder [Pfeil
nach unten] eine der Funktionen (30), (31), (32), (33), (35) oder (36)
auswahlen. Mit [OK] zu der ausgewahlten Funktion wechseln.

Eintrége des Menus Message-Listen

(10)

11)
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Eintrage des Menis Secury

(12)

(13)

(14

(15)

Secury anmelden / Secury abmelden:

Anmeldung: Fuhren Sie den Sensortest durch! Siehe ,An- / Abmeldung,
Sensortest” auf Seite 169. Das Gerat meldet sich als PNG im Secury-
Modus an.

Abmeldung: Das Gerat meldet sich aus dem Secury-Modus ab und geht
in den Grundzustand (Ruheanzeige).

Sensortest:

Durchfiihrung eines zuséatzlichen Sensortests (z. B. 24-Stunden-Test).
Siehe Seite 169.

Secury-Einstellungen:

Mit SELECTOR [Pfeil nach oben] oder [Pfeil nach unten] einen der Unter-
punkte (100) bis (104) wéahlen. Mit [OK] zum ausgewahlten Unterpunkt
wechseln.

Ohne Funktion:

(Zukunftige Erweiterungen)

Eintrége des Menus Einstellungen

(18)

(19)

(20)

Gerateeinstellungen:

Mit SELeCTOR [Pfeil nach oben] oder [Pfeil nach unten] einen der Unter-
punkte (50) bis (61) wahlen. Mit [OK] zum ausgewahlten Unterpunkt
wechseln.

Systemeinstellungen:

Mit SELeCTOR [Pfeil nach oben] oder [Pfeil nach unten] einen der Unter-
punkte (70) bis (77) wahlen. Mit [OK] zum ausgewahlten Unterpunkt
wechseln.

Sicherheit:

Mit SELECTOR [Pfeil nach oben] oder [Pfeil nach unten] einen der Unter-
punkte (80) bis (83) wahlen. Mit [OK] zum ausgewahlten Unterpunkt
wechseln.
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(21) Extras:

Mit SELECTOR [Pfeil nach oben] oder [Pfeil nach unten] einen der Unter-
punkte (90) bis (93) wahlen. Mit [OK] zum ausgew&hlten Unterpunkt
wechseln.

Umgang mit den Telefon-Listen
Die Reihenfolge der folgenden Eintrage variiert je nach Anrufliste!
(30) Anrufen.
Mit [OK] eine Verbindung aufbauen.
(31) Bearbeiten

Name (max. 24 Zeichen), bis zu zwei Rufnummern (jeweils max.24 Zif-
fern), bis zu drei Bemerkungen (jeweils max. 20 Zeichen) eintragen.

(32) Loschen

Den ausgewahlten Eintrag I6schen.
(33) Alle léschen

Gesamtes Telefonbuch léschen.
(34) Speicherstatus

Anzeige der Anzahl Eintrége im Telefonbuch und des freien Speichers
in Prozent der Speicherkapazitat.

(35) Ins Telefonbuch

Springt ins Telefonbuch auf «neuer Eintrag» und bereitet die Uber-
nahme des ausgewahlten Gesprachspartners in das Telefonbuch vor.
Die Tastenfolge [OK], [Einfliigen] Gbernimmt die Telefonnummer des
Gesprachspartners. Den Namen des Partners bitte manuell nachtragen.

(36) Anzeigen (Rufnummer des markierten Anrufes anzeigen)
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Umgang mit den Message-Listen

(40)

(41)

(42)

Message aufrufen

Mit SELECTOR [Pfeil nach oben] oder [Pfeil nach unten] einen Eintrag aus-
wahlen. Mit [Optionen] die nachste Menuiebene aufrufen. Mit

SELECTOR [Pfeil nach oben] oder [Pfeil nach unten] die Funktion [Anzei-
gen] auswahlen. Mit [OK] bestatigen. Message lesen, dann [Zurlick].
Siehe auch ,Nachricht empfangen” auf Seite 148.

Message loschen

Mit SELECTOR [Pfeil nach oben] oder [Pfeil nach unten] einen Eintrag
auswahlen. Mit [Optionen] nachste Menuebene aufrufen. Mit

SELECTOR [Pfeil nach oben] oder [Pfeil nach unten] die Funktion [L&-
schen] oder [Alle I16schen] auswéhlen. Message mit [OK] zum Léschen
vorbereiten und den Vorgang mit [Ja] bestéatigen. Siehe auch ,Nachricht
manuell bestatigen” auf Seite 148.

Nachrichten senden

Nacheinander die in < > genannten Daten sowie die Zeichen ,Stern*
und ,Raute” eingeben:

<Mailadresse>, <*> <Festtext-Nr.>, <#>. Siehe auch Anleitung ,Nach-
richten senden*.

Liste der Gerateeinstellungen

(50)

Audioeinstellungen
— Rufton-Melodie

— Rufton-Lautstérke
(Auswahl Stufe 1 bis Stufe 8 oder anschwellender Rufton)

— Horer-Lautstarke
— Signalisierung
— Headset

— Tone

— Umgebungsgerausch
(Anpassung der Mikrofonempfindlichkeit an die Umgebung)
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(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)
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Anzeige

Beleuchtung
Beleuchtungsdauer
Helligkeit
Darstellung

Farbe HS-Name
Message Font

Gerateverhalten

Stilles Laden

Stilles Laden wahlweise aktivieren

Verhalten im Charger

Auto Abheben

Auto Ruf-Annahme (siehe ,Sonderfunktionen” auf Seite 119)
Busy on Busy

DTMF-Erzeugung

Sofortwahl (nur bei Betrieb an einer Integral 5)

Sprache

Anzeigesprache
Texteingabe

Datum / Uhrzeit

Uhrzeit
Datum
Datumsformat

Notrufnummer

155 (Typ des Mobility Servers)
... (weitere Telefonanlagen ...)

Lagealarm

Status (Ein-/Aus)
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(57

(58)
(59)
(60)

(61)

— Signalisierung Voralarm
— Signalisierung Alarm

— Parameter (Verzégerungs- / Voralarmzeit, Lagealarm wahrend eines
Gesprachs)

— Rufnummer (fur Nutzung in verschiedenen TK-Systemen)
— Rufparameter (Verbindungszeit, Wartezeit)

Gebuhren (155)

— Gebiihrenempfang

— Laufendes Gesprach

— Zeige Gebihren

— Gebihren ldschen

Aktivieren der Anlagen-Anrufliste (155)

Aktivieren des Zweitanrufes (mit Signalisierungseinstellungen, 155)
Rufumleitung (DolP)

— Interne Anrufe

— Externe Anrufe

— ohne Funktel TVA-System

Rufumleitung (155)

— Rufumleitung einrichten
(Bei einer Rufumleitung an einen externen Teilnehmer bitte die Ruf-
nummer des externen Teilnehmers mit der Taste [#] abschlieRen)

— Rufumleitung léschen

— Follow me vorbereiten

— Follow me einrichten

— Follow me aktivieren / deaktivieren

Double call (155)

— Double call: initialise (einrichten)

— Double call: activate / deactivate (aktivieren / deaktivieren)
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Liste der Systemeinstellungen

(70)

(71)

(72)

(73)

(74)

(75)

(76)

@

Anmelden

System 1

— System 2

— System ...

Auswabhlverfahren

— automatisch

— exklusiv

System auswahlen

— ein angemeldetes System auswahlen
Systemname andern

— ein System auswéhlen

Handset-Name andern (HS-Name)

— Aktuellen Handset-Namen editieren / &ndern
(nur bei Betrieb an GAP-Anlagen)

Telefon-IDs

— Anzeige der IPEI-Nummer
(International Portable Equipment Identity)

— Anzeige der IPUI-Nummer
(Temporary Portable User Identity)

Software Version

— Anzeige der SW-Version (Software)
Hardware Version

— Anzeige der HW-Version (Hardware)

Liste der Einstellungen zur Sicherheit

(80)
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(81)

(82)

(83)

— Alte PIN

— Neue PIN

— Wiederholung der neuen PIN
Secury-PIN

— Alte (Secury-) PIN

— Neue (Secury-) PIN

— Wiederholung der neuen (Secury-) PIN
Tastatursperre

— Automatische Sperre

AbschlieBen (immer mit PIN-Abfrage)

— Sofort abschliel3en

— Bei Ablage im Ladegerat abschliel3en

Liste der Extras

(90)
(91)

(92)

(93)

Kalender

Wecker

— aktiv

— Weckzeit

— Wecksignal

— taglich

Termin

— Terminliste

Notizblock

— Liste mit bis zu 10 Notizen

Anhang
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Liste der Secury-Einstellungen
(100) Personenalarme (Alarm-Einstellungen)

Fur Druckalarm 1/2, Warnung 1/2, Lage-, Ruhe-, Verlust- und Zeitalarm
werden jeweils bis zu vier Parametergruppen angezeigt:

— Status
— Signalisierung Voralarm
— Signalisierung Alarm
— (Weitere) Parameter
(101) Wéchtereinstellungen
— Grundeinstellungen
— Ortsverfolgung
— Signalisierung
— Wachteranzeige
— Parameter zur Ubertragung der I0S-Kennungen
(102) Allgemeine Parameter
— An-/Abmeldung automatisch
— An-/Abmeldung manuell
— Signalisierung im Gesprach
— FC1 S-Kompatibilitat
(103) —Technische Signalisierung (Secury)
— Technische Alarme
— Technische Stérung
— (Technischer) Hinweis
(104) Polling
— Pollzyklus (Angabe in Minuten)
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Liste der Messaging Festtexte (Integral 55)

Nummer Festtext Message-Typ
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Zeichenlibersicht

Sie kdnnen mit den Zifferntasten auch Buchstaben und Zeichen eingeben,
z. B. fir Namen im lokalen Telefonbuch. Das Handset schaltet automatisch
auf Buchstaben-Eingabe um, wenn es nétig ist.

In der zweiten Zeile sehen Sie die Kleinbuchstaben. Wie Sie die Zeichen ein-
geben, steht auf Seite 43.

€@
Leerzeichen.?!,&:" () % £$1 BDNOOG6

8N0066
AAAA?Z2 O00Ox7
aaaaz 600+7
@
AAAECS3 guuus
4844®c3 guGas
EEEE4 UuYpRr9
eéée4d aypy9
& @
ii1is +—*=><#@0
ii1i5
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Kennziffern bei Betrieb an einer Integral 55

Hier kdnnen Sie die Kennziffern eintragen, die in Ihrem Mobility Server
Integral 55 eingerichtet sind. Die Kennziffern erhalten Sie von Ihrem System-
verwalter.

Mit diesen Kennziffern kdnnen Sie Funktionen der Integral 55 an lhrem Hand-
set nutzen.

Einstellung Kennziffer
Double Call Ziel bestimmen

einschalten

ausschalten
Konferenz

Ruckruf aktivieren

Codewahl

Rufumleitung einschalten

ausschalten

Rufweiterleitung einschalten

ausschalten

Rufumleitung bei einschalten
besetzt

ausschalten

Rufumleitung bei einschalten
nicht erreichbar

ausschalten

Follow me vorbereiten am anderen Telefon

deaktivieren am anderen Telefon

MFV-Nachwabhl einschalten
ausschalten
Pick-Up allgemein
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Einstellung
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Kennziffer

Gruppen-Pick-Up

ungezielt

gezielt

In der folgenden Tabelle finden Sie die Nummern der Sprachen, die Sie an der
Integral 55 nutzen kénnen.

Die Sprachen fur die Kennziffern 920 und 956 bis 960 sagt Ihnen lhr System-

verwalter.

Nummer Sprache in der Telefonanlage Integral 55
920
921 Deutsch
922 Englisch
923 Franzosisch
924 Italienisch
925 Spanisch
926 Niederléandisch
927 Ungarisch
928 Tschechisch
929 Slowenisch
950 Russisch
951 Polnisch
952 Dénisch
953 Slowakisch
954 Serbisch
955 Kroatisch
956
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Nummer Sprache in der Telefonanlage Integral 55
957
958
959
960
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Sie kdnnen alle Funktionen des Mendis ,Zusatzdienste* und einige Funktionen
des Meniis ,Tel. einstellen* am Mobility Server Integral 55 auch mit Tasten-/
Kennziffernfolgen aus dem Grundzustand heraus einstellen. Hier finden Sie
diese Abfolgen.

Einstellung Tasten-/Kennziffernfolge
Follow me Rufnummer des anderen  OK STeRN (lang) RAUTE Telefon-
Telefons eingeben nummer OK
Rufnr. des anderen Telef.  OK STerN (lang) RAUTE OK
I6schen
Anrufliste einschalten OK 1 RAUTE (lang) 9 0 9 OK
Anrufliste ausschalten OK 1 RAUTE (lang) 919 OK
Zweitanruf einschalten OK 1 RAUTE (lang) 9 0 8 OK
Zweitanruf ausschalten OK 1 RAUTE (lang) 9 1 8 OK
Geblhrenempfang einschalten OK 1 RAUTE (lang) 9 0 6 OK
Gebuhrenempfang ausschalten OK 1 RAUTE (lang) 9 1 6 OK
Geblhrenanzeige = Summe fur das aktuelle OK 822 0K
wahrend eines Gespréach
Gesprachs

Summe fiir alle Gesprache OK 8 2 3 OK

Keine Gebuhren anzeigen 0K 824 OK

Gebuhren als Einheiten OK 820 OK

Gebihren als Betrag OK 8210K
Gebuhrenstand im Grundzustand kontrollieren  OK 8 25 OK
Gebuhrenzéahler 16schen OK 8 3 PIN-Code OK
Ruftonlautstarke OK 5 RAUTE (lang) 2

Wunschlautstérke (0...9) OK

Ruftonmelodie OK 5 RAUTE (lang) 5
Wunschmelodie (0...9) OK

Wenn Sie eine Tastenfolge im Telefonbuch ablegen méchten, missen Sie
statt der Taste SELECTOR die Taste [1] lange driicken.
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Notizen
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Glossar

Check Box

Auswabhlfeld ohne gegenseitigen Ausschluss. Check Boxen treten allein oder
als Gruppe von wahlbaren Optionen auf. Jede Option kann einzeln ein- oder
ausgeschaltet werden.

GAP

GAP (Generic Access Profile, DECT ™-GAP) ist ein Ubertragungsprotokoll fiir
schnurlose DECT ™-Telefone und erlaubt die Kommunikation dieses Handsets
mit DECT ™-GAP-TK-Anlagen und GAP-Basisstationen unterschiedlicher Her-
steller. Da GAP nur die Telefonie definiert, hangt es von der jeweiligen

DECT ™-GAP-TK-Anlage oder GAP-Basisstation ab, welche Telefon-Komfort-
funktionen genutzt werden kdnnen.

Radio-Button
Auswahlfeld mit gegenseitigem Ausschluss. Radio-Buttons bilden immer eine

Gruppe von wahlbaren Optionen. Es kann aber immer nur ein Radio-Button
aus der Gruppe eingeschaltet (aktiviert) sein.

Schnellauswahl (Shortcut)

Die Verwendung von Tasten als Schnellauswahl-Taste oder Tastenkirzel, um
eine Funktion schnell und direkt auszulésen.
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Gewahrleistung / Kundendienst
Gewabhrleistung

Wir gewahrleisten die einwandfreie Funktion dieses Gerates im Rahmen unse-
rer aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Ausgenommen von der Gewahrleistung sind Stérungen, insbesondere auch
der Empfangsqualitat und Verfiigbarkeit des DECT ™-Funknetzes, soweit
diese durch Einflisse seitens anderer — auf gleichen oder benachbarten Fre-
guenzen arbeitender — Funkdienste oder durch andere von uns nicht zu vertre-
tetende Ereignisse oder Umsténde auftreten.

Kundendienst

Mit diesem Gerat haben Sie ein hochwertiges Produkt erworben. Sollten Sie

Fragen zu dem Gerét oder zu den Funktionen haben, die Sie mit Hilfe dieser
Anleitung nicht beantworten kénnen, wenden Sie sich bitte zunachst an lhren
Handler oder an unsere im Impressum genannte Service-Rufnummer.

Ist das Gerat defekt, senden Sie es bitte in einer geeigneten Verpackung
(mdoglichst in der Originalverpackung) zusammen mit einer mdglichst ausfihrli-
chen Fehlerbeschreibung an unseren Kundendienst.

Die Anschriften lauten:
Fir Warensendungen

funktel GmbH

Kundendienst
Windmuhlenbergstrae 20-22
38259 Salzgitter-Bad
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Impressum

funktel GmbH
WindmihlenbergstraBe 20-22
38259 Salzgitter-Bad

Sie erreichen uns unter der Telefonnummer: +49 5341 22350
Hinweise:

© Copyright 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2019 bei der
funktel GmbH.

Alle Rechte vorbehalten.
Alle Produktnamen sind Markenzeichen der entsprechenden Inhaber.

Kein Teil dieser Bedienungsanleitung darf in irgend einer Form (Druck, Foto-
kopie oder sonstiges Verfahren) ohne schriftiche Genehmigung der
funktel GmbH reproduziert oder vervielfaltigt werden.

Wir behalten uns Anderungen dieser Bedienungsanleitung jederzeit und ohne
Ank(’mdigung vor. Ausgelieferte Bedienungsqnleitungen unterliegen keinem
Anderungsdienst durch uns und werden bei Anderungen nicht zuriickgezogen.

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten.
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Index

A
Akku
Aufladen 23
Ausbauen 22
Einsetzen bei explosionsgeschitzten Geraten 21
Hinweise zum Gebrauch 24
Reserveakku aufladen 23
Alarmparameter
Alarmparameter anschauen 185
Allgemeine Parameter
Allgemeine Parameter anschauen 188
Anhang
Festtexte mit Festtext-Nummern 205
Kennziffern 207
Mendastruktur 195
Zeichenubersicht 206
Anruf
Abweisen 52
Annehmen 50
Anrufliste 149
Anrufsignal
Ein-/ausschalten (Short Cut) 51
Anzeige 29
Symbole 29, 162, 163, 164, 168

B
Blockwahl 45
Busy on Busy 94

D
Display 29

Symbole 29, 162, 163, 164, 168
Double-Call einrichten 117
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E

Erstinbetriebnahme mit Sprachauswahl 24

Explosionsgeschiitzte Handsets 193
Sicherheitshinweise 15, 20

Extras
Einen existierenden Termin aufrufen 137
Eintrage fiir einen neuen Termin 136

F
FC4 S Ex (HS) 193
Ergénzende Sicherheitshinweise 193
Festtexte, Messaging 205
Freisprechen 59

G
Glossar

Check Box 212

GAP 212

Radio Button 212

Shortcut, Schnellauswahl 212
Grundregeln 37

H

Handset
Abgeschlossenes Handset entsperren 40
AbschlieBen 132
Akku aufladen 23
An Anforderungen anpassen, konfigurieren 77
An einem System anmelden 123
Ausschalten 37
Automatische Tastensperre einrichten 131
Betriebshinweise 16
Ein angemeldetes System fiir den Betrieb auswéhlen 126
Einschalten 37
Extras 135
Firmware-Version 128
Geréateeinstellungen 79, 119
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Handset an Anforderungen anpassen 74
Hardware-Version 129
Horerlautstarke voriibergehend &ndern 41
IPEI-Nummer, IPUI-Nummer 128
Kennziffern 207
PIN auswéhlen 130
PIN eingeben / &ndern 130
Reserveakku aufladen 23
Schreibweisen in der Anleitung 16
Systemeinstellungen 123
Tastendarstellung 16
Texte editieren 43
WiederaufschlieRen 133

Handset anpassen
Sicherheitseinstellungen 130

Hinweis zur Sprachauswahl 24

I

Inbetriebnahme 19
Akku einsetzen bei explosionsgeschitzten Geraten 21
MEM-Card 20

K
Kennziffern 207
Sprache 208
Klingelton
Ein-/ausschalten (Short Cut) 51
Kopfzeile 29

L
Ladegerat
Aufstellung 15, 22
Lagealarm
Lagealarm einrichten 100
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